MASSIVHOLZKUCHE

Typenlisten
Kiche / Wohnen / Speisen

S&L&l 915

Konstruktions-, Farb- und Materialdnderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten
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Programmuiibersicht

Massivholz ist ein Naturprodukt

Die Massivholzkiiche ist ein reines Massivholzprogramm, da alle Teile, auBer Rickwande und Schubkastenbdden, aus Massivholz
hergestellt, und nicht furniert sind (DIN 68871). Ist es aus konstruktiven Griinden erforderlich Tischlerplatte zu verwenden, dann wird im
Typenplan gesondert darauf hingewiesen.

Holz ist kein uniformer oder homogener Werkstoff, jeder Baum, jedes Stiick Massivholz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merk-
male. Charakteristisch sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, UnregelmaRigkeiten, Aste, Harzgallen, Haar- und Kreuz-
risse, sowie Spannungen durch Drehwuchs, die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die
dem Holz erst die natlrliche Schénheit verleihen und jedes Mdbelstiick zu einem Unikat werden lassen.

Jahreszeitenbedingt reagiert Holz auf schwankende Raumtemperaturen und unterschiedliche Luftfeuchtigkeit. Es ,arbeitet, ein Verzie-
hen des Holzes ist nicht immer ganz auszuschlieen und berechtigt nicht zur Reklamation. Eine regelmafige Unterhaltspflege mit dem
originalen Proterra Pflegeset ist je nach Abnutzung erforderlich.

Verantwortung und Nachhaltigkeit, auch dafiir stehen Massivholzmébel. Doch nicht alle Hersteller achten auf das, was die Anspriiche
der Menschen heute wirklich ausmacht. Das gute Gefiihl von solidem und wertbestdndigem Massivholz aus bestandsgepflegten Wal-
dern. Schénheit, beste Qualitdt und Umweltvertraglichkeit sind die wesentlichen Dinge und Werte fiir unsere Mobel.

Ein ganzheitliches Wohlfiihlklima.

Nachhaltige Forstwirtschaft

In heimischen Waldern wird seit Gber 200 Jahren nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit gewirtschaftet. Das bedeutet, es wird nur so viel
Holz geerntet wie nachwéachst. Der Wechsel von jungen und alten Badumen macht den Wald vital und hélt ihn stabil. Durch diese Weit-
sichtigkeit unserer Vorfahren wachsen in Deutschlands Waldern jede Sekunde Uber zwei Kubikmeter Holz nach. Wir kénnten also weit
mehr Holz nutzen als wir es tun. So kommt unser Holz ausschlieRlich aus Bestdnden, in denen aktive und nachhaltige Bestandspflege
betrieben wird. Als deutscher Massivholzmd&belhersteller sind wir nach den Standards des weltweit grof3ten Waldzertifizierungssystems
PEFC zertifiziert. Durch diese Nachhaltigkeit Gbermitteln wir die Gewissheit und Glaubwirdigkeit, dass unsere Holzprodukte aus nach-
weislich vorbildlich bewirtschafteten Waldern stammen.




Programmiibersicht

RAL-GZ 430/1

Gemal der RAL-GZ 430/1 gilt folgendes fiur die Verarbeitung von Massivholz. Die Holzfeuchte von 6 bis 10 Prozent darf bei der Verar-
beitung nicht unter- bzw. tberschritten werden. Wir verarbeiten unser Holz bei einer durchschnittlichen Holzfeuchte von 8 Prozent und
kénnen somit unterjahrige klimatische Einflisse wahrend der Produktion ausgleichen.

An sichtbaren Teilen und Fléchen sind Rinde, Aus- Langs- und Querrisse, offene Leimfugen, Rot- und Blauféule, lose Aste, Kittstellen
groéfer als 10 mm?, Harzgallen, Insektenfral® und Hobel- und S&gespuren nicht zulassig.

Zulassig hingegen sind fest verwachsene, gesunde Aste, Astspots, Schiffchen, Parkettverleimung, Trockenrisse in Asten (auch Kreuz-
risse genannt), und geringfugige Oberflachenunterschiede, die durch die Oberflachenbearbeitung entstehen kénnen. Hinzu kommen
spezielle Oberflachenbehandlungen mit entsprechenden Eigenschaften, z. B. Bursten oder Brennen, und naturbedingte UnregelmaRig-
keiten in Struktur und Farbe bei der Verleimung.

Fugen bei Massivholzverbindungen sind fachgerecht zu verarbeiten.

Fir den Verzug bei Massivholz gilt eine maximal zuldssige Abweichung von 2mm/m konvex und konkav.
Diese Anforderungen gelten fur Fronten und Seiten und dirfen im Einzelfall vom Sollwert unter Beriicksichtigung der Holzart und der
konstruktiven Ausfiihrung abweichen.

Leimholzplatte

Um die Stabilitédt zu verbessern, werden sogenannte Leimholzplatten als Basis fur Massivholzmd&bel genutzt. In einem aufwendigen
Verfahren werden einzelne, seitlich gehobelte Lamellen mit schadstofffreiem Leim (DIN 68602) an Kopf und/oder Seite verbunden.
Diese Lamellen kénnen in Breite und Lange innerhalb einer Platte unterschiedlich sein. Durch den Lamellenaufbau wird dem Holz seine
nattrliche Spannung genommen und dadurch das Arbeiten des Materials deutlich reduziert.

Wir produzieren zwei Arten der Leimholzplatte. Fir Fronten und Wangenelemete sortieren wir die lange Lamelle, die stumpf verleimt
wird. Alle anderen Bauteile werden mit der keilverzinkten Leimholzplatte gefertigt, die optisch lebhafter ist, man spricht hier auch von
der Stabverleimung, bzw. der Keilzinken, Parkettverleimung.
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Die Eiche

Die einheimische Eiche ist mit einem Anteil von ca. acht Prozent an der deutschen Gesamtwaldflache nach der Buche die wichtigste
Laubholzart, zugleich zahlt sie zu den wertvollsten Holzarten. Eichen sind dufRerst langlebig, ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist fir
diesen Baum nicht ungewéhnlich.

Wildeiche und Asteiche sind reine Bezeichnungen fiir den Handel. Fir diese Sortierung werden die Badume ausgesucht, die méglichst
viele Aste haben und insofern am Waldrand oder in schattigen Lagen wachsen.

Asteiche

Die Eiche gehort zu den Kernholzbaumen, welches dunkler in
der Farbe und harter im Holz ist. Das Splintholz der Eiche ist das
saftfihrende weichere Holz, welches zur Mdbelherstellung nicht
geeignet ist. Bei anderen Baumarten kann das Splintholz — bei
entsprechendem Hartegrad, jedoch furr die Produktion verwertet
werden (zum Beispiel: Erle, welcher ein reiner Splintholzbaum
ist, d.h. die Baumart bildet kein Kernholz aus).

In den Bereichen der dunkleren Verfarbungen des Baumholzes
finden sich Gerbstoffe und Harze.

Die Buche

Die Buche ist in Deutschland eines der bedeutendsten Nutz- und Industriehdlzer und mit einem Anteil von fast 20 Prozent die mit Ab-
stand wichtigste einheimische Laubholzart. Die Buche bildet gerade, vollholzige und langschéftige Stdmme mit (fast) astfreien Lésun-
gen bis zu 15 Metern aus. Als mittelgrofRer bis grofRer Baum erreicht sie eine Hohe bis von zu 35 Metern. In der Regel hat die Buche
einen meist hellen Kern. Ab einem Alter von ca. 100 bis 120 Jahren kann bei Buchen ein holzspezifischer Prozess einsetzen, bei dem
Reservestoffe durch eindringenden Sauerstoff in farbige Inhaltsstoffe umgewandelt werden. Aus dieser Umwandlung entsteht dann der
rote Kern, der dieses Holz so einzigartig macht. Dies bedeutet auch, dass die Rotkernige Buche kein Abfallholz ist, da es die selben
Eigenschaften aufweist, die fir die Buche an sich gelten.

Bei der Buche wird die Farbkernbildung ausschlieBlich durch duRere Faktoren wie Witterung und Standort ausgeldst. Die haufigste
Ursache sind Astabbriiche und kleinere Verletzungen wodurch Luftsauerstoff in das Holzgewebe eindringen kann.

Buche Rotkernbuche

Kern

Splintholz

“ﬁg_ : Das Holz firr die Mdbelherstellung
Besondere Schnitttechnik fur die " ) aus der Rotkernbuche wird nur aus
Gewinnung der Rotkernbuche. Reifholzring dem Kern gewonnen.




Pflegetipps fiir Ihre Massivholzkiiche

Auffrischung von geélt gewachsten Flachen

Die Proterra Ol-Wachs-Mischung diinn auf die Flache auftragen und den
Uberschuss mit dem Baumwolltuch in Maserrichtung abnehmen, 16 Stunden
trocknen lassen.

Weitere Tipps finden Sie auch unter: www,decker.de/mediathek/filme/
www.decker.de/pflegetipps/

Beschadigungen

Leichte Beschddigungen wie Kratzer, Wasserrénder, oder Rickstande von
Stiften werden mit einem Schleifpapier in der Kérnung 80-120 lang auslau-
fend in Faserrichtung ausgeschliffen. Danach schleift man flachiger mit einem
Papier der Kérnung 320 fein nach, zum Beispiel mit dem Schleifschwamm
aus dem beigefligten Pflegeset.

AnschlieRend tragt man die Ol-Wachs-Mischung vollflachig auf und beendet
den Arbeitsgang wie bei der Auffrischung beschrieben.

Starkere Beschadigungen wie Druckstellen, oder tiefe Kratzer werden
zuerst mit einem Schleifpapier der Kérnung 80-120 in Maserrichtung ange-
schliffen.

Im Anschluss wird die Stelle gewéssert. Das Wasser muss ca. zwei Stunden
einwirken.

Ideal ist es, wenn Sie ein Papiertaschentuch auf die feuchte Stelle legen und
mit einem Glas beschweren.

Dann wird die Stelle mit Hilfe eines Bligeleisens herausgedampft, wobei des
heile Gerét nicht direkt auf die Stelle aufgesetzt werden darf, ein feuchtes
Baumwolltuch bietet den nétigen Schutz.

Anschlielend kénnen Sie die Arbeitsgange, wie sie fur leichte Beschadigun-
gen beschrieben sind, durchfihren und mit der Auffrischung der Oberflache
die Reparatur abschlief3en.

Druckstelle ausgeschliffene Stelle Link zu den Pflegebroschiiren
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Wasser an schadhafter Stelle feuchtes Baumwolltuch unter Druckstelle ausbtigeln Link zu unseren Pflegetipps
zwei Stunden einwirken lassen  das Bligeleisen legen
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Gute Griinde fiir die Massivholz-Kiiche
Die besten Argumente fiir die Programme Calezzo und Vicenca

Einheitliche Optik.

Holz ist nicht gleich Holz, daher stimmt bei uns die verwendete Holzart mit der Ausstattung des
Innenlebens Uberein, alles wirkt harmonisch und unterstreicht die Natirlichkeit des Materials.

So ist nicht nur die Schubkastenzarge in der gleichen Holzart, auch Zubehor wie Besteckeinsatze
und Lochplatten fligen sich optisch hervorragend ein.

Starke Zarge.

Wir wollen, dass Sie lange Freude an lhrer neuen Kiiche von Decker haben, daher sind unsere
Schubkasten- und Auszugszargen 18 mm stark, und somit auf eine hohe Beanspruchung ausgelegt.
Dazu bieten wir richtig viel Platz, tber 9 cm nutzbare H6he im Schubkasten und die serienmaflige hohe
Auszugszarge ist mit einer Innenhéhe von 20 cm fiihrend.

Gerétebeliiftung.
Unsere Kuchen bieten viele Detailldsungen an, zum Beispiel die verdeckte Zuluft-Fiihrung in den
Kuhl-Gerateschranken, die dank doppeltem Konstruktionsboden ein Sockelliftungsgitter unnétig machen.

Einfach libersichtlich.
Durch unsere Tischler-Werkstatt im Werk haben wir die Mdglichkeit fast jede denkbare Sonderanfertigung

umzusetzen. Daher brauchen wir nur eine Basis an Schranktypen, die in Breite, Héhe und Tiefe veréndert
werden kdénnen.

Mobel sind unser Handwerk.

Individualitat gehért zum Standard. Wir verbinden Handwerk mit modernsten Fertigungstechnologien.
So werden lhre Mébel mit Liebe zum Detail einzeln angefertigt. Bedingt durch unsere eigene
Leimholzplattenfertigung kdnnen wir ein durchgéngiges Qualitétsniveau bieten und flexibel reagieren.

Wir stehen zum Unternehmensstandort Deutschland.
Deshalb gehéren Herstellung, Verarbeitung und Ausbildung in Deutschland zu unseren unumstéRlichen
Unternehmensgrundsétzen. Wir produzieren alle unsere Produkte ausschlief3lich in Deutschland.

Umwelt ist unser Umfeld.

Okologische Aspekte beriicksichtigen wir von der Beschaffung tiber die Fertigung bis hin zum
Endprodukt. Die Verwendung hochwertiger und umweltfreundlicher Materialien und
Fertigungsmethoden ist dabei ein wesentlicher Faktor.

Wir tragen das Goldene M, das Priifsiegel der Giitegemeinschaft Mébel.
Fertigung und Produktion unterliegen somit einer permanenten Qualitatspriifung eines neutralen
Prifinstituts.

Unsere Mébel sind aus richtigem Holz geschnitzt.
Zum Schutz der Umwelt verarbeiten wir daher ausschlieR3lich heimische Holzarten aus
bestandsgepflegten Forsten.

Jedes Massivholzmébel ist ein Unikat.
Nicht nur das Material sorgt dafir, dass jedes Mdbelstiick ein Unikat ist. Umfangreiche Typenpléne,
individuelle Planungsmaéglichkeiten, auftragsbezogene Fertigung und (fast) jede Sonderanfertigung
sorgen fur lhr persoénliches Stiick Mobel.

Qualitét ist die Summe aller Teile.

Hochwertige Materialien, geschulte und engagierte Mitarbeiter/-innen, modernste
Fertigungstechnologien und leistungsfahige Partner in Industrie und Handel sind die Basis
fir unseren hohen Qualitatsanspruch.




VERTRIEBSGEBIETE

lhre Bestellungen senden Sie bitte per Fax an die Nummer +49 (5645) 789 105, telefonische Bestellungen unter: +49 (5645) 789 100
oder im PDF-Format an die E-Mail-Adresse: kueche@teamdecker.de

Key Account Kiiche und Ansprechpartner im Kiichen AuBendienst:

Key Account Kiiche Nord
Vertriebsgebiet nach Bundesland: BB / BE / HB / HH / MV/ Ni / NW (aufer PLZ 53+57) / SN/ ST/ TH
PLZ-Vertriebsgebiet: 01 -19/20-34 /37 -42 /44 -52 /58 -59 /98 - 99

Martin Vieweg

Telefon: +49 (5645) 789 0

Mobil:  +49 (160) 59 49 428
E-Mail: m.vieweg@teamdecker.de

Key Account Kiiche Siid
Vertriebsgebiet nach Bundesland: BW / BY / HE / NW (nur PLZ 53+57) / RP / SL
PLZ-Vertriebsgebiet: 35 - 36 / 53 - 57 /60 - 61 /63 - 97 / BEL / LUX

Michael Beuth

Telefon: +49 (5645) 789 0

Mobil:  +49 (175) 260 16 78
E-Mail: m.beuth@teamdecker.de

lhre Ansprechpartner im Warengruppen iibergreifenden AuBendienst:

PLZ-Vertriebsgebiete 01 - 19/38 -39 /98 - 99
Bernd Post

Mobil:  +49 (172) 341 73 29

E-Mail: b.post@teamdecker.net

PLZ-Vertriebsgebiete 29 - 33/ 37 / 44 - 46 / 48 / 58 - 59
Christian Otte

Mobil:  +49 (175) 260 1686

E-Mail: c.otte@teamdecker.de

PLZ-Vertriebsgebiete 20 - 28 / 49
Jens Korfhage

Mobil:  +49 (171) 774 9263

E-Mail: j.korfhage@teamdecker.net

PLZ-Vertriebsgebiete 63 /69 - 79 / 88 - 89/ 97
Samir Kapic

Mobil:  +49 (177) 889 62 14

E-Mail: s.kapic@teamdecker.net

PLZ-Vertriebsgebiete 80 - 87 / 90 - 96
Norbert Schmidt

Mobil:  +49 (175) 260 16 76

E-Mail: n.schmidt@teamdecker.net

PLZ-Vertriebsgebiete 34 - 36 / 40 - 42/ 47/ 50 - 57 / 60 - 61/ 64 - 68
Klaus Heithecker

Mobil:  +49 (175) 260 1677

E-Mail: k.heithecker@teamdecker.de

Osterreich Schweiz
Heimo Hochmayr Christoph Spitzli
Mobil:  +43 (664) 3565591 Mobil:  +41 (61) 8530414

E-Mail: h.hochmayr@teamdecker.net E-Mail: c.spitzli@teamdecker.net




Darauf

kOnnen Sie
vertrauen.

Nachhaltigkeit bestimmt unser Handeln.

PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
(Programm zur Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen)

. PEFC reriifisier)
5’*’ Unsers Mobelunlipiticn samme s Zusammenschluss nationaler Waldzertifizierungssysteme zu einer internationalen,

Nis; hhallig b Etscrafeen . .. . .. . . . ..
Wik uha hortrl e Gisilon gemeinnitzigen und unabh&ngigen Organisation zum Schutz der Walder.

PEFC ..o Weltweit Giber 220 Millionen Hektar zertifizierte Waldflache. Dies entspricht gerade
mal ca. 5,65 Prozent der weltweiten Waldflache.

Kontrolle in Deutschland erfolgt durch unabh&ngige Auditoren. (DQS, LGA, TUV)

Die Zertifizierung (Chain-of-custody) sichert die Herkunft von Produkten aus nach-
haltiger Waldwirtschaft. Alle Unternehmen entlang der Produktkette missen zertifi-
ziert sein, um das Endprodukt zu kennzeichnen.

PEFC ist mit Abstand das erfolgreichste Waldzertifizierungssystem, daher stehen
zertifizierte Rohstoffe aus heimischen Waldern in ausreichender Menge zur Verfi-
gung, auch ohne lange Transportwege.

Immer mehr Kunden fragen nach Holzprodukten, die nachweislich aus nachhaltiger
Waldwirtschaft stammen, somit verbessert PEFC als Alleinstellungsmerkmal den
Marktzugang und schitzt vor dem Vorwurf, Holz aus Raubbau oder illegalem Ein-
schlag einzusetzen.

Zertifizierte Qualitat bei all unseren Mébeln.

Das RAL-Gutezeichen im Zusammenhang mit dem ,Goldenen M* bildet bei Kunden
Vertrauen, unterstitzt die Wiedererkennung und fihrt als Verkaufsunterstitzung zu
einer einzigartigen Kundenbindung.

Aufgrund der langjahrigen, intensiven Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) und der Stiftung Warentest bildet die Arbeit der DGM fiir den
Verbraucher eine wichtige Vertrauensbasis.

Zudem profitiert der Kundendienst von der neutralen Qualitdtsgrundlage der
RAL-GZ 430, mit der sich Kundendienstfalle fundiert beurteilen lassen.

MOBEL
PRODUKT
QUALITAT

HiBER0ma E’EQ
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Hochwertige Verarbeitung — in Deutschland gefertigt.

Qualitat aus Deutschland ist bei uns ein gelebter Wert. Aus diesem Grund pro-
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duzieren wir konsequent vor Ort und beziehen unsere Materialien von regionalen
Zulieferern. So stellen wir sicher, dass séamtliches Know-how auf Jahre in unserem
Unternehmen bleibt und weiterentwickelt wird.

Das eigene Zuhause soll ein Wohlflihlort sein. Besonderes Vertrauen genief3en
Mébel, die in Deutschland hergestellt wurden. Mit dem neuen Label ,M&bel Made
in Germany“ kdnnen Verbraucher sicher sein, dass sie Produkte aus deutscher
Fertigung kaufen. Das Herkunftsgewahrzeichen steht fiir die hohe Qualitat der deut-
schen Mdbelhersteller, fiir Innovation, Langlebigkeit und gesundes Wohnen. Die
Anforderungen hat das renommierte Deutsche Institut fur Gitesicherung und Kenn-
zeichnung (RAL) in einer sogenannten Gitegrundlage festgelegt.

Die Einhaltung der Anforderungen wird im Auftrag des Verbands der Deutschen
Mobelindustrie (VDM) von der Deutschen Giltegemeinschaft Mébel (DGM) tber-
wacht. Entwickelt und eingefiihrt hat das Label der VDM gemeinsam mit RAL.
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Emissionsklasse der deutschen Giitegemeinschaft Mobel

Emissionen von Mébeln in Wohnrdumen sind schon lange ein Thema. Das

EHISSEWE ,DGM-Emissionslabel” hilft einerseits Mdbelherstellern und -héndlern beim Nach-
Emission class for furniture weis von wohngesunden Md&beln und bietet andererseits dem Verbraucher eine
Kastenmdbel | Cabinet furniture nachvollziehbare Entscheidungshilfe bei der Suche nach eben diesen hochwertigen
LT;%QLHMWHW Einrichtungsgegensténden. Sitzmdbel, Kastenmdbel, Tische, Biiromébel, Lattenros-
ollektion | CoBection / Moded | Model te, Matratzen und Betten gehéren zum Geltungsbereich der RAL-RG 437.

m"::ﬁ"g‘ﬁ:m Dieses Emissionslabel gibt dem Verbraucher Informationen zur Schadstoffemission
15-006-20 im Mébel und soll ihn vor gesundheitlichen Beeintrdchtigungen schitzen.

C_
D

Emissioniklasse fir Mbbel nachder
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Gitegemainschalt Mibal «
Emission class Tor furniture
according to RAL-RG 437 »
www. amissionslabel.de

Die Gutebedingungen der gepriften Mébel sind in den vier Emissionsklassen A, B,
C und D aufgeteilt. M&belstiicke, die das Label der Emissionsklasse A tragen, sind
besonders emissionsarm. Sie erfillen die strengen Grenzwerte von Formaldehyd
und weiteren flichtigen Stoffen aus der RAL-GZ 430.

All unsere Mébel wurden geprift und haben die Emissionsklasse A erreicht. Die
Emissionsklasse A entspricht den Anforderungen der Grenzwerte nach der
RAL-GZ 430, bzw. den Anforderungen des Blauen Engels RAL ZU 38 (Holzwerkstof-
fe) und RAL ZU 117 (Polstermdbel). Die Emissionsklasse D entspricht der gesetzli-
chen Anforderung hinsichtlich des Grenzwertes fur Formaldehyd.

Klimaneutraler Mobelhersteller der Deutschen Giitegemeinschaft Mobel fiir die M6belindustrie

RAL

GUTEZEICHEN

In den Richtlinien fiir den Klimaschutz sind die Anforderungen zur CO; Bilanzierung
und Klimaneutralitat fur die Mobelindustrie aufgefihrt, die langfristige Reduzierung
eines durch Herstellungsprozesse verursachten CO, Ausstof3es zahlt dabei zu den
wichtigsten Aufgaben.

Durch zahlreiche EnergieeffizienzmalRnahmen ist es Decker gelungen in den ver-
gangenen Jahren den CO, Ausstol’ immer weiter zu reduzieren. Dies wurde uns
Ende 2015 sogar offiziell bestatigt. Im Rahmen des DGM-Klimapaktes und mit
der Unterstltzung des Unternehmens BEaZERO erstellten wir erstmals eine CO;
Bilanz.

Das Ergebnis: Unser CO, FuRabdruck hinterldsst keine Klimaspuren. Decker kann
sich jetzt nach den Richtlinien fur den Klimaschutz der DGM als klimaneutraler Her-
steller ausweisen. Und damit sind wir weltweit auch der erste Mdbelhersteller, der
hier zertifiziert wurde.

Auch in Zukunft wird Decker sich intensiv mit einer kontinuierlichen jahrlichen Ver-
besserung der eigenen Klimabilanz auseinandersetzen. Fir die Zukunft gilt: ,Redu-
zieren geht vor Kompensieren®

Denn die besten Emissionen sind die, die gar nicht erst entstehen.

Sie legen groRen Wert auf Nachhaltigkeit — wir auch.




Programm VICENCA

Die zwei Zentimeter starke Massivholzfront besteht aus astfreien Leimholzplatten in der Sortierung lange Lamelle.

Ruckseitig befinden sich Befestigungsleisten, oder, wenn konstruktionsbedingt nétig, eingefraste Eisenarmierungen.

Die Kante ist umlaufend mit Radius 3 mm gefast. Der Maserverlauf der Front ist waagerecht.

Preisgruppe PG 1
Kernbuche massiv, naturbelassen oder bianco geoélt

Das Holz der Buche ist leicht rétlich, sehr hart, druckfest
und von einer Textur mit kaum sichtbarer Pore.

Das aufergewdhnlich schéne Holzbild der Kernbuche
entsteht durch einen bestimmten chemischen Prozess
wahrend des Wachstums durch die Natur.

Erst nach dem Auftrennen des Stamms zeigt sich die
Kernverfarbung von hellen bis tiefroten und braunen
Schattierungen.

Naturbelassen gedlt bekommt das Holz eine angefeuerte,
lebendige Farbe.

Bianco gedlt bekommt das Holz eine moderne, weillliche
Farbe.

Preisgruppe PG 2
Eiche massiv, naturbelassen oder bianco gedlt

Das Holz der Eiche ist hell- bis rétlichgrau, mittelhart und
ringporig stark strukturiert.

Es besitzt eine ausgezeichnete
Festigkeit und einen hohen Abnutzungswiderstand.

Der Baum wéachst langsam und gleichmaRig.
Die Eiche ist seit Jahrhunderten das klassische Mébelholz.

Naturbelassen gedlt bekommt das Holz eine warme,
honigartige Farbe.

Bianco geélt bekommt das Holz eine moderne, weillliche
Farbe.

Kernbuche bianco geolt
Besonders ausdrucksstarke Kern-
buche, mit gedlter Oberflache in
heller, natirlicher Optik.

Kernbuche natur geolt

Vereint die besonderen-Eigenschaf-
ten der Buche mit einzigartiger
individueller Schonheit. Bei der Ver-
arbeitung entstehen Mobelstiicke
von gleicher Bauart mit komplett
unterschiedlichen ,Gesichtern®.
Jedes Mobel ist fur sich ein Unikat
der Natur.

Eiche bianco gedlt

Ein heller, moderner Werkstoff,

der in unsere Zeit passt. Mobel
aus diesem Holz setzen mit ihrem
Farbspiel in jedem Wohnraum
auergewdhnliche Impulse und
Uberzeugen mit ihrem lebendigen,
individuellen Charakter. Ausdrucks-
stark und reprasentativ.

Eiche natur geolt

Eichen gehéren zu den éltesten
einheimischen Baumen.

Ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist
fur sie nicht ungewdhnlich. Das wert-
volle Holz ist dulBerst langlebig. Es
verfugt Uber ganz eigene Farbspiele

und Merkmale, wie man sie eben nur
bei Massivholz findet.




Programm CALEZZO

Die zwei Zentimeter starke Massivholzfront besteht aus Leimholzplatten in der Sortierung lange Lamelle.
Die Lamellenbreite ist hier bis zu 102 mm, damit die natiirlichen Aste besonders gut zur Geltung kommen. Aste / z.T. offene Risse
sind nicht verfiillt oder mit schwarzem Astfilller bearbeitet. Aste kénnen einen Durchmesser von maximal 10 x 10 cm haben.

Ruckseitig befinden sich Befestigungsleisten, oder, wenn konstruktionsbedingt nétig, eingefraste Eisenarmierungen. Die Kante ist
umlaufend mit Radius 3 mm gefast. Der Maserverlauf der Front ist waagerecht.

Asteiche bianco gedlt

Preisgruppe PG 2 Eichenholz, das besonders astig

Asteiche massiv, naturbelassen oder bianco geolt und rustikal wirkt, bezeichnet der
Experte als Asteiche. Durch die

Das Holz der Eiche ist hell- bis rétlichgrau, mittelhart wildere Struktur hebt es sich vom

und ringporig stark strukturiert. ublichen Eichenholz ab und ver-

mittelt ein uriges, kraftvolles Flair.
Ein Holz mit hohem Wiedererken-

Es besitzt eine ausgezeichnete Festigkeit
nungswert.

und einen hohen Abnutzungswiderstand.

Der Baum wachst langsam und gleichmaRig.
Die Eiche ist seit Jahrhunderten das klassische
Mobelholz.

Naturbelassen gedlt bekommt das Holz eine warme,

honigartige Farbe. Asteiche natur geélt

) Ebenfalls ein besonders astiges
Bianco getlt bekommt das Holz eine moderne, und kraftvoll wirkendes Eichenholz

weilliche Farbe. mit naturlich-lebhafter Struktur. Der
Unterschied zur Asteiche bianco
liegt im deutlich warmeren Farbton.




Lieferbare Korpusvarianten

Lieferbare Korpusvarianten

Kernbuche Bianco Kernbuche Natur Eiche Bianco Eiche Natur
senkrecht, keilverzinkt senkrecht, keilverzinkt senkrecht, keilverzinkt senkrecht, keilverzinkt

Aufpreispflichtige Sichtseiten

Kernbuche Bianco Kernbuche Natur Eiche Bianco Eiche Natur
senkrecht, lange Lamelle senkrecht, lange Lamelle senkrecht, lange Lamelle senkrecht, lange Lamelle

Asteiche Bianco

senkrechte, lange Lamelle Ansicht der Korpusbauweise Ansicht der Korpusbauweise
der Side- und Highboards: der Side- und Highboards:
149107, 149108,149140, 149141, 149104, 149150, 149100, 149115,
149142, 149143, 149144, 149145 149116, 149152, 149153, 149151,
149112, 149113, 149114, 149111, 149110
und der Vitrinen: und der Schranke:
149320, 149321, 149322 und 149323. 149130, 149131, 149304, 149305,

149310, 149311, 149300, 149301,
149308 und 1493009.

Asteiche natur Der Korpusaufbau ist bei allen Wohn- und Speisezimmermébeln so gefertigt, dass die
senkrechte, lange Lamelle Frontelemente in einer Falz vollstdndig eintauchen.




Glasvitrinen-Frontvarianten

Mit diesen Vitrinenglasfronten kénnen weitere Akzente gesetzt werden, wobei auch hier alle iiblichen Sonderanferti-
gungen moglich sind. Alle Glasvitrinen-Frontvarianten konnen mit den unten genannten Glasvarianten bestellt werden,
zusatzlich zu diesen Glasvarianten gibt es ausschlieBlich fiir die Alurahmen-Frontvariante die abgebildete Variante
Grauglas-Spezial.

Alurahmen

Alurahmen Alurahmen

In hochwertiger Edelstahloptik In Anthrazit

Riickwédnde

Holzriickwand Glasriickwand Glasriickwand Glasriickwand
Serienmafig zu allen In Optiwhite Weildglas, In Havanna, satiniert In Anthrazit, satiniert
Massivholzvarianten satiniert

Vitrinenglas

Glastiir und -boden Glastiir und -boden Glastiir und -boden
Tar: Klarglas, Boden: Klarglas Tar: Bronzeglas, Boden: Bronzeglas Tar: Parsolglas grau, Boden: Klarglas




Griffvarianten fiir Holzfronten

Griff Nr. 11 G11
Galvano-Lack seidenmatt
Bugelgriff, eingefrast in die Front

Lange 228 mm fur 30 cm breite
Fronten.
Lange 278 mm fur alle weiteren Fronten.

Grifftiefe ab Vorderkante Front 20 mm.

Griff Nr. 15 G15
edelstahlfinish matt
Bugelgriff

Lange 168 mm fiir 30 und 40 cm breite
Fronten.
Lange 264 mm fir alle weiteren Fronten.

Griff Nr. 20 G20
Edelstahloptik geburstet
Stangengriff

Lange 158 mm fiir Front 30 cm
Lange 258 mm fiir Front 40 cm
Lange 308 mm fiir Front 45 cm
Lange 358 mm fiir Front 50 cm
Lange 458 mm fiir Front 60 cm
Lange 658 mm fiir Front 80 cm
Lange 758 mm fiir Front 90 cm
Lange 858 mm fiir Front 100 cm
Lange 1058 mm fur Front 120 cm

Grifftiefe ab Vorderkante Front 36 mm.

Griff Nr. 30 G30
Edelstahloptik geburstet
Zungen-Giriffprofil, aufliegend

in die Front eingefrast, frontbiindig

Griff Nr. 70 G70
Oberflache schwarz eloxiert geburstet

Lange 146 mm fiir Front 30 cm
Lange 246 mm fiir Front 40 cm
Lange 296 mm fiir Front 45 cm
Lange 346 mm fiir Front 50 cm
Lange 446 mm fiir Front 60 cm
Lange 646 mm fiir Front 80 cm
Lange 746 mm fiir Front 90 cm
Lange 846 mm fiir Front 100 cm
Lange 1046 mm fur Front 120 cm




Griffvarianten fiir Glas- und Holzfronten

Griff Nr. 25 G25
Edelstahloptik geburstet

Griffprofil abgewinkelt,

aufliegend in die Front eingefrast
Grifftiefe ab Vorderkante Front 17 mm

Griff Nr. 05 GO05
Oberflache schwarz eloxiert gebirstet

Lange 296 mm fur Front 30 cm,
Griffbreite 196 mm

Lange 396 mm fur Front 40 cm,
Griffbreite 296 mm

Lange 446 mm fur Front 45 cm,
Griffbreite 346 mm

Lange 496 mm fur Front 50 cm,
Griffbreite 396 mm

Lange 596 mm fur Front 60 cm,
Griffbreite 496 mm

Lange 796 mm fur Front 80 cm,
Griffbreite 696 mm

Lange 896 mm fur Front 90 cm,
Griffbreite 796 mm

Lange 996 mm fur Front 100 cm,
Griffbreite 896 mm

Lange 1196 mm fur Front 120 cm,
Griffbreite 1096 mm

Griff Nr. 35 G35
Edelstahloptik geburstet
Zungen-Giriffprofil abgerundet,
aufliegend in die Front eingefréast.
Grifftiefe ab Vorderkante Front 20 mm

Griff Nr. 55 G55
Oberflache schwarz eloxiert geburstet

Lange 296 mm fiir Front 30 cm,
Griffbreite 228 mm

Lange 396 mm fiir Front 40 cm,
Griffbreite 228 mm

Lange 446 mm fur Front 45 cm,
Griffbreite 228 mm

Lange 496 mm fur Front 50 cm,
Griffbreite 228 mm

Lange 596 mm fur Front 60 cm,
Griffbreite 428 mm

Lange 796 mm fur Front 80 cm,
Griffbreite 428 mm

Lange 896 mm fur Front 90 cm,
Griffbreite 428 mm

Lange 996 mm fur Front 100 cm,
Griffbreite 428 mm

Lange 1196 mm fur Front 120 cm,
Griffbreite 428 mm




Optionale Akzentflachen

Diese insgesamt zwei Zentimeter starken Glasfronten kénnen optional gegen die Massivholzfront ersetzt werden,
die Mehrpreisberechnung wird am lieferbaren Schrank unter dem Begriff ,,Glasfront optional“ ausgewiesen.

Alle Glas-Kanten sind geschliffen.

3 mm Glas satiniert, Riickseite WeiB lackiert
Tragermaterial STAE, Stédbchensperrholz mit Kantenanleimern aus Massivholz,
Deckfurnier beidseitig in der gewahlten Korpusvariante

Glas Weil} satiniert, Riickseite lackiert.
Tragermaterial in der gewahlten Korpusvariante.

Fronten sind ausschlielich lieferbar mit den Griffen 05, 25, 35 und 55.

3 mm Glas satiniert, Riickseite Havanna lackiert
Tragermaterial STAE, Stédbchensperrholz mit Kantenanleimern aus Massivholz,
Deckfurnier beidseitig in der gewahlten Korpusvariante

Glas Havanna satiniert, Riickseite lackiert

Tragermaterial Tischlerplatte in der gewéahlten Korpusvariante.

Fronten sind ausschlieBlich lieferbar mit den Griffen 05, 25, 35 und 55.

3 mm Glas satiniert, Riickseite Anthrazit lackiert
Tragermaterial STAE, Stédbchensperrholz mit Kantenanleimern aus Massivholz,
Deckfurnier beidseitig in der gewahlten Korpusvariante.

Glas Anthrazit satiniert, Riickseite lackiert.
Tragermaterial Tischlerplatte Korpusvariante.

Fronten sind ausschlie3lich lieferbar mit den Griffen 05, 25, 35 und 55.

Hirnholz-Akzent

Nur lieferbar in der Ausfiihrung Eiche Bianco gedlt, daher nur bei den Fronten
VICENCA Eiche Bianco gedlt und CALEZZO Asteiche Bianco gedlt planbar.

Da Hirnholz Flissigkeiten deutlich intensiver aufnimmt, werden Hirnholzflachen, die
,Natur gedlt* behandelt sind, deutlich dunkler und ungleichméaRiger als die angrenzen-
den Holzflachen. Um dies weitestgehend zu vermeiden, fertigen wir die Akzentflache
nur in der Ausfiihrung ,Bianco geélt”. Das Fix Maf} der Akzentflache ist 30 x 30 cm, die
Materialstarke ist 4 mm zzgl. Trégerplatte und Gegenzug. Die Tragerplatte ist konstruk-
tionsbedingt entweder eine Leimholz- oder Tischlerplatte.

Die Mehrpreisberechnung wird am lieferbaren Schrank unter dem Begriff ,Hirn-
holz-Akzent Eiche Bianco® ausgewiesen und ist festgelegt auf Drehtlrenschréanke
in den Breiten 30 cm, 60 cm und 120 cm.

Die Aufteilung der Akzentflache Hirnholz innerhalb des Frontbildes wird im Kapitel
,Produktbeschreibung” dargestellt.




Programmneutrales Zubehor

Kranzprofile und Abdeckbodenkanten mit Verzapfung

Kranzprofil und Abdeckboden Kranzprofil und Abdeckboden
40 mm, Radius 3 40 mm mit Seitenwange
lieferbar zu allen Massivholzvarianten, C 25 mm, Radius 20

hier ohne Seitenwange Mit abgerundeten Kanten.

lieferbar zu allen Massivholzvarianten der Kliche

Seitenwangen / Kranzprofile und Abdeckboden ohne Verzapfung

Kranzprofil Kranzprofil

15 mm mit Seitenwange 15 mm mit gefalzter Seitenwange

A 15 mm, Radius 3 D 25 mm, Radius 3

lieferbar zu allen Massivholzvarianten Durch die Falz mit 15 mm sichtbarer

der Kiche Seitenwange und 10 mm Schattenfuge.
lieferbar zu allen Massivholzvarianten
der Kiiche

Kranzprofil und Abdeckboden Kranzprofil und Abdeckboden Kranzprofil und Abdeckboden

25 mm mit Seitenwange 25 mm mit Seitenwange 25 mm mit Seitenwange

A 15 mm, Radius 3 B 25 mm, Radius 3 C 25 mm, Radius 20

lieferbar zu allen Massivholzvarianten lieferbar zu allen Massivholzvarianten Mit abgerundeten Kanten.

der Kiiche der Kiiche lieferbar zu allen Massivholzvarianten

der Kiiche




Typenschlussel

Das Typensystem

Um flr die Zukunft gewappnet zu sein haben wir einen Typenschliissel entwickelt, der nicht nur den Bereich
in dem der Schrank innerhalb der Kiichenplanung verwendet wird beschreibt, sondern auch Informationen
Uber den Aufbau der Ausstattung und die MalRe des Schranks liefert.

Wobei die erste Stelle klar definiert, um welchen Schranktyp es sich handelt.

steht fiir den Schranktyp Unterschrank
steht fiir den Schranktyp Hochschrank
steht fiir den Schranktyp Aufsatzschrank
steht fiir den Schranktyp Oberschrank
steht fiir den Schranktyp Seitenwange
steht fiir den Schranktyp Theke

- nwo>»rIC

Hier einfach an ein paar Beispielen aus unserem Schranksortiment gezeigt:

Unterschrank mit einem Schubkasten und Ausziigen, 60 cm breit, 75,2 cm hoch, USA6075

U steht fiir den Schranktyp Unterschrank
S steht fiir Schubkasten

A steht fiir Auszug

60 steht fiir die Korpusbreite

75 steht fiir die Korpushéhe

N

Hochschrank flir eine 179 cm hohe Kiihl-Gefrierkombination, 60 cm breit, 210,2 cm hoch, HKS602101792L.

[

H steht fiir den Schranktyp Hochschrank
KS steht fiir die Verwendung Kiihlschrank
%_; g 60 steht fiir die Korpusbreite
r M

210 steht fiir die Korpushohe

179 steht fiir die Nischenhéhe

2 steht fiir 2 Tiiren

R steht fiir den Anschlag rechts

APL-Aufsatzschrank mit Holzschiebefront, 120 cm breit, 135,2 cm hoch, 36 cm tief, AHSV12013536

A steht fiir den Schranktyp Aufsatzschrank

///’/’//§ an -
% HSV steht fiir Holzschiebefront

120 steht fiir die Korpusbreite

-
135 steht fiir die Korpushéhe
T 36 steht fiir die Korpustiefe

I
|

Oberschrank mit Liftfaltttr, 120 cm breit, 60,2 cm hoch, OLF12060

o steht fiir den Schranktyp Oberschrank
LF steht fiir Liftfalttiir

120 steht fiir die Korpusbreite

60 steht fiir die Korpushéhe




MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147146 30,0 URMR3075
seitlich mit Metallrahmen 195655 LLELED203 LED-Bel. 7,2 W

4 feste Holzbdden

yyy

Regale mit seitlichen
Metallrahmen kénnen

nicht in Hohe und Tiefe
gekiirzt werden und

sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147147 45,0 URMR4575
seitlich mit Metallrahmen 195656 LLELED403 LED-Bel. 16,2 W
4 feste Holzbdden
147148 60,0 URMR6075
Regale mit seitlichen 195657 LLELED503 LED-Bel. 21,0 W
Metallrahmen kénnen
nicht in Hohe und Tiefe
gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.
korpusbiindiges Regal 147149 90,0 URMR9075
seitlich mit Metallrahmen 195658 LLELED803 LED-Bel. 35,1 W

4 feste Holzbdden
147150 120,0 URMR12075

Regale mit seitlichen 195659 LLELED1103 LED-Bel. 48,9 W

Metallrahmen kénnen

nicht in Hohe und Tiefe
gekiirzt werden und

sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

Unterschrank 147171 15,0 UR1575

korpusbiindiges Regal
2 verstellbare Holzbdden 140171 30,0 UR3075

Auf Wunsch auch fiir 147172 40,0 UR4075

frontbiindige Montage 140172 450 UR4575
bestellbar. '

144171 50,0 UR5075

140173 60,0 URG075

korpusbiindiges 144011 30,0 L| URA3075L
Abschlussregal 144012 30,0 R| URA3075R
seitlich offen

2 feste Holzbdden

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank 140100 30,0 L| U3075L
1 Drehtir 140101 30,0 R| U3075R
195599 AFHH30 Hirnholz Akzent

147102 40,0 L[| U4075L
147103 40,0 R| U4075R
195502 AFGL502 Glasfront opt.

140102 450 L[| U4575L
140103 450 R| U4575R
195502 AFGL502 Glasfront opt.

144100 50,0 L| U5075L
144101 50,0 R| U5075R
195502 AFGL502 Glasfront opt.

140104 60,0 L| U6075L
140105 60,0 R| U6075R

195503 AFGL503 Glasfront opt.
195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
Unterschrank 147126 80,0 u8075
2 Drehtiiren 195507 AFGL507 Glasfront opt.
1 Mittelseite
4 verstellbare Holzbdéden 140126 90,0 uoao075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
144126 100,0 u10075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
140127 120,0 U12075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
Unterschrank 140110 30,0 L| US3075L
1 Drehtir 140111 30,0 R| US3075R
1 Schubkasten 195501 AFGL501 Glasfront opt.
195599 AFHH30 Hirnholz Akzent

1 verstellbarer Holzboden

147112 40,0 L| US4075L
147113 40,0 R| US4075R
195503 AFGL503 Glasfront opt.

140112 45,0 L| US4575L
140113 45,0 R| US4575R
195503 AFGL503 Glasfront opt.

144110 50,0 L| US5075L
144111 50,0 R| US5075R
195503 AFGL503 Glasfront opt.

140114 60,0 L| US6075L
140115 60,0 R| US6075R

195505 AFGL505 Glasfront opt.
195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank 147128 80,0 US8075
1 Schubkasten 195509 AFGL509 Glasfront opt.
1 Mittelseite
2 Drehtiiren 140128 90,0 usS9075
2 verstellbare Holzbdden 195509 AFGL509 Glasfront opt.
144128 100,0 Us10075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
140129 120,0 UsS12075
195510 AFGL510 Glasfront opt.
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
Unterschrank 140116 30,0 USA3075
1 Schubkasten 195503 AFGL503 Glasfront opt.
2 Frontausziige
147117 40,0 USA4075
195503 AFGL503 Glasfront opt.
140117 45,0 USA4575
195504 AFGL504 Glasfront opt.
144116 50,0 USA5075
195504 AFGL504 Glasfront opt.
140118 60,0 USA6075
195506 AFGL506 Glasfront opt.
Unterschrank 144119 80,0 USA8075
1 Schubkasten 195509 AFGL509 Glasfront opt.
2 Frontausziige
140119 90,0 USA9075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
144120 100,0 USA10075
195510 AFGL510 Glasfront opt.
140120 120,0 USA12075
195510 AFGL510 Glasfront opt.
Unterschrank * 140174 450 UZA4575
2 Frontausziige 195503 AFGL503 Glasfront opt.
144174 50,0 UZA5075
195503 AFGL503 Glasfront opt.
140175 60,0 UZAB075
195504 AFGL504 Glasfront opt.
Unterschrank * 144176 80,0 UZA8075
2 Frontausziige 195507 AFGL507 Glasfront opt.

140176 90,0 UZA9075
195507 AFGL507 Glasfront opt.

144177 100,0 UZA10075
195508 AFGL508 Glasfront opt.

140177 120,0 UZA12075
195509 AFGL509 Glasfront opt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank * 140178 45,0 UMZA4575
2 Frontausziige 195503 AFGL503 Glasfront opt.
mit Mulltrennsystem
im oberen Frontauszug 144178 50,0 UMéASWS Glasf
45er =2 x 14| Abfallvolumen 199903 AFGLS03 lasfront opt.
50er i 2 x 141 Abfallvolumen 140179 60.0 UMZAG075
N\ 60er = 1x 141 + 2x 6,51 Volum. 195504 AFGL504 Glasfront opt.
Unterschrank 140121 30,0 U3SA3075
3 Schubkasten 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Auszug
147122 40,0 U3SA4075
195505 AFGL505 Glasfront opt.
140122 45,0 U3SA4575
195506 AFGL506 Glasfront opt.
144121 50,0 U3SA5075
195506 AFGL506 Glasfront opt.
140123 60,0 U3SA6075
195508 AFGL508 Glasfront opt.
Unterschrank 140106 45,0 Ul4575L
1 Drehtir 140107 45,0 Ul4575R
2 Innenziuge
144106 50,0 Ul5075L
144107 50,0 UI5075R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
140108 60,0 Ul6075L
140109 60,0 UI6075R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
Auszug fiir Flaschen 144124 30,0 UZFL3075L
2 Einhdngetablare mit grauen 144125 30,0 UZFL3075R
Antirutschbéden 195500 AFGL500 Glasfront opt.
Auszug fiir Vorrate 144136 30,0 UzVv3075L
3 Einhangetablare mit grauen 144137 30,0 UZV3075R
Gewilirztablar fiir 196002 15,0 GWT
Auszugschranke
UZFL3075L / UZFL3075R
UzZVv3075L / UZV3075R
Flaschenkorb fiir 196003 16,0 FLK
UZFL3075L
UZFL3075R
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Unterschrank mit seitlich 144074 60,0 L| USRAB075L
offenem, korpusbiindigem 144075 60,0 R|[ USRAG075R
Regal 195502 AFGL502 Glasfront opt.

Darstellung R 195013 RFBLED30 LED-Bel. 1,5W

Einteilung fur 4 Flaschen
1 Schubkasten
1 Frontauszug

LIk

Tiefe seitl. Ausschnitt 375 mm.
Senkrechte Streben im
Regalbereich kénnen nicht
versetzt werden.

Zubehor fur Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.

Unterschrank mit seitlich 144076 80,0 L| USRA8075L
offenem, korpusbiindigem 144077 80,0 R|[ USRA8075R
Regal 195504 AFGL504 Glasfront opt.
195013 RFBLED30 LED-Bel. 1,5 W

Darstellung R

Einteilung fur 6 Flaschen
1 Schubkasten

1 Frontauszug

Tiefe seitl. Ausschnitt 375 mm.
Senkrechte Streben im
Regalbereich kénnen nicht
versetzt werden.

Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.

Unterschrank mit seitlich 144078 90,0 L| USRA9075L
offenem, korpusbiindigem 144079 90,0 R| USRA9075R

Regal 195505 AFGL505 Glasfront opt.
Darsellung R loGe00  4s0  |UB2 2erSe
o . , -er Se
Einteilung fir 4 Flaschen und g geg05 55’ uB Einzelbox
2 optionale Utensilienboxen
1 Schubkasten 144080 1000 L| USRA10075L
1 Frontauszug 144081 100,0 R| USRA10075R
195506 AFGL506 Glasfront opt.
Tiefe seitl. Ausschnitt 375 mm. 195014 RFBLED40 LED-Bel.2,4 W
Senkrechte Streben im 196800 44,0 UB2 _2-er Set
Regalbereich kénnen nicht 196805 22,0 uB Einzelbox
versetzt werden.
Zubehor fur Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Unterschrank mit seitlich 144082 120,0 L| USRA12075L

offenem, korpusbiindigem 144083 120,0 R| USRA12075R

Regal 195507 AFGL507 Glasfront opt.

Darstellung R 195014 RFBLED40 LED-Bel.2,4 W
o . 196800 44,0 uB2 2-er Set

Einteilung fir 4 Flaschen und g geg05 55’ UB Einzelbox

2 optionale Utensilienboxen

1 Schubkasten

1 Frontauszug

Tiefe seitl. Ausschnitt 375 mm

Senkrechte Streben im

Regalbereich kénnen nicht

versetzt werden.

Zubehor fir Ambientebeleuch-

tung siehe Kapitel 6.

Unterschrank mit Regal 144084 60,0 USRAG6075M

1 Schubkasten 195502 AFGL502 Glasfront opt.

1 Frontauszug

Zubehor fur Ambientebeleuch-

tung siehe Kapitel 6.

Unterschrank mit Regal 144085 80,0 USRA8075M

1 Schubkasten 195504 AFGL504 Glasfront opt.

1 offenes Rega| frontbund|g 195016 RFBLEDSO LED-Bel 6,0 W

1 Frontauszu
g 144086 90,0 USRAQ075M

e . 195505 AFGL505 Glasfront opt.
Zubeh.or far Amblentebeleuch- 195018 RFBLED90 LED-Bel. 6,9 W
tung siehe Kapitel 6.

144087 100,0 USRA10075M

195506 AFGL506 Glasfront opt.
195019 RFBLED100 LED-Bel. 7,8 W
144088 120,0 USRA12075M
195507 AFGL507 Glasfront opt.
195020 RFBLED120 LED-Bel. 9,6 W

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank 140130 45,0 UG4575L
1 Drehtir mit Glas 140131 45,0 UG4575R
1 fester Holzboden 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
1 verstellbarer Glasboden 195101 RWAGL101 RW-Glas
. . 144130 50,0 UG5075L
Zubeh.or far Amblentebeleuch- 144131 50.0 UG5075R
tung siehe Kapitel 6. 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
195101 RWAGL101 RW-Glas
140132 60,0 UG6075L
140133 60,0 UG6075R
195011 GBBLED60 LED-Bel. 4,5W
195102 RWAGL102 RW-Glas
Unterschrank 140134 90,0 UG9075
2 Drehtiiren mit Glas 195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W
1 Mittelseite 195104 RWAGL104 RW-Glas
2 feste Holzboden 144134 100,0 UG10075
2 verstellbare Glasboden 195023 GBBLED100 LED-Bel. 7,2 W
) 195105 RWAGL105 RW-Glas
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6. 140135 120,0 UG12075
195024 GBBLED120 LED-Bel. 9,0 W
195105 RWAGL105 RW-Glas
Unterschrank 147130 45,0 UGM4575L
1 grifflose Metallrahmen-Glastir 147131 45,0 UGM4575R
2 verstellbare Glasbéden 195103 RWAGL103 RW-Glas
147132 50,0 UGM5075L
147133 50,0 UGM5075R
195030 GBBLED502 LED-Bel. 7,2 W
195103 RWAGL103 RW-Glas
147134 60,0 UGM6075L
147135 60,0 UGM6075R
195031 GBBLED602 LED-Bel. 9,0 W
195104 RWAGL104 RW-Glas
Unterschrank 147136 90,0 UGM©9075
2 grifflose Metallrahmen- 195026 GBBLED902 LED-Bel. 12,0 W
Glasttiren mit Push-to-open 195106 RWAGL 106 RW-Glas
Beschiag 147137 1000 | UGM10075
1 M'ttet's‘lft')te Glasbad 195027 GBBLED1002LED-Bel. 14,4W
verstetibare >lasboden 195113 RWAGL113 RW-Glas
147138 120,0 UGM12075
195028 GBBLED1202.ED-Bel. 18,0 W
195113 RWAGL113 RW-Glas
Unterschrank 147106 45,0 UGMI4575L
1 grifflose Metallrahmen- 147107 45,0 UGMI4575R
Glastlr mit Push-to-open
Beschlag 1:7:08 50,0 UGM:SO?SIIi
1 Innenschubkasten oben 7109 50,0 UGMI5075
2 Innenausziige 147110 60,0 UGMIB075L
147111 60,0 UGMIB075R
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

*****

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Herdschrank 140139 60,0 UHS6075
1 Schubkasten 195500 AFGL500 Glasfront opt.

mit 70 mm hoher Zarge

ACHTUNG!
Nicht méglich mit diinnen
Arbeitsplatten.

Nischenhodhe 595 mm
Herdschrank 144139 60,0 UHB6075
oben mit 50 mm hoher, fester 195500 AFGL500 Glasfront opt.

Frontblende fir Planung mit
dinnen Arbeitsplatten

Eintauchtiefe max. 54 mm
plus Arbeitsplatten Starke
Nischenhdhe 595 mm

Herdschrank 140140 90,0 UHS907548
fir 90 cm breite Backdfen 195504 AFGL504 Glasfront opt.

1 feste Frontblende
1 Schubkasten

Eintauchtiefe max. 124 mm
plus Arbeitsplatten Starke
Nischenhéhe 480 mm
Blendenhéhe 120 mm
Schubkastenhohe 146 mm

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Kochstellenschrank *** 140141 60,0 UKAB075

1 feste Frontblende 195506 AFGL506 Glasfront opt.
2 Frontausziige

1 Gerateschutzboden

Geeignet fiir herdunabhéngige
Elektrokochfelder mit und
ohne Induktion, mit dem
Mehrpreis ML geeignet

fiir herdunabhingige
Gaskochfelder

und Elektrokochfelder mit
integriertem Wrasenabzug.
Bei der Montage von Koch-

stellenschranken sind die
Hinweise der Geréatehersteller
zu beachten!

feldern mittig iiber 2 Koch-
Kochstellenschrank *** 144142 80,0 UKA8075
1 feste Frontblende 195509 AFGL509 Glasfront opt.
2 Frontausziige
1 Gerateschutzboden 140142 90,0 UKA9075
195509 AFGL509 Glasfront opt.

Geeignet fir herdunabhéngige144143 100.0 UKA10075
Elektrokochfelder mitund 495519 AFGL510 Glasfront opt.
ohne Induktion, mit dem

Mehrpreis ML geeignet 140143 120,0 UKA12075

fiir herdunabhingige 195510 AFGL510 Glasfront opt.

Gaskochfelder

und Elektrokochfelder mit
integriertem Wrasenabzug.
Bei der Montage von Koch-
feldern mittig liber 2 Koch-
stellenschranken sind die
Hinweise der Geridtehersteller
zu beachten!

Kochstellenschrank *** 140146 60,0 UKSA6075
1 Gerateschutzboden 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 Schubkasten mit
— | 7 cm hoher Zarge
I 2 Frontauszlge
\// Geeignet fiir herdunabhangige
Elektrokochfelder mit und
ohne Induktion.
Bei der Montage von Koch-
feldern mittig liber 2 Koch-
stellenschréanken sind die
Hinweise der Geratehersteller
zu beachten!
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Kochstellenschrank *** 144147 80,0 UKSA8075
1 Geréateschutzboden 195509 AFGL509 Glasfront opt.

1 Schubkasten mit

7 cm hoher Zarge 140147 90,0 UKSA9075

ﬁ 2 Frontausziige 195509 AFGL509 Glasfront opt.
\ﬁ Geeignet fiir herdunabhédngige 144148 100,0 UKSA10075

Elektrokochfelder mit und 195510 AFGL510 Glasfront opt.
ohne Induktion.
Bei der Montage von Koch- 140148 120,0 UKSA12075
feldern mittig iiber 2 Koch- 195510 AFGL510 Glasfront opt.
stellenschranken sind die

Hinweise der Geratehersteller
zu beachten!

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Spiilenunterschrank 140151 450 L[| USP4575L
1 feste Blende 140152 45,0 R| USP4575R
1 Drehtiir 195503 AFGL503 Glasfront opt.
1 Tropfschutz
144151 50,0 L| USP5075L
144152 50,0 R| USP5075R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
140153 60,0 L| USP6075L
140154 60,0 R| USP6075R
195505 AFGL505 Glasfront opt.
Spiilenunterschrank 140155 90,0 USP9075
1 feste Blende 195509 AFGL509 Glasfront opt.
2 Drehtiiren
1 Tropfschutz 144155 100,0 USP10075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
140156 120,0 USP12075
195510 AFGL510 Glasfront opt.
Spiilenunterschrank * 144053 45,0 L| USPD4575 L
1 verdeckte Blende 144054 45,0 R| USPD4575 R
1 Drehtiir 195502 AFGL502 Glasfront opt.
1 Tropfschutz
144055 50,0 L| USPD5075 L
144056 50,0 R| USPD5075R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
144057 60,0 L| USPD6075 L
144058 60,0 R| USPD6075R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
Spiilenunterschrank * 144059 90,0 USPD9075
1 verdeckte Blende 195507 AFGL507 Glasfront opt.
2 Drehtiiren
1 Tropfschutz 144060 100,0 USPD10075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
144061 120,0 USPD12075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
Spiilenunterschrank * 147153 60,0 L| USP6060L
1 Drehtir 147154 60,0 R| USP6060R
Spiilenunterschrank ist
fiir aufliegende Spiilsteine
geeignet
Spiilenunterschrank * 147155 90,0 USP9060
2 Drehtlren 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Tropfschutz
Spiilenunterschrank ist
fiir aufliegende Spiilsteine
geeignet
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Spiilenunterschrank 140157 60,0 USPM6075
1 feste Blende 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Frontauszug mit 195090 EF1
Mulltrennsystem
Abfallvolumen:
1 x 28 Liter / 2 x 13 Liter
Vollauszug gedampft
mit Selbsteinzug
Spiilenunterschrank * 144062 60,0 USPMDG6075
1 verdeckte Blende 195503 AFGL503 Glasfront opt.
1 Frontauszug mit 195090 EF1
Mulltrennsystem
1x28,0l+2x 13,0l
Vollauszug ged@mpft mit
Selbsteinzug
Spiilenunterschrank 140138 60,0 USPT6075
fir externes Miilltrennsystem 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 feste Blende 195090 EF1
1 Front lose
1 Tropfschutz
Achtung! Korpus-Seitenstirke
18 mm beachten!
Spiilenunterschrank * 144063 60,0 USPTD6075
fur externes Mulltrennsystem 195503 AFGL503 Glasfront opt.
1 verdeckte Blende 195090 EF1
1 Front lose
1 Tropfschutz
Achtung! Korpus-Seitenstirke
18 mm beachten!
Spiilenunterschrank * 144089 60,0 USPAGO75
1 verdeckte Blende 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Frontauszug fur Siphon 195090 EF1
1 Frontauszug
Spiilenunterschrank * 147089 60,0 USPA6060
1 Frontauszug fir Siphon 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Frontauszug 195090 EF1
Spilenschrank mit
Korpushoéhe 60,2 cm ist fiir
aufliegende Spiilsteine
geeignet.

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Spiilenunterschrank * 144090 80,0 USPA8075
1 verdeckte Blende 195507 AFGL507 Glasfront opt.
1 Frontauszug fur Siphon 195090 EF1
1 Frontauszug
144091 90,0 USPA9075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
195090 EF1
144092 100,0 USPA10075
195508 AFGL508 Glasfront opt.
195090 EF1
144093 120,0 USPA12075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
195090 EF1
Spiilenunterschrank * 147091 90,0 USPA9060
1 Frontauszug fir Siphon 195507 AFGL507 Glasfront opt.
1 Frontauszug 195090 EF1
Spiilenschrank mit
Korpushéhe 60,2 cm ist fiir
aufliegende Spiilsteine
geeignet.
Spiilenunterschrank * 144094 60,0 USPAMG6075
1 verdeckte Blende 195504 AFGL504 Glasfront opt.
1 Frontauszug fur Siphon 195090 EF1
1 Frontauszug mit
Mulltrennsystem
1x141 + 2x6,5I
Spiilenunterschrank * 147094 60,0 USPAM6060
1 Frontauszug fir Siphon 195504 AFGL504 Glasfront opt.
1 Frontauszug mit 195090 EF1
Mulltrennsystem
1x141 + 2x6,5I
Spiilenschrank mit
Korpushoéhe 60,2 cm ist fiir
aufliegende Spiilsteine
geeignet.
Spiilenunterschrank * 144095 80,0 USPAM8075
1 verdeckte Blende 195507 AFGL507 Glasfront opt.
1 Frontauszug fur Siphon 195090 EF1
1 Frontauszug mit 144096 90,0 USPAM9075
Mlltrennsystem 195507 AFGL507 Glasfront opt.
195090 EF1
80er Auszug 1x14l + 2x6,5I
90er Auszug 2x14l + 2x6,51 144097  100,0 USPAM10075
100er Auszug 2x141 + 2x6,5l 195508 AFGL508 Glasfront opt.
120er Auszug 2x141 + 2x6,5I 195090 EF1
144098 120,0 USPAM12075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
195090 EF1

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Spiilenunterschrank * 147096 90,0 USPAM9060
1 verdeckte Blende 195090 EF1
1 Frontauszug mit
Mulltrennsystem
2x141 + 2x6,5I
Spiilenschrank mit
Korpushéhe 60,2 cm ist fiir
aufliegende Spiilsteine
geeignet.
Eck-Spiilenunterschrank 147158 115,0 USPE11575L
1 feste Blende 147159 115,0 USPE11575R
1 Drehtiir 450 mm /500 mm/ 195506 AFGL506 Glasfront opt.
600 mm 147160 120,0 USPE12075L
1 Tropfschutz 147161 120,0 USPE12075R
. . . . 195506 AFGL506 Glasfront opt.
Stellflaichendnderung in beide
Richtungen+ 50 mm 147162 125,0 USPE12575L
ohne Aufpreis méglich 147163 125,0 USPE12575R
195506 AFGL506 Glasfront opt.
11575L/R = 110 cm x 65 cm
12075L/R = 115 cm x 65 cm
12575L/R =120 cm x 65 cm
Eck-Spiilenunterschrank * 147164 1150 USPED11575L
1 verdeckte Blende 147165 115,0 USPED11575R
1 Drehtiir 450 mm /500 mm/ 195505 AFGL505 Glasfront opt.
600 mm 147166 120,0 USPED12075L
1 Tropfschutz 147167 120, USPED12075R
. . . ., 195505 AFGL505 Glasfront opt.
Stellflaichenanderung in beide
Richtungen+ 50 mm 147168 125,0 USPED12575L
ohne Aufpreis moglich 147169 1250 USPED12575R
195505 AFGL505 Glasfront opt.
11575L/R = 1100 mm x 650 mm
12075L/R = 1150 mm x 650 mm
12575L/R = 1200 mm x 650 mm
Diagonal Eck- 140169 90,0 UESPD9075L
Spiilenunterschrank ** 140170 90,0 UESPD9075R
1 feste Blende 195503 AFGL503 Glasfront opt.
1 Drehtlr 400 mm breit
1 Tropfschutz
Diagonal * / ** 144169 90,0 UESPDD9075L
Eck-Spiilenunterschrank 144170 90,0 UESPDD9075R
’] Verdeckte B|ende 195502 AFGL502 Glasfront Opt
1 Drehtir 400 mm breit
1 Tropfschutz
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE
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Hoéhe 75,2 cm

Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
ra’ Tirfront * 140064 60,0 FK6075 L
fir Untertischkiihlschrank 140065 60,0 FK6075 R
‘ 195503 AFGL503 Glasfront opt.
— Tiirfront * 140060 45,0 FGS4575
‘- fur Geschirrspiler mit 195501 AFGL501 Glasfront opt.
‘- Schalterblende
140061 60,0 FGS6075
45er = ca. 4,0 kg 195502 AFGL502 Glasfront opt.
60er = ca. 5,0 kg
|/ Tirfront * 140062 45,0 FGSV4575
‘- fur voll integrierte Geschirrsptiler 195502 AFGL502 Glasfront opt.
‘- 45er = ca. 5.5 kg 140063 60,0 | FGSV6075
60er = ca. 7,0 kg 195503 AFGL503 Glasfront opt.
— Tiirfront * 147062 45,0 FGSV4575H
‘- fir hochgebaute, voll 195502 AFGL502 Glasfront opt.
‘- integrierte Geschirrspuler
Griff oben auf ganzem Raster. 147063 60,0 FGSV6075H
|_ 195503 AFGL503 Glasfront opt.
Unterschrankstiitze 144764 2,5 UST
mit Sockelausschnitt vorne
und StellfiRen zur H6hen-
Anpassung + 1 cm
Die UST ist speziell
zur Planung an E-Geraten
gedacht, um das Gewicht
der APL abzufangen.
Sie wird aus Korpusmaterial
gefertigt und ist nur zur
verdeckten Planung, z. B.
hinter Passstiicken geeignet.
Tiefe 560 mm
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Eckunterschrank 140158 1150 L| UE11575L
1 Drehtir 140159 115,0 R| UE11575R
450 mm / 500 mm / 600 mm 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Blindfront/Tischlerplatte
2 verstellbare Holzbdden 144158 1200 L} UE12075L
1 Eck-Passblende UPE75 144159 120,0 R| UE12075R
ck-rassblende 195505 AFGL505 Glasfront opt.
Stellflachenanderung in beide 140167 1250 L| UE12575L
Richtungen+ 50 mm 140168 125,0 R| UE12575R
ohne Aufpreis moglich 195506 AFGL506 Glasfront opt.
11575L/R = 1100 mm x 650 mm 195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
12075L/R = 1150 mm x 650 mm
12575L/R = 1250 mm x 650 mm
LeMans Eckunterschrank * 140160 115,00 L| UELM11575L
1 Drehtir 140161 1150 R| UELM11575R
450 mm / 500 mm / 600 mm 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Blindfront/Tischlerplatte 144160 1200 L EEEEOEE
2 SrEh'SCh/:V?ktf b':t:? donung 144161 1200 R| UELM12075R
mit grauen Antirutschboden und 4195595 AFGL505 Glasfront opt.
verchromter Reling
1 Eck-Passblende UPE75 140162 1250 L| UELM12575L
140163 1250 R| UELM12575R
Stellflachenanderung in beide 195506 AFGL506 Glasfront opt.
Richtungen+ 50 mm 195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
ohne Aufpreis mdglich
11575L/R = 1100 mm x 650 mm
12075L/R = 1150 mm x 650 mm
12575L/R = 1250 mm x 650 mm
Eckunterschrank ** 140182 80,0 L| UEK8075L
1 Falttir 140183 80,0 R| UEK8075R
mit grauen Antirutschbéden und 140164 900 LIUEKS075L
verchromter Refing 140165 90,0 R| UEK9075R
. . . 195503 AFGL503 Glasfront opt.
2 Drehtiiren statt Falttiir beim
90er Eckunterschrank liber
den Aufpreis FAGP maéglich.
Mehrpreis Anderung 144195 FAGP
Griffposition
Anderung der Griffposition in der
Frontaufteilung und Anderung
von Hochschrank-Klappen und
Oberschrank-Drehtiren auf
Grifflos-Optik mittels
Push-to-open-Beschlag
oder verdeckter Ausfrasung
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm

Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung

Breite
s Best.-Nr.

PG1

PG2

Eckunterschrank **
1 Falttor
2 Einlegebdden

2 Drehtiiren statt Falttiir beim
90er Eckunterschrank iiber
den Aufpreis FAGP moglich.

Mehrpreis Anderung
Griffposition

Anderung der Griffposition in der
Frontaufteilung und Anderung
von Hochschrank-Klappen und
Oberschrank-Drehtiren auf
Grifflos-Optik mittels
Push-to-open-Beschlag

oder verdeckter Ausfrasung

144182 80,0 L| UE8O75L
144183 80,0 R| UE8075R
195503 AFGL503

144164 90,0 L| UES075L
144165 90,0 R| UESO075R
195503 AFGL503

144195 FAGP

Glasfront opt.

Glasfront opt.

Diagonal-Eckunterschrank **
1 Drehtir 400 mm breit
2 verstellbare Béden

140184 90,0 L| UED9075L
140185 90,0 R| UED9075R
195502 AFGL502

Glasfront opt.

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Riickwandblende 140040 30,0 FR3075
fir Unterschrénke in 195500 AFGL500 Glasfront opt.
Optik waagerecht durchgéngi
P g gandig 147041 40,0 FR4075
Tiefe 35 mm 195502 AFGL502 Glasfront opt.
Aufbau 20 mm Front + 140041 45.0 FR4575
Befestigungsleiste 195502 AFGL502 Glasfront opt.
15 mm stark, 100 mm breit
144041 50,0 FR5075
195502 AFGL502 Glasfront opt.
140042 60,0 FR6075
195503 AFGL503 Glasfront opt.
195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
144042 80,0 FR8075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
140043 90,0 FR9075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
144043 100,0 FR10075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
140044 120,0 FR12075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
\ﬁ Riickwandblende 140046 30,0 FRA3075
I fir Unterschranke in 195500 AFGL500 Glasfront opt.
‘- Optik waagerecht durchgangig 147047 40.0 FRA4075
auf Frontrahmen befestigt mit g5, AFGL502 Glasfront opt.
Sockelftilen
. 140047 45,0 FRA4575
220 mm tief 195502 AFGL502 Glasfront opt.
Rahmentiefe 200 mm
144047 50,0 FRA5075
Anderung der Rahmentiefe ~ 195502 AFGL502 Glasfront opt.
nur mit Riicksprache
unserer Technik méglich. 140048 60,0 FRAG6075
195503 AFGL503 Glasfront opt.
Achtung! Korpus hat keine 195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
Riickwand und muss seitlich 144048 80.0 FRAS075
in Verbindung mit einem vol- 195507 AFGL507 Glasfront opt.
len Schrank geplant werden.
140049 90,0 FRA9075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
144049 100,0 FRA10075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
140050 120,0 FRA12075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147139 30,0 URMR307536
seitlich mit Metallrahmen 195655 LLELED203 LED-Bel. 7,2 W
4 feste Holzbdden
Regale mit seitlichen
Metallrahmen kénnen
nicht in Hohe und Tiefe
gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.
— korpusbiindiges Regal 147140 45,0 URMR457536
%/% seitlich mit Metallrahmen 195656 LLELED403 LED-Bel. 16,2 W
|§ !/ 4 feste Holzb&den
’§ “‘ 147141 60,0 URMRG607536
N /"‘" Regale mit seitlichen 195657 LLELED503 LED-Bel. 21,0 W
= | Metallrahmen kénnen
nicht in Hohe und Tiefe
gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.
, korpusbiindiges Regal 147142 90,0 URMR907536
’k» seitlich mit Metallrahmen 195658 LLELED803 LED-Bel. 35,1 W
4 feste Holzboden
g 147143 120,0 URMR1207536
|§ Regale mit seitlichen 195659 LLELED1103 LED-Bel. 48,9 W
N Metallrahmen kénnen
nicht in Hohe und Tiefe
gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.
— T\ | Unterschrank 147025 15,0 UR157536
\—'J——/" korpusbiindiges Regal
2 verstellbare Holzbdden 140025 30,0 UR307536
Auf Wunsch auch fiir 147026 40,0 UR407536
/ I -
frontbiindige Montage 140026 45,0 URA457536
bestellbar.
144025 50,0 UR507536
140027 60,0 UR607536
Unterschrank 144028 15,0 URFL157536
korpusbiindiges Regal
mit festen Flascheneinteilungen 140028 30,0 URFL307536
Auf Wunsch auch fiir 140029 45,0 URFL457536
frontblindige Montage 140030 60,0 URFL607536
bestellbar.
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

37




MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank 140001 30,0 U307536L
1 Drehtir 140002 30,0 U307536R
195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
147001 40,0 U407536L
147002 40,0 U407536R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
140003 45,0 U457536L
140004 45,0 U457536R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
144001 50,0 U507536L
144002 50,0 U507536R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
140005 60,0 U607536L
140006 60,0 U607536R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
Unterschrank 147003 80,0 U807536
2 Drehtiiren 195507 AFGL507 Glasfront opt.
; 1 Mittelseite
4 verstellbare Holzbdden 140007 90,0 U907536
; 195507 AFGL507 Glasfront opt.
144007 100,0 U1007536
195507 AFGL507 Glasfront opt.
140008 120,0 U1207536
195509 AFGL509 Glasfront opt.
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
Unterschrank 140009 30,0 US307536L
1 Schubkasten 140010 30,0 US307536R
1 Drehtiir 195501 AFGL501 Glasfront opt.
1 verstellbarer Holzboden 195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
147013 40,0 US407536L
147014 40,0 US407536R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
140011 45,0 US457536L
140012 45,0 US457536R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
144009 50,0 US507536L
144010 50,0 US507536R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
140013 60,0 US607536L
140014 60,0 US607536R
195505 AFGL505 Glasfront opt.
195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank 147015 80,0 USs807536
1 Schubkasten 195509 AFGL509 Glasfront opt.
2 Drehtiiren
1 Mittelseite 140015 90,0 US907536
2 verstellbare Holzbéden 195509 AFGL509 Glasfront opt.
144015 100,0 US1007536
195509 AFGL509 Glasfront opt.
140016 120,0 US1207536
195510 AFGL510 Glasfront opt.
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
Unterschrank 147004 30,0 USA307536
1 Schubkasten 195503 AFGL503 Glasfront opt.
2 Frontausziige
147005 40,0 USA407536
195503 AFGL503 Glasfront opt.
\/ 147006 45,0 USA457536
195504 AFGL504 Glasfront opt.
147007 50,0 USA507536
195504 AFGL504 Glasfront opt.
147008 60,0 USA607536
195506 AFGL506 Glasfront opt.
Unterschrank 147009 80,0 USA807536
1 Schubkasten 195509 AFGL509 Glasfront opt.
2 Frontausziige
147010 90,0 USA907536
195509 AFGL509 Glasfront opt.
N\ 147011  100,0 USA1007536
. 195510 AFGL510 Glasfront opt.
147012 120,0 USA1207536
195510 AFGL510 Glasfront opt.
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank 140019 45,0 UG457536L
1 Drehtir mit Glas 140020 45,0 UG457536R
1 fester Holzboden 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0W,
1 verstellbarer Glasboden 195101 RWAGL101 RW-Glas
e . 144019 50,0 UG507536L
Zubeh.or far Amblentebeleuch- 144020 50.0 UG507536R
tung siehe Kapitel 6. 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
195101 RWAGL101 RW-Glas
140021 60,0 UG607536L
140022 60,0 UG607536R
195011 GBBLED60 LED-Bel. 4,5W,
195102 RWAGL102 RW-Glas
Unterschrank 140023 90,0 UG907536
2 Drehtiiren mit Glas 195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W,
1 Mittelseite 195104 RWAGL104 RW-Glas
2 feste Holzboden 144023 100,0 UG1007536
2 verstellbare Glasboden 195023 GBBLED100 LED-Bel. 7,2 W
) 195105 RWAGL105 RW-Glas
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6. 140024 120,0 UG1207536
195024 GBBLED120 LED-Bel. 9,0 W,
195105 RWAGL105 RW-Glas
Unterschrank 144066 45,0 UGE457536L
1 Drehtir mit Glas 144067 45,0 UGE457536R
1 fester Glasboden 195101 RWAGL101 RW-Glas
itlicher A hnitt 144068 50,0 UGE507536L
seitiicher Ausscnni 144069 50,0 UGE507536R
Tiefe 174 mm. 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
195101 RWAGL101 RW-Glas
Zubehor fur Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6. 144070 60,0 UGE607536L
144071 60,0 UGE607536R
195011 GBBLED60 LED-Bel.4,5W,
195102 RWAGL102 RW-Glas
Unterschrank 147016 450 UGM457536L
1 grifflose Metallrahmen- 147017 45,0 UGM457536R
Beschlag 195103 RWAGL103 RW-Glas
2 verstellbare Glasboden 147018 50,0 UGM507536L
Lo ) 147019 50,0 UGM507536R
Zubehdr fur Ambiente- 195030 GBBLED502 LED-Bel. 7,2 W
Beleuchtung siehe Kapitel 6. 195103 RWAGL103 RW-Glas
147020 60,0 UGM607536L
147021 60,0 UGM607536R
195031 GBBLED602 LED-Bel. 9,0 W,
195104 RWAGL104 RW-Glas
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

*****

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank 147022 90,0 UGM907536
2 grifflose Metallrahmen- 195026 GBBLED902 LED-Bel. 12,0 W
Glastiiren mit 195106 RWAGL106 RW-Glas
Push-to-open Beschlag
1 Mittelseite 147023 100,0 UGM1007536
4 tellb Glasbsd 195027 GBBLED1002LED-Bel. 14,4W
verstetibare lasboden 195113 RWAGL113 RW-Glas
Zubehr fir Ambiente- 147024 120,0 UGM1207536
Beleuchtung siehe Kapitel 6. 195028 GBBLED1202.ED-Bel. 18,0 W
195113 RWAGL113 RW-Glas
Unterschrank mit seitlich 147074 60,0 USRAG607536L
offenem, korpusbiindigem Regal 147075 60,0 USRA607536R
1 Schubkasten 195013 RFBLED30 LED-Bel. 1,5W
RECH 1 Frontauszug
j Tiefe seitl. Ausschnitt 155 mm.
Senkrechte Streben im
Regalbereich kénnen nicht
versetzt werden.
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.
Unterschrank mit seitlich 147076 80,0 USRA807536L
offenem, korpusbiindigem Regal 147077 80,0 USRA807536R
1 Schubkasten 195013 RFBLED30 LED-Bel. 1,5W
55, 1 Frontauszug
j Tiefe seitl. Ausschnitt 155 mm.
Senkrechte Streben im
Regalbereich kénnen nicht
versetzt werden.
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.
Unterschrank mit seitlich 147078 90,0 USRA907536L
offenem, korpusbiindigem Regal 147079 90,0 USRA907536R
Einteilung fir 4 Flaschen und 195505 AFGL505 Glasfront opt.
2 optionalen Utensilienboxen ::ggg;g 44.0 SEELED?’O LED-Be;. 1,58\/\:
-er Se
1 Schubk ’
Schubkasten 196805 22,0 UB Einzelbox
1 Frontauszug
147080 100,0 USRA1007536L
Tiefe seitl. Ausschnitt 155 mm. 147081  100,0 USRA1007536R
Senkrechte Streben im 195506 AFGL506 Glasfront opt.
Regalbereich kénnen nicht 195014 RFBLED40 LED-Bel.2,4 W
versetzt werden. 196800 44,0 uB2 2-er Set
196805 22,0 UB Einzelbox
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank mit seitlich 147082 120,0 USRA1207536L
offenem, korpusbiindigem Regal 147083  120,0 USRA1207536R
Einteilung fur 4 Flaschen und 195507 AFGL507 Glasfront opt.
2 optionalen Utensilienboxen 12:3;: 44.0 SEELEDM LED-Be;. 2,4SV\:
, -er Se
ass, 1 Schubkasten 196805 22,0 UB Einzelbox
:l 1 Frontauszug
Tiefe seitl. Ausschnitt 155 mm.
Senkrechte Streben im
Regalbereich kénnen nicht
versetzt werden.
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.
Unterschrank mit Regal 144099 60,0 USRA607536M
1 Schubkasten 195502 AFGL502 Glasfront opt.
1 Frontauszug
144102 80,0 USRA807536M
195504 AFGL504 Glasfront opt.
195016 RFBLED80 LED-Bel. 6,0 W
Unterschrank 144103 90,0 USRA907536M
mit Regal 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Schubkasten 195018 RFBLED90 LED-Bel. 6,9 W
1 offenes Regal frontbtndig /1104 1000 | USRA1007536M
1 Frontauszug 195506 AFGL506 Glasfront opt.
195019 RFBLED100 LED-Bel. 7,8 W
144105 120,0 USRA1207536M
195507 AFGL507 Glasfront opt.
195020 RFBLED120 LED-Bel. 9,6 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

*****

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 70,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank 147031 40,0 USA407570
1 Schubkasten 195503 AFGL503 Glasfront opt.
2 Frontausziige
140031 45,0 USA457570
— | 195504 AFGL504 Glasfront opt.
144031 50,0 USA507570
\/ 195504 AFGL504 Glasfront opt.
140032 60,0 USA607570
195506 AFGL506 Glasfront opt.
Unterschrank 144032 80,0 USA807570
1 Schubkasten 195509 AFGL509 Glasfront opt.
2 Frontausziige
140033 90,0 USA907570
195509 AFGL509 Glasfront opt.
144033 100,0 USA1007570
\/ 195510 AFGL510 Glasfront opt.
140034 120,0 USA1207570
195510 AFGL510 Glasfront opt.
Kochstellenschrank *** 147032 60,0 UKAB07570
1 feste Blende 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 Gerateschutzboden
2 Frontausziige 147033 80,0 UKA807570
195509 AFGL509 Glasfront opt.
Geeignet fiir herdunabhéan-
gige Elektrokochfelder mit 147034 90,0 UKA907570
und ohne Induktion, mit dem 195509 AFGL509 Glasfront opt.
Mehrpreis ML geeignet fiir
herdunabhéngige Gaskochfel-
der und Elektrokochfelder mit
integriertem Wrasenabzug.
Bei der Montage von Koch-
feldern mittig iiber 2 Koch-
stellenschranken sind die
Hinweise der Geridtehersteller
zu beachten!
Kochstellenschrank *** 147035 100,0 UKA1007570
1 feste Blende 195510 AFGL510 Glasfront opt.
1 Gerateschutzboden
2 Frontausziige 147036 120,0 UKA1207570
195510 AFGL510 Glasfront opt.
Geeignet fiir herdunabhan-
gige Elektrokochfelder mit
und ohne Induktion, mit dem
Mehrpreis ML geeignet fiir
herdunabhangige Gaskochfel-
der und Elektrokochfelder mit
integriertem Wrasenabzug.
Bei der Montage von Koch-
feldern mittig liber 2 Koch-
stellenschréanken sind die
Hinweise der Geridtehersteller
zu beachten!
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

43




MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 70,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Kochstellenschrank *** 140035 60,0 UKSA607570
1 Geréateschutzboden 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 Schubkasten mit
Zargenhéhe 70 mm
2 Frontausziige

)
Geeignet fiir herdunabhéngi-
— ge Elektrokochfelder mit und
ohne Induktion.
Bei der Montage von Koch-
feldern mittig liber 2 Koch-
stellenschréanken sind die
Hinweise der Gerétehersteller
zu beachten!
Kochstellenschrank *** 144035 80,0 UKSA807570
1 Gerateschutzboden 195509 AFGL509 Glasfront opt.
1 Schubkasten
mit Zargenhohe 70 mm 140036 90,0 UKSA907570
2 Frontausziige 195509 AFGL509 Glasfront opt.
. . .. 144036 100,0 UKSA1007570

Geeignet fir herdunabhéngi- 195519 AFGL510 Glasfront opt.
ge Elektrokochfelder mit und
ohne Induktion. 140037 120,0 UKSA1207570
Bei der Montage von Koch- 195510 AFGL510 Glasfront opt.

feldern mittig liber 2 Koch-
stellenschranken sind die
Hinweise der Geridtehersteller
zu beachten!

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Unterschrédnke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 1,8 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Unterschrank-Eckpassblende 140750 7,0 UPE75
n L
Schenkelldnge nicht unter 5 cm
‘ II Breite mdglich, gemessen an der
‘II‘ Vorderkante Korpus

Zur Weiterplanung an ein
Gerét bitte Unterschrankstiitze
UST, Seite 33 verwenden
Planungsstellfiache 65 x 65
cm

Schenkel kbnnen maximal um
jeweils 5 cm ohne Aufpreis
verldngert werden

Unterschrank-Eckpassblende 144810 7,0 UPW75
Die minimale, korpusbundige
Lange betragt 4 cm je Schenkel
mit frei bestimmbarem Winkel
von 91 bis 179 Grad

zur Weiterplanung an ein
Gerit bitte Unterschrankstiitze
UST, Seite 33 verwenden
Passblende 140751 10,0 UP75
korpusbindig

maserverlauf senkrecht

Zur Weiterplanung an ein
Gerit bitte Unterschrankstiitze
UST, Seite 33 verwenden

|

L7

Passblende 140748 20,0 UFP75
frontblindig

Kippsicherung 196001 10,0 KIPP
1 Satz besteht aus 2 Stiick

Die Kippsicherung ist notwendig

bei freistehenden Insel-

planungen und wird gegen

Berechnung mitgeliefert.

Die Auflageflache ist
ausreichend,

um bei FuRbodenheizung
verklebt werden zu kénnen.
(Kleber gehdrt nicht zum
Lieferumfang)

Tiiranschlagsbegrenzer 196004 10,0 ZAB

Nicht unter 5 cm Breite mdglich
Zur Weiterplanung an ein
Gerit bitte Unterschrankstiitze
UST, Seite 33 verwenden

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

korpusbiindiges Regal 147452 30,0 HRM30210
seitlich mit Metallrahmen 195669 LLELED207 LED-Bel. 16,8 W

8 feste Holzbdden
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147453 45,0 HRM45210

seitlich mit Metallrahmen 195670 LLELED407 LED-Bel. 37,8 W
8 feste Holzbdden

ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-

rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147454 60,0 HRM60210
seitlich mit Metallrahmen 195671 LLELED507 LED-Bel. 49,0 W

8 feste Holzbdden
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kdnnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147455 30,0 HRMR30210

seitlich mit Metallrahmen 195669 LLELED207 LED-Bel. 16,8 W
8 feste Holzbdden
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147456 45,0 HRMR45210
seitlich mit Metallrahmen 195670 LLELED407 LED-Bel. 37,8 W

8 feste Holzbdden
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kdnnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147457 60,0 HRMR60210

seitlich mit Metallrahmen 195671 LLELED507 LED-Bel. 49,0 W
8 feste Holzbdden
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 140422 30,0 HR3021036
3 verstellbare Holzbéden
2 verstellbare Holzbdden
Tiefe 360 mm 140423 45,0 HR4521036
Auf Wunsch auch fiir 144422 500 | HR5021036
frontbiindige Montage
bestellbar. 140424 60,0 HR6021036
korpusbiindiges 147411 30,0 L| HRA30210L
Abschlussregal 147412 30,0 R| HRA30210R
seitlich offen
6 feste Holzbdden

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Q Geschirrschrank 140400 30,0 L| HV30210L
ﬁ; | 2 Drehtiiren 140401 30,0 R| HV30210R
::i N 1 fester Holzboden 195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
= < 2 verstellbare Holzbdden 147402 400 L| Hv40210L
BN ™ . B ) 147403 40,0 R| HV40210R
&; N~ Optionale Akzentflache Hirnholz 495506 AFGL506 Glasfront opt.
in Eiche Bianco wird bei dieser

Korpush&he im 4. Raster von 140402 450 L| Hv45210L
unten gesetzt. 140403 45,0 R| HV45210R
195510 AFGL510 Glasfront opt.

144400 50,0 L| HV50210L
144401 50,0 R| HV50210R
195510 AFGL510 Glasfront opt.

140404 60,0 L| HV60210L
140405 60,0 R| HV60210R

195511 AFGL511 Glasfront opt.
195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
Besenschrank 140408 45,0 L| HB45210L
1 Klapptur 140409 450 R| HB45210R
1 Drehtiir 195510 AFGL510 Glasfront opt.

2 feste Holzb6éden 140410 600 L| HB60210L
ga:len, ?réhtk?rbe’ 140411 60:0 R| HB60210R
chlaucheinsatz 195511 AFGL511 Glasfront opt.

Griffposition oben 195600 AFHHB0 Hirnholz Akzent
am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Vorratsschrank 140412 60,0 L[| HVI60210L
1 Klapptur 140413 60,0 R| HVI60210R
2 Drehtiiren 195511 AFGL511 Glasfront opt.
2 verstellbare Holzbdden 195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
2 feste Holzbdden
3 Innenzige
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.
Vorratsschrank 147413 60,0 L| HVI602102L
2 Drehtiiren 147414 60,0 R| HVI602102R
1 fester Holzboden 195600 AFHHB0  Hirnholz Akzent
3 Innenzige
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

174 Geschirrschrank 140420 60,0 L| HGE60210L
1 Drehtir mit Glas 140421 60,0 R| HGE60210R
I 2 feste Glasbdden 195021 GBLLED302 LED-Bel. 3,6 W,
195103 RWAGL103 RW-Glas

4 verstellbare Holzbdden
A Seitlicher Ausschnitt:
— Tiefe: 174 mm

‘ Griffposition oben

am 3. Raster von unten

ACHTUNG! Schrank nicht in
der Breite kiirzbar.
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.

Vorratsschrank 140417 30,0 HVZ30210T

1 Klapptar 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 Frontauszug mit Ein- 195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
und Auszugsdampfer
und 5 verstellbaren
Einhangetablaren mit
grauen Antirutschbéden.
Griffposition oben

am 3. Raster von unten.

140418 45,0 HVZ45210T
195510 AFGL510 Glasfront opt.

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140465 60,0 L| HKS602101791L
fur Kuhlgeréte * 140466 60,0 R| HKS602101791R
1 Drehtiir 195510 AFGL510 Glasfront opt.

1 fester Holzboden 195602 AFHHHSG Hirnholz Akzent

doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1790 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

[[ /[ /][]

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140467 60,0 L| HKS602101792L
fur Kiihlgerite * 140468 60,0 R| HKS602101792R
2 Drehtiiren 195511 AFGL511 Glasfront opt.

1 fester Holzboden 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1790 mm

[ [ T])]

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Umbauschrank 147415 60,0 L| HKS60210159L
fiir Kiihlgerite * 147416 60,0 R| HKS60210159R
1 Klapptur 195511 AFGL511 Glasfront opt.
1 Drehttir 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 feste Holzbdden

doppelter Konstruktionsboden
Nischenhéhe: 1590 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 147417 60,0 L| HKS602101452L
fur Kiihlgerite * 147418 60,0 R| HKS602101452R
3 Drehtiiren 195511 AFGL511 Glasfront opt.

1 fester Holzboden 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

1 verstellbarer Holzboden
Gerateabhéngig mit doppeltem
Konstruktionsboden,

sonst Sockel-Liftungsgitter nétig
Nischenhéhe: 1450 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140469 60,0 L| HKS60210140L
fiir Kiihlgerite * | **** 140470 60,0 R| HKS60210140R
2 Drehtiiren 195511 AFGL511 Glasfront opt.

2 feste Holzbéden 195602 AFHHHSG Hirnholz Akzent

1 verstellbarer Holzboden
doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1400 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Umbauschrank 140485 60,0 L| HKSA60210140L
fiir Kiihlgerite * | **** 140486 60,0 R| HKSA60210140R
1 Drehtiir 195511 AFGL511 Glasfront opt.
2 Ausziige 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent
2 feste Holzbdden
zurlickgesetzter
Konstruktionsboden

fur die Geratebeluftung
unter den Auszligen
Nischenhéhe: 1400 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140471 60,0 L| HKS60210123L

fiir Kiihlgerite * | **** 140472 60,0 R| HKS60210123R

2 Drehtiiren 195511 AFGL511 Glasfront opt.
195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 feste Holzbdden

1 verstellbarer Holzboden
doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhoéhe: 1230 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140487 60,0 L| HKSA60210123L
fur Kuhlgeréate * / **** 140488 60,0 R| HKSAG60210123R
1 Drehtiir 195511 AFGL511 Glasfront opt.

2 Frontausziige 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 feste Holzb&den
zurlickgesetzter
Konstruktionsboden

fur die Geratebeluftung
unter den Ausziigen
Nischenhéhe: 1230 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschranke

Hoéhe 210,2 cm

Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung

Breite
cm

Best.-Nr.

PG1

PG2

Umbauschrank

fiir Kiihigerate * [ ****

1 Klapptlr

2 Drehtiiren

2 feste Holzbdden

1 verstellbarer Holzboden
zurlickgesetzter
Konstruktionsboden

fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1030 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.

140429
140430
195511
195602

60,0
60,0

L
R

HKS60210103L
HKS60210103R
AFGL511

AFHHHSG

Glasfront opt.
Hirnholz Akzent

Umbauschrank

fiir Kiihlgerate * | ****
1 Klapptir

1 Drehtlr

2 Frontausziige

2 feste Holzbdden
zurlickgesetzter
Konstruktionsboden

fur die Geratebeluftung
unter den Auszligen
Nischenhéhe: 1030 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

140489
140490
195511
195602

60,0
60,0

HKSA60210103L
HKSA60210103R
AFGL511 Glasfront opt.
AFHHHSG  Hirnholz Akzent

Umbauschrank

fiir Kiihigerate * / ****

3 Drehtlren

2 feste Holzb&den

2 verstellbare Holzbdden
doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 880 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.

140473
140474
195511
195602

60,0
60,0

L
R

HKS60210882L
HKS60210882R
AFGL511

AFHHHSG

Glasfront opt.
Hirnholz Akzent

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Umbauschrank 140493 60,0 L| HKSA60210882L
fiir Kiihlgerate * / **** 140494 60,0 R| HKSA60210882R
2 Drehtiiren 195511 AFGL511 Glasfront opt.
195602 AFHHHSG Hirnholz Akzent

2 Frontausziige

2 feste Holzbdden

1 verstellbarer Holzboden
zurlickgesetzter
Konstruktionsboden

fur die Geratebeluftung
unter den Ausziigen
Nischenhoéhe: 880 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140495 60,0 L| HKS602108876L
fiir Kiithigerate * / **** 140496 60,0 R| HKS602108876R
1 Klapptar 195511 AFGL511 Glasfront opt.
2 Drehtiiren 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 feste Holzbdden
zurlickgesetzter
Konstruktionsboden

fur die Geratebeluftung
Nischenh6he oben: 880 mm
Nischenhohe unten: 760 mm

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 144497 60,0 L| HKS602108888L
fiir Kiihlgerate * / **** 144498 60,0 R| HKS602108888R
1 Klapptur 195511 AFGL511 Glasfront opt.
2 Drehtiiren 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 feste Holzb&den

fester Konstruktionsboden

und Sockelliftungsgitter
Nischenhéhe oben: 880 mm
Nischenhéhe unten: 880 mm

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Umbauschrank 140477 450 L| HGS4521088L
fiir hoch eingebaute 140478 450 R| HGS4521088R
1 Korpus mit Drehtlr und 140475 60,0 L| HGS6021088L
f LerSte"ba.rteE Hot'ZbOde” 140476 60,0 R| HGS6021088R
orpus mit Frontauszug 195509 AFGL509 Glasfront opt.
und Tropfschale.
Griffposition am Geschirrspi-
ler-Unterbau oben am unteren
Raster.
Bitte passende Front fiir Ge-
schirrspiiler auf der Seite 33
mitbestellen.
Bei seitlichem Einbau Seiten-
abschlusswange einplanen,
Seite 137
Gerateumbau **** 140435 60,0 L| HBV60210591L
™ 2 Drehtiiren 140436 60,0 R| HBV60210591R
™~ 2 feste Holzbdden 195509 AFGL509 Glasfront opt.
4 verstellbare Holzbdden
~ Nischenhohe: 595 mm
I~
I~
Gerdateumbau **** 147435 60,0 L| HBV60210592L
™ 2 Drehtiiren 147436 60,0 R| HBV60210592R
= ™ 2 feste Holzbdden 195509 AFGL509 Glasfront Opt
NI
Nl 4 verstellbare Holzbdden
Nischenhdhe: 595 mm
Gerateumbau **** 140439 60,0 L| HBI6021059L
2 Drehtiiren 140440 60,0 R| HBI6021059R
1 verstellbarer Holzboden
3 Innenzuge
Nischenhoéhe: 595 mm
Gerateumbau **** 147439 60,0 L| HBI60210592L
2 Drehtiiren 147440 60,0 R| HBI60210592R
2 verstellbare Holzbdden
1 Innenschubkasten
2 Innenzuge
Nischenhoéhe: 595 mm
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

55



MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerateumbau **** 140441 60,0 L| HBA6021059L
1 Drehttir 140442 60,0 R| HBA6021059R
1 verstellbarer Holzboden
3 Frontauszuge
Nischenhéhe: 595 mm
Gerateumbau **** 147441 60,0 L| HBSA6021059L
1 Drehtir 147442 60,0 R| HBSA6021059R
2 verstellbare Holzbdden
1 Schubkasten
2 Frontausziige
Nischenhéhe: 595 mm
Gerdateumbau * / **** 140481 60,0 L| HBKS602104588L
fur Kiihlschrank u. Backofen 140482 60,0 R| HBKS602104588R
2 Drehtiiren 195510 AFGL510 Glasfront opt.
2 feste Holzbdden
1 verstellbarer Holzboden
zurtickgesetzter
Konstruktionsboden
fur die Geréatebeluftung
Nischenhéhe oben:
450 oder 380 mm
Nischenhéhe unten: 880 mm
Griffposition oben
am 3. Raster von unten
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Q Gerdateumbau **** 140443 60,0 L| HBV60210451L
,ﬁ; ™ 1 Frontblende 140444 60,0 R| HBV60210451R
g ™ 2 Drehtiiren 195510 AFGL510 Glasfront opt.
. 2 feste Holzbdden
ﬁ” ~ 3 verstellbare Holzbéden
ﬁ N Nischenhéhe:
yﬁ; N 450 oder 380 mm
Lifttir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Gerateumbau **** 147443 60,0 L| HBV60210452L
™ 2 Drehtiiren 147444 60,0 R| HBV60210452R
Ny 4 verstellbare Holzbdden
\| Nischenhohe:
NN 450 oder 380 mm
SN
- Lifttir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerateumbau **** 140447 60,0 L| HBI6021045L
1 Frontblende 140448 60,0 R| HBI6021045R
2 Drehtiiren 195511 AFGL511 Glasfront opt.

2 feste Holzbdden

1 verstellbarer Holzboden
3 Innenzige
Nischenhéhe:

450 oder 380 mm

Lifttiir fiir Geratefach 144499 60,0 LFM6045

zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische

Gerateumbau **** 147445 60,0 L| HBI602210452L

2 Drehtiren 147446 60,0 R| HBI602210452R

2 feste Holzbdden 195509 AFGL509 Glasfront opt.

2 verstellbare Holzbdden
1 Innenschubkasten

2 Innenziige
Nischenhéhe:

450 oder 380 mm

Gerateumbau **** 140449 60,0 L| HBAB021045L
1 Frontblende 140450 60,0 R| HBAB6021045R
1 Drehtiir 195511 AFGL511 Glasfront opt.

2 feste Holzb&den

1 verstellbarer Holzboden
3 Frontauszuge
Nischenhéhe:

450 oder 380 mm

Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045

zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische

Gerdateumbau **** 147447 60,0 L| HBSA60221045L

1 Drehtir 147448 60,0 R| HBSA60221045R

2 feste Holzbdden 195511 AFGL511 Glasfront opt.

2 verstellbare Holzbdden
1 Schubkasten

2 Frontausziige
Nischenhéhe:

450 oder 380 mm

Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerdateumbau **** 140459 60,0 L| HBV602104559L
1 Klapptur 140460 60,0 R| HBV602104559R
1 Frontblende 195508 AFGL508 Glasfront opt.
1 Drehtlr
3 feste Holzbdden
1 verstellbarer Holzboden
Nischenhéhe oben:
450 oder 380 mm
Nischenhéhe unten: 595 mm
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Gerdteumbau **** 140461 60,0 HBA602104559
1 Klapptur 195509 AFGL509 Glasfront opt.
1 Frontblende
2 Frontausziige
3 feste Holzbdden
Nischenhéhe oben:
450 oder 380 mm
Nischenhéhe unten: 595 mm
Lifttlir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 210,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Passblende Hochschrank 140756 10,0 HP210
korpusbiindig
maserverlauf senkrecht
Hohe 210,2 cm
Passblende Hochschrank 140792 20,0 HFP210
| frontbiindig
| Héhe 210,2 cm
1 Nicht unter 50 mm
: Breite méglich
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147372 30,0 HRM30180
seitlich mit Metallrahmen 195666 LLELED206 LED-Bel. 14,4W

7 feste Holzbdden
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147373 45,0 HRM45180
seitlich mit Metallrahmen 195667 LLELED406 LED-Bel. 32,4 W

7 feste Holzb6den
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147374 60,0 HRM60180

seitlich mit Metallrahmen 195668 LLELED506 LED-Bel. 42,0 W
7 feste Holzbdden
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kdnnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147375 30,0 HRMR30180

seitlich mit Metallrahmen 195666 LLELED206 LED-Bel. 14,4W
7 feste Holzb6den
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147376 45,0 HRMR45180
seitlich mit Metallrahmen 195667 LLELED406 LED-Bel. 32,4 W

7 feste Holzbdden
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kdnnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

‘ korpusbiindiges Regal 147377 60,0 HRMR60180

gﬁ seitlich mit Metallrahmen 195668 LLELED506 LED-Bel. 42,0 W
NI 7 feste Holzboden

s% mit Riickwand

%5 Regale mit seitlichen Metall-

rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 140322 30,0 HR3018036
2 verstellbare Holzbdden
2 verstellbare Holzbdden

Tiefe 360 mm 140323 45,0 HR4518036

Auf Wunsch auch fiir front- 144322

50,0 HR5018036
biindige Montage bestellbar.

140324 60,0 HR6018036

korpusbiindiges 147311 30,0 L| HRA30180L
Abschlussregal 147312 30,0 R| HRA30180R
seitlich offen

5 feste Holzb&den

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Geschirrschrank 140300 30,0 L| HV30180L
2 Drehtiiren 140301 30,0 R| HV30180R

1 fester Holzboden 195599 AFHH30 Hirnholz Akzent

2 verstellbare Holzbdden 147302 40,0 L[| Hv40180L

147303 40,0 R| HV40180R

Optionale Akzentflache Hirnholz 195505 AFGL505 Glasfront opt.
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von 140302 450 L| Hv45180L
unten gesetzt. 140303 45,0 R| HV45180R
195509 AFGL509 Glasfront opt.
144300 50,0 L| HV50180L
144301 50,0 R| HV50180R
195509 AFGL509 Glasfront opt.
140304 60,0 L| Hv60180L
140305 60,0 R| HV60180R
195510 AFGL510 Glasfront opt.
195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
Besenschrank 140308 45,0 L| HB45180L
1 Drehtur 140309 450 R| HB45180R
1 fester Ho|zboden 195508 AFGL508 Glasfront Opt
Haken, Drahtkdrbe, 140310 60,0 L| HB60180L
zcﬁgauc,?.e'”sagz 140311 600 R| HB60180R
rifposition oben 195510 AFGL510 Glasfront opt.
am 3. Raster von unten 195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.
Vorratsschrank 140312 60,0 L| HVI60180L
2 Drehtiiren 140313 60,0 R| HVI60180R
195600 AFHH60 Hirnholz Akzent

1 fester Holzboden
3 Innenzige

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

1 fester Holzboden

doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1590 mm

Achtung: Nischenhdhe
1780 mm ist technisch bedingt
nicht méglich!

Griffposition oben
am 3. Raster von unten.

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Geschirrschrank 140320 60,0 L| HGE60180L
1 Drehtir mit Glas 140321 60,0 R| HGE60180R
2 feste Glasbdden 195021 GBLLED302 LED-Bel. 3,6 W
: 3 verstellbare Holzbéden 195103 RWAGL103 RW-Glas
Griffposition oben
am 2. Raster von unten
Seitlicher Ausschnitt
Tiefe: 174 mm
Achtung: Schrank nicht in der
Breite kiirzbar!
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.
" Vorratsschrank 140317 30,0 HVZ30180T
=~ 1 Frontauszug mit 195503 AFGL503 Glasfront opt.
;- Ein- und Auszugsdémpfer 195599 AFHH3O Hirnholz Akzent
g= und 5 verstellbaren 140318 45,0 HVZ45180T
N Einhé | [ '
S inhdngetablaren mit 195508 AFGL508 Glasfront opt.
é- grauen Antirutschbéden.
i- Griffposition oben
am 3. Raster von unten.
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.
Umbauschrank 140362 60,0 L| HKS60180159L
fir Kiihlgerite * 140363 60,0 R| HKS60180159R
1 Drehtiir 195510 AFGL510 Glasfront opt.
195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben biundig versetzt, kbnnen nur einzelne

Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Umbauschrank 147362 60,0 L| HKS601801452L
fiir Kiihlgerite * 147363 60,0 R| HKS601801452R
1 Klappe 195511 AFGL511 Glasfront opt.
2 Drehtiren 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

1 fester Holzboden
Gerateabhangig mit doppeltem
Konstruktionsboden,

sonst Sockel-Luftungsgitter nétig
Nischenhoéhe: 1450 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140364 60,0 L[| HKS60180140L
fiir Kiihlgerate * 140365 60,0 R| HKS60180140R
1 Klappe 195510 AFGL510 Glasfront opt.
1 Drehtiir 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

1 fester Holzboden

doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1400 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140366 60,0 L| HKS60180123L
fiir Kiihlgerate * 140367 60,0 R| HKS60180123R
1 Klappe 195510 AFGL510 Glasfront opt.
1 Drehttir 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 feste Holzb&den

doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhoéhe: 1230 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Umbauschrank 140368 60,0 L| HKS60180103L
fiir Kiihlgerate * / **** 140369 60,0 R| HKS60180103R
2 Drehtiiren 195510 AFGL510 Glasfront opt.
195602 AFHHHSG Hirnholz Akzent

2 feste Holzbdden

1 verstellbarer Holzboden
doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1030 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140325 60,0 L| HKSA60180103L
fiir Kiihlgerite * | **** 140326 60,0 R| HKSA60180103R
1 Drehtir 195510 AFGL510 Glasfront opt.

2 Frontausziige 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 feste Holzbdden
zurlickgesetzter Konstruktions-
boden fur die Geratebellftung
unter den Auszligen
Nischenhéhe: 1030 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140370 60,0 L[| HKS6018088L
fiir Kiihlgerite * | **** 140371 60,0 R| HKS6018088R
2 Drehtiiren 195510 AFGL510 Glasfront opt.

1 fester Holzboden 195602 AFHHHSG Hirnholz Akzent

2 verstellbare Holzbdden
doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 880 mm

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Umbauschrank 147370 60,0 HKS60180882L
fiir Kiihlgerate * / **** 147371 60,0 HKS60180882R
1 Klappe 195511 AFGL511 Glasfront opt.
2 Drehtiren 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 feste Holzbdden

1 verstellbarer Holzboden

1 doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe 880 mm
Griffposotion oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140380 60,0 L| HKSA6018088L
fiir Kiihlgerite * | **** 140381 60,0 R| HKSA6018088R
1 Drehtiir 195511 AFGL511 Glasfront opt.

3 Frontausziige 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

1 fester Holzboden
zuruickgesetzter Konstruktions-
boden fur die Geratebellftung
unter den Auszligen
Nischenhéhe: 880 mm

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 147351 60,0 L| HKSA60180882L
fiir Kiihlgerate * / **** 147352 60,0 R| HKSA60180882R
1 Klappe 195511 AFGL511 Glasfront opt.
1 Drehttir 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

2 Frontausziige

2 feste Holzbdden

1 zurlickgesetzter Konstruktions-
boden fur die Geratebellftung
unter den Ausziigen
Nischenhéhe 880 mm
Griffposotion oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Umbauschrank 140382 60,0 L| HKS601808876L
fiir Kiihigerate * [ **** 140383 60,0 R| HKS601808876R
2 Drehtiiren 195510 AFGL510 Glasfront opt.
1 fester Holzboden 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent
zurlickgesetzter Konstruktions-
boden fur die Geratebellftung
Nischenhéhe oben: 880 mm
Nischenhéhe unten: 760 mm
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.
Umbauschrank 140376 450 L| HGS4518088L
fiir hoch eingebaute 140377 45,0 R| HGS4518088R

1 Korpus mit Drehtlr und

1 verstellbarer Holzboden 140574 60,0 L [FHGS6018088L

140375 60,0 R| HGS6018088R

1 Korpus mit Frontauszug 195507 AFGL507 Glasfront opt.
und Tropfschale 195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
Héhe fir Geschirrspuler:

880 mm

Griffposition am Geschirrspi-
ler-Unterbau oben am unteren
Raster.

Bitte passende Front fiir
Geschirrspiiler auf der Seite
33 mitbestellen. Bei seitlichem
Einbau Seitenabschlusswange
einplanen, Seite 137.

Gerateumbau **** 140335 60,0 L| HBV60180591L
1 Klappe 140336 60,0 R| HBV60180591R
1 Drehtir 195508 AFGL508 Glasfront opt.

2 feste Holzbdden
2 verstellbare Holzbdden
Nischenhodhe: 595 mm

Gerateumbau **** 147335 60,0 L| HBV60180592L
2 Drehtliren 147336 60,0 R| HBV60180592R
2 feste Holzbdden 195508 AFGL508 Glasfront opt.

3 verstellbare Holzbéden
Nischenhdhe: 595 mm

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerateumbau **** 147337 60,0 L| HBV60180593L
2 Drehttiren 147338 60,0 R| HBV60180593R
2 verstellbare Holzbdden
Nischenhéhe: 595 mm
Gerdteumbau **** 140339 60,0 L| HBI6018059L
1 Klappe 140340 60,0 R| HBI6018059R
2 feste Holzbdden 195508 AFGL508 Glasfront Opt
1 Drehtlr
3 Innenzige
Nischenhéhe: 595 mm
Gerdateumbau **** 147339 60,0 L| HBI60180592L
2 Drehtiiren 147340 60,0 R| HBI60180592R
2 feste Holzbdden 195508 AFGL508 Glasfront opt.
1 verstellbarer Holzboden
1 Innenschubkasten
2 Innenzige
Nischenhéhe: 595 mm
Gerdateumbau **** 147341 60,0 L| HBI60180593L
2 Drehtiiren 147342 60,0 R| HBI60180593R
2 feste Holzbdden 195508 AFGL508 Glasfront opt.
1 verstellbarer Holzboden
2 Innenziige
Nischenhéhe: 595 mm
Gerateumbau **** 140341 60,0 HBA60180591
1 Klappe 195509 AFGL509 Glasfront opt.
3 Frontausziige
2 feste Holzbdden
Nischenhéhe: 595 mm
Gerateumbau **** 140372 60,0 L| HBA60180592L
1 Drehtir 140373 60,0 R| HBA60180592R
1 verstellbarer Holzboden
2 Frontauszlge
Nischenhéhe: 595 mm
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerateumbau **** 147343 60,0 L| HBSA6018059L
1 Drehtir 147344 60,0 R| HBSA6018059R

1 verstellbarer Holzboden
1 Schubkasten

2 Frontausziige
Nischenhoéhe: 595 mm

Gerateumbau **** 140344 60,0 L[| HBV60180451L

1 Klappe 140345 60,0 R| HBV60180451R

1 Frontblende 195509 AFGL509 Glasfront opt.
1 Drehtir

2 feste Holzbdden

2 verstellbare Holzbdden
Nischenhéhe:

450 oder 380 mm

Lifttiir fiir Geratefach 144499 60,0 LFM6045

zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische

Gerateumbau **** 147347 60,0 L| HBV60180452L

2 Drehtiiren 147348 60,0 R| HBV60180452R

2 feste Holzbdden 195509 AFGL509 Glasfront opt.

3 verstellbare Holzbéden
Nischenhdhe:
450 oder 380 mm

Lifttlir fiir Geratefach 144499 60,0 LFM6045

zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische

Gerateumbau **** 140348 60,0 L| HBI6018045L

1 Klappe 140349 60,0 R| HBI6018045R

1 Frontblende 195509 AFGL509 Glasfront opt.
1 Drehtlr

3 Innenzige

2 feste Holzbdden
Nischenhodhe:
450 oder 380 mm

Lifttiir fiir Geratefach 144499 60,0 LFM6045

zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische

Gerateumbau **** 140350 60,0 HBA6018045

1 Klappe 195510 AFGL510 Glasfront opt.

1 Frontblende

3 Frontausziige

2 feste Holzbdden
Nischenhéhe:
450 oder 380 mm

Lifttlr fiir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerdateumbau **** 147349 60,0 L| HBSA6018045L
1 Drehtir 147350 60,0 R| HBSA6018045R
1 verstellbarer Holzboden
1 Schubkasten
2 Frontausziige
Nischenhéhe: 450 mm
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Gerdateumbau **** 140360 60,0 HBA601804559
1 Klappe 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 Frontblende
1 Frontauszug
3 feste Holzbdden
Nischenhéhe oben:
450 oder 380 mm
Nischenhéhe unten: 595 mm
Lifttlir fur Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 180,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Passblende Hochschrank 140755 10,0 HP180
korpusbiindig
maserverlauf senkrecht
Hohe 180,2 cm
Passblende Hochschrank 140791 20,0 HFP180
frontblindig
Hohe 180,2 cm
Nicht unter 50 mm
Breite méglich
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

korpusbiindiges Regal 147224 30,0 HRM30150

seitlich mit Metallrahmen 195663 LLELED205 LED-Bel. 12,0 W
6 feste Holzbdden
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147225 45,0 HRM45150

seitlich mit Metallrahmen 195664 LLELED405 LED-Bel. 27,0 W
6 feste Holzbdden

ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147226 60,0 HRM60150

seitlich mit Metallrahmen 195665 LLELED505 LED-Bel. 35,0 W
6 feste Holzbdden
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kdnnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147227 30,0 HRMR30150

seitlich mit Metallrahmen 195663 LLELED205 LED-Bel. 12,0 W
6 feste Holzb&den
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147228 45,0 HRMR45150
seitlich mit Metallrahmen 195664 LLELED405 LED-Bel. 27,0 W

6 feste Holzbdden
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kdnnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147229 60,0 HRMR60150

seitlich mit Metallrahmen 195665 LLELED505 LED-Bel. 35,0 W
6 feste Holzbdden
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 140224 30,0 HR3015036
3 verstellbare Holzbéden
Tiefe 360 mm

140225 45,0 HR4515036
Auf Wunsch auch fiir 144224 500 | HR5015036
frontbiindige Montage
bestellbar. 140226 60,0 HR6015036
korpusbiindiges 147211 30,0 L| HRA30150L
Abschlussregal 147212 30,0 R| HRA30150R
seitlich offen

4 feste Holzbdden

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Geschirrschrank 140200 30,0 L| HV30150L
1 Drehtir 140201 30,0 R| HV30150R
1 fester Konstruktionsboden 195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
Gr'ﬁ?f"’;'t'ot” oben t 147202 40,0 L| HV40150L
am 3. Raster von unten 147203 40,0 R| HV40150R
195504 AFGL504 Glasfront opt.
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser 140202 450 L| Hv45150L
Korpushdhe im 4. Raster von 140203 45,0 R| HV45150R
unten gesetzt. 195506 AFGL506 Glasfront opt.
144200 50,0 L| HV50150L
144201 50,0 R| HV50150R
195506 AFGL506 Glasfront opt.
140204 60,0 L| HV60150L
140205 60,0 R| HV60150R
195509 AFGL509 Glasfront opt.
195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
Vorratsschrank 140214 60,0 L| HVI6O150L
1 Drehtir 140215 60,0 R| HVI60150R
1 Verste”barer Ho|zboden 195509 AFGL509 Glasfront Opt
1 fester Holzboden 195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
3 Innenzige
Griffposition oben
am 3. Raster von unten
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.
P Geschirrschrank 140222 60,0 L| HGE60150L
1 Drehtiir mit Glas 140223 60,0 R| HGE60150R
ﬂ 2 verstellbare Holzbdden 195103 RWAGL103 RW-Glas
Griffposition oben
am 2. Raster von unten
Seitlicher Ausschnitt
Tiefe: 174 mm
ACHTUNG: Schrank nicht in
der Breite kiirzbar.
Zubehor fir Ambientebeleuch-
tung siehe Kapitel 6.
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Vorratsschrank 140219 30,0 HVZ30150T

1 Frontauszug mit 195502 AFGL502 Glasfront opt.

und 4 verstellbaren
Einhangetablaren mit
grauen Antirutschbéden.
Griffposition oben

am 3. Raster von unten.

140220 45,0 HVZ45150T
195506 AFGL506 Glasfront opt.

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140229 60,0 L| HKS60150140L
fiir Kiihlgerate * 140230 60,0 R| HKS60150140R
1 Drehtiir 195509 AFGL509 Glasfront opt.

doppelter Konstruktionsboden 195602 AFHHHSG Hirnholz Akzent

fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1400 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140233 60,0 L| HKS60150123L
fur Kuhlgeréate * / **** 140234 60,0 R| HKS60150123R
1 Drehtiir 195509 AFGL509 Glasfront opt.

1 fester Holzboden 195602 AFHHHSG Hirnholz Akzent

doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1230 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Umbauschrank 140235 60,0 L| HKSA60150103L
fiir Kiihlgerate * / **** 140236 60,0 R| HKSA60150103R
1 Drehtiir 195509 AFGL509 Glasfront opt.
195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

1 Frontauszug

1 fester Holzboden
zurlickgesetzter Konstruktions-
boden fur die Geratebellftung
unter dem Auszug
Nischenhéhe: 1030 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140237 60,0 L| HKS6015088L
fiir Kiihlgerite * | **** 140238 60,0 R| HKS6015088R
2 Drehtiiren 195509 AFGL509 Glasfront opt.

1 verstellbarer Holzboden 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

1 fester Holzboden

doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 880 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Umbauschrank 140258 60,0 L| HKSA6015088L
fur Kuihlgeréate * / **** 140259 60,0 R| HKSAG6015088R
1 Drehtiir 195510 AFGL510 Glasfront opt.

2 Frontausziige 195602 AFHHHSG  Hirnholz Akzent

1 fester Holzboden
zurlickgesetzter
Konstruktionsboden

fur die Geratebeluftung
unter dem Auszug
Nischenhoéhe: 880 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 4. Raster von
unten gesetzt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Luftungsgitter fir 196824 50,0 LGAP
g Abdeckplatten 50 x 10 cm

Montage bauseitig

Material: Alu, Edelstahloptik

Umbauschrank 144276 45,0 HGS4515088

fiir hoch eingebaute 195503 AFGL503 Glasfront opt.
Geschirrspiiler *

1 Korpus mit Frontklappe

1 Korpus mit Frontauszug und
Tropfschale.

Griffposition am Geschirrspi-
ler-Unterbau oben am unteren
Raster.

144277 60,0 HGS6015088
195504 AFGL504 Glasfront opt.

Bitte passende Front fiir Ge-
schirrspiiler auf der Seite 33
mitbestellen.

Bei seitlichem Einbau Seiten-
abschlusswange einplanen,
Seite 137

Gerateumbau **** [ **++* 140231 60,0 L| HBV60150591L

1 Frontblende 140232 60,0 R| HBV60150591R

1 Drehtiir 195506 AFGL506 Glasfront opt.
2 verstellbare Holzbdden
1 fester Holzboden
Nischenhéhe: 595 mm

Gerdateumbau **** [ *x*** 140260 60,0 HBI6015059L

1 Frontblende 140261 60,0 HBI6015059R

1 Drehtiir 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 Innenschubkasten

2 Innenzuge

1 fester Holzboden
Nischenhoéhe: 595 mm

-

Gerateumbau **** [ *xxx* 140262 60,0 HBSA6015059

1 Frontblende 195508 AFGL508 Glasfront opt.
1 Schubkasten

2 Frontzige

1 fester Holzboden
Nischenhéhe: 595 mm

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerateumbau **** [ ***** 140265 60,0 HBZA6015059
1 Frontblende 195507 AFGL507 Glasfront opt.
2 Frontausziige
1 fester Holzboden
Nischenhoéhe: 595 mm
Gerateumbau 140227 60,0 HBKS601504588L
fur Kihlschrank 140228 60,0 HBKS601504588R
und Komb|gerat * 195505 AFGL505 Glasfront Opt
1 Drehtir
1 fester Holzboden
doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhoéhe oben:
450 oder 380 mm
Nischenhéhe unten: 880 mm
Griffposition oben
am 3. Raster von unten
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Gerdateumbau **** [ *x*** 140240 60,0 HBV60150451L
1 Frontblende 140241 60,0 HBV60150451R
1 Drehtiir 195507 AFGL507 Glasfront opt.
2 verstellbare Holzbdden
1 fester Holzboden
Nischenhohe 450 oder 380 mm
Lifttir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Gerateumbau **** [ *xxx* 140244 60,0 HBI16015045L
1 Frontblende 140245 60,0 HBI6015045R
1 Drehtiir 195507 AFGL507 Glasfront opt.
3 Innenzuge
1 fester Holzboden
Nischenhoéhe: 450 mm
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerdateumbau **** [ *x*** 140246 60,0 HBA6015045
1 Frontblende 195509 AFGL509 Glasfront opt.
3 Frontziige
1 fester Holzboden
Nischenhéhe 450 oder 380 mm
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Gerateumbau **** [ ***** 140256 60,0 HBA601504559
1 Frontblende 195502 AFGL502 Glasfront opt.
1 Frontauszug
2 feste Holzbdden
Nischenhéhe oben:
450 oder 380 mm
Nischenhéhe unten: 600 mm
Lifttlir fur Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 150,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Passblende Hochschrank 140754 10,0 HP150
korpusbiindig
maserverlauf senkrecht
Hohe 150,2 cm
Passblende Hochschrank 140790 20,0 HFP150
frontblindig
Hohe 150,2 cm
Nicht unter 50 mm
Breite mdglich.
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 120,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147265 30,0 HRM30120
seitlich mit Metallrahmen 195660 LLELED204 LED-Bel. 9,6 W

5 feste Holzbdden
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147266 45,0 HRM45120

seitlich mit Metallrahmen 195661 LLELED404 LED-Bel. 21,6 W
5 feste Holzb&den
ohne Riickwand

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147267 60,0 HRM60120
seitlich mit Metallrahmen 195662 LLELED504 LED-Bel. 46,8 W

5 feste Holzbdden
ohne Riickwand

g W

Lieferung zerlegt!

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kdnnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147268 30,0 HRMR30120

seitlich mit Metallrahmen 195660 LLELED204 LED-Bel.9,6 W
5 feste Holzb&den
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 120,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147269 45,0 HRMR45120
seitlich mit Metallrahmen 195661 LLELED404 LED-Bel. 21,6 W

5 feste Holzbdden
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kdnnen nicht in Héhe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 147270 60,0 HRMR60120

seitlich mit Metallrahmen 195662 LLELED504 LED-Bel. 46,8 W
5 feste Holzb&den
mit Riickwand

Regale mit seitlichen Metall-
rahmen kénnen nicht in Hohe
und Tiefe gekiirzt werden und
sind nur fiir die Sockelhohen
120 und 150 mm lieferbar.

korpusbiindiges Regal 144240 30,0 HR3012036
2 verstellbare Holzbdden
Tiefe 360 mm

144241 45,0 HR4512036
Auf Wunsch auch fiir 144242 50,0 HR5012036
frontbiindige Montage
bestellbar 144243 60,0 HR6012036
korpusbiindiges 147255 30,0 L| HRA30120L
Abschlussregal 147256 30,0 R| HRA30120R
seitlich offen

3 feste Holzbdden

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hochschrinke Hoéhe 120,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Geschirrschrank 144230 30,0 L| HV30120L
1 Drehtir 144231 30,0 R| HV30120R
Griffposition oben 195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
am 3. Raster von unten
) B ) 147250 40,0 L| Hv40120L
Optlonale Akzentflache Hirnholz 147251 400 R/| HV40120R
in Eiche Bianco wird bei dieser 195503 AFGL503 Glasfront opt.
Korpush&he im 3. Raster von
unten gesetzt.
144232 45,0 L| Hv45120L
144233 450 R| HV45120R
195504 AFGL504 Glasfront opt.
144234 50,0 L| HV50120L
144235 50,0 R| HV50120R
195504 AFGL504 Glasfront opt.
144236 60,0 L| HV60120L
144237 60,0 R| HV60120R
195506 AFGL506 Glasfront opt.
195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
Vorratsschrank 144238 60,0 L| HVI60120L
1 Drehtir 144239 60,0 R| HVI60120R
1 fester Ho|zboden 195506 AFGL506 Glasfront Opt
1 verstellbarer Holzboden 195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
2 Innenziige
Griffposition oben
am 3. Raster von unten
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 3. Raster von
unten gesetzt.
Umbauschrank 144244 60,0 L| HKS60120103L
fiir Kiihlgerite * 144245 60,0 R| HKS60120103R
1 Drehtiir 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 doppelter Konstruktionsboden 195602 AFHHHSG Hirnholz Akzent
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 1030 mm
Griffposition oben
am 3. Raster von unten
Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpush&he im 3. Raster von
unten gesetzt.
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschranke

Hoéhe 120,2 cm

Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung

Breite

s Best.-Nr.

PG1

PG2

Umbauschrank

fiir Kiihlgerate *

1 Konstruktionsboden oben

1 Drehtir

1 doppelter Konstruktionsboden
fur die Geratebeluftung
Nischenhéhe: 880 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im 3. Raster von
unten gesetzt.

HKS6012088L
HKS6012088R
AFGL506

AFHHHSG

144246 60,0 L
144247 60,0 R
195506
195602

Glasfront opt.

Hirnholz Akzent

Umbauschrank

fiir Kiihlgerate *

1 Drehtlr

1 Frontauszug

1 fester Holzboden
zurlickgesetzter
Konstruktionsboden

fur die Geratebeluftung
unter dem Auszug,
Nischenhéhe: 880 mm
Griffposition oben

am 3. Raster von unten

Optionale Akzentflache Hirnholz
in Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 3. Raster von
unten gesetzt.

144248 60,0 L
144249 60,0 R
195508
195602

HKSA6012088L
HKSA6012088R
AFGL508

AFHHHSG

Glasfront opt.

Hirnholz Akzent

Umbauschrank

fiir hoch eingebaute
Geschirrspiiler *

1 Satz Quertraversen

1 Korpus mit Frontauszug
und Tropfschale.

Griffposition am Geschirrspi-
ler-Unterbau oben am unteren
Raster.

Bitte passende Front fiir Ge-
schirrspliler auf der Seite 33
mitbestellen.

Bei seitlichem Einbau Seiten-
abschlusswange einplanen,
Seite 137

HGS4512088
AFGL500

144250 45,0
195500

HGS6012088
AFGL501

144251 60,0
195501

Glasfront opt.

Glasfront opt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschrinke Hoéhe 120,2 cm Tiefe 58,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Gerateumbau **** [ ***** 144252 60,0 HBSA6012059
1 Frontblende 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 Schubkasten
1 Frontauszug
1 fester Holzboden
Nischenhéhe: 595 mm
Gerateumbau **** [ ***** 144253 60,0 HBZ6012059
1 Frontblende 195503 AFGL503 Glasfront opt.
1 Frontauszug
1 fester Holzboden
Nischenhéhe: 595 mm
Gerdteumbau **** [ *x*** 144254 60,0 L| HBV60120451L
1 Frontblende 144255 60,0 R| HBV60120451R
1 Drehtiir 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 fester Holzboden
1 verstellbarer Holzboden
Nischenhéhe:
450 oder 380 mm
Lifttir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Gerdateumbau **** [ *x*** 144256 60,0 HBAG6012045
1 Frontblende 195506 AFGL506 Glasfront opt.
2 Frontausziige
1 fester Holzboden
Nischenhéhe:
450 oder 380 mm
Lifttir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
Gerateumbau **** [ *xxx* 144257 60,0 HBSA6012045
1 Schubkasten 195506 AFGL506 Glasfront opt.
2 Frontausziige
1 fester Holzboden
Nischenhéhe:
450 oder 380 mm
Lifttlir fir Geréatefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

87




MASSIVHOLZKUCHE

Hochschranke Hoéhe 120,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Vitrinenschrank 144258 90,0 HG9012036
1 Glasklappe 195016 RFBLED80 LED-Bel. 6,0 W
1 Schubkasten
2 Drehtdren 144259 100,0 HG10012036
2 verstellbare Holzboden 195018 RFBLED90  LED-Bel. 6,9 W
1 Mittelseite
Zubehor fur Beleuchtung siehe 144260 120,0 HG12012036
Kapitel 6. 195025 RFBLED110 LED-Bel. 8,7 W
Geschirrschrank 144261 30,0 HV3012036L
1 Drehtlr 144262 30,0 HV3012036R
Griffposition oben 195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
am 3. Raster von unten
) ) ) 147252 40,0 HV4012036L
Optlonaler Hirnholz-Akzent in 147253 40.0 HV4012036R
Eiche Bianco wird bei dieser 195503 AFGL503 Glasfront opt.
Korpushéhe im 3. Raster von
unten gesetzt.
144263 45,0 HV4512036L
144264 45,0 HV4512036R
195504 AFGL504 Glasfront opt.
144265 50,0 HV5012036L
144266 50,0 HV5012036R
195504 AFGL504 Glasfront opt.
144267 60,0 HV6012036L
144268 60,0 HV6012036R
195506 AFGL506 Glasfront opt.
195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
Geschirrschrank 144272 80,0 HV8012036
2 Drehtiiren 195509 AFGL509 Glasfront opt.
1 Mittelseite
6 verstellbare Holzbéden
144269 90,0 HV9012036
Optionaler Hirnholz-Akzent in 195510 AFGLS10 Glasfront opt.
Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushéhe im 3. Raster von 144270 100,0 HV10012036
unten gesetzt. 195510 AFGL510 Glasfront opt.
144271 120,0 HV12012036
195511 AFGL511 Glasfront opt.
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Hochschranke Hoéhe 120,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Passblende Hochschrank 144767 10,0 HP120
korpusbiindig
maserverlauf senkrecht
Hohe 120,2 cm
Passblende Hochschrank 144768 20,0 HFP120
frontblindig
Hohe 120,2 cm
Nicht unter 50 mm
Breite méglich
Lifttiir fir Geratefach 144499 60,0 LFM6045
zum Einbau in eine 450 mm 195501 AFGL501 Glasfront opt.
hohe Nische
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Aufsatzschrinke inkl. APL-H6henanpassung Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Aufsatzschrank 140502 60,0 L| ABO75L
1 Drehtir 140503 60,0 R| A6075R
1 Holzboden 195503 AFGL503 Glasfront opt.
Hohe 75,2 cm
N Aufsatzschrank 140506 60,0 L| A60105L
— ™ 1 Drehtir 140507 60,0 R| AB0105R
H 2 Holzbdden 195505 AFGL505 Glasfront opt.
N
I~ Hohe 105,2 cm

Aufsatzschrank 140510 60,0 L| A60135L
™ 1 Drehtir 140511 60,0 R| A60135R
™ 3 Holzbdden 195507 AFGL507 Glasfront opt.

Hohe 135,2 cm

) »/\»\)\A@

Aufsatzschrank 140513 60,0 AR6075
1 Holzboden
Hohe 75,2 cm
Aufsatzschrank 140514 90,0 AR9075
1 Holzboden

140515 120,0 AR12075
Hoéhe 75,2 cm
Aufsatzschrank 140517 60,0 AR60105
2 Holzbdden

Hohe 105,2 cm

Aufsatzschrank 140518 90,0 AR90105

2 Holzbdden
140519 120,0 AR120105

Hohe 105,2 cm

Aufsatzschrank 140521 60,0 AR60135
3 Holzbdden

Hohe 135,2 cm

Aufsatzschrank 140522 90,0 AR90135

3 Holzbdden
140523 120,0 AR120135

Hohe 135,2 cm

I T e

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Aufsatzschranke inkl. APL-H6henanpassung

Hohe 135,2 cm

2 feste Holzbdden

1 Glasboden

inkl. Doppelsteckdose,
mittig im unterem Teil der
Riickwand positioniert

neutraler Griff bei den
Griffvarianten
5, 25, 30, 35,55 & 70

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Aufsatzschrank 140524 90,0 AHSV9013536
I Korpustiefe 36 cm 195114 RWAGL114 RW-Glas
1 Holzschiebefront
2 feste Holzbdden 140525 120,0 AHSV12013536
1 Einlegeboden 195115 RWAGL115 RW-Glas
inkl. Doppelsteckdose,
mittig im unterem Teil der
Rickwand positioniert
neutraler Griff bei den
Griffvarianten
5, 25, 30, 35,55 & 70
Aufsatzschrank 140528 90,0 AHSV9013546
1 Korpustiefe 46 cm 195114 RWAGL114 RW-Glas
— |
::i Ausstattung wie 140529 120,0 AHSV12013546
///j Korpustiefe 36 cm 195115 RWAGL115 RW-Glas
—
[
|
Aufsatzschrank 147524 90,0 AHSV9013558
Korpustiefe 58 cm 195114 RWAGL114 RW-Glas
Ausstattung wie 147525 120,0 AHSV1201358
Korpustiefe 36 cm 195115 RWAGL115 RW-Glas
K_/,//J\ Aufsatzschrank 140526 90,0 AGSV9013536
Korpustiefe 36 cm 195015 GBBLEDA90 LED-Bel. 7,2 W
§ 1 Holzschiebefront mit Glas 195114 RWAGL114 RW-Glas

Aufsatzschrank 140527 120,0 AGSV12013536

Korpustiefe 36 cm 195017 GBBLEDA120 LED-Bel. 9,0 W
195115 RWAGL115 RW-Glas

Aufsatzschrank 140530 90,0 AGSV9013546

Korpustiefe 46 cm 195015 GBBLEDA90O LED-Bel. 7,2 W
195114 RWAGL114 RW-Glas

Ausstattung und
Zubehor wie
Korpustiefe 36 cm

140531 120,0
195017
195115

AGSV12013546
GBBLEDA120 LED-Bel. 9,0 W
RWAGL115 RW-Glas

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
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Aufsatzschrinke inkl. APL-H6henanpassung Hohe 135,2 cm

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Aufsatzschrank 147526 90,0 AGSV9013558
Korpustiefe 58 cm 195015 GBBLEDA90 LED-Bel. 7,2 W,
Ausstattung und 195114 RWAGL114 RW-Glas
Zubehdr wie
Korpustiefe 36 cm 147527 120,0 AGSV12013558
195017 GBBLEDA120 LED-Bel. 9,0 W|
195115 RWAGL115 RW-Glas

Glashalter fiir langstielige Glaser 196742 5,5 ZGL36L
28,0 cm Tief fur 196743 55 ZGL36R
Korpustiefe 36,0 cm 196744 9,0 ZGL36M

Varianten L, M, R

Glashalter fiir langstielige Glaser 196739 5,5 ZGL58L
48,0 cm Tief fur 196740 55 ZGL58R
Korpustiefe 58,0 cm 196741 9,0 ZGL58M

Varianten L, M, R

Der Abstand zwischen den
Leisten variiert, je nach
Breite des Schrankes

von ca. 23 -35mm.

passende Utensilienboxen-
Sets fiir Aufsatzschrianke

MaR der Boxen jeweils

B/HIT 220 x 119 x 270 mm

fir 90 cm Breite Aufsatzschranke

3er-Satz 196801 66,0 UB3 3-er Set

4er-Satz 196802 88,0 UB4 4-er Set
fir 120 cm breite Aufsatzschr.

Die Boxen stehen frei im Regal,
passende Seitenfiihrungen s. u.

Utensilienboxen je nach
Arbeitsplattenstéarke nur bei
geoffneter Schiebetiir
zugéanglich.

ﬂ passende Seitenfiihrung fir 144900 UBA3
Utensilienboxen

% e\ 144901 UBA4

fir 90 cm & 120 cm breite

Aufsatzschranke
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Aufsatzschranke inkl. APL-H6henanpassung

Hohe 105,2 cm

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Aufsatzschrank 144528 90,0 AHSV9010536

Korpustiefe 36 cm 195112 RWAGL112 RW-Glas

1 Holzschiebefront

2 feste Holzbdden :44??2 120,0 AHSV12010536

1 Einlegeboden 95 RWAGL114 RW-Glas

inkl. Doppelsteckdose,

mittig im unterem Teil der

Ruckwand positioniert

neutraler Griff bei den

Griffvarianten

5, 25, 30, 35,55 & 70

Aufsatzschrank 144530 90,0 AHSV9010546

Korpustiefe 46 cm 195112 RWAGL112 RW-Glas

Ausstattung wie 144531 120,0 AHSV12010546

Korpustiefe 36 cm 195114 RWAGL114 RW-Glas

Aufsatzschrank 147528 90,0 AHSV9010558

Korpustiefe 58 cm 195112 RWAGL112 RW-Glas

Ausstattung wie 147529 120,0 AHSV12010558

Korpustiefe 36 cm 195114 RWAGL114 RW-Glas

Aufsatzschrank 144534 90,0 AGSV9010536

Korpustiefe 36 cm 195015 GBBLEDA90 LED-Bel. 7,2 W

1 Holzschiebefront mit Glas 195112 RWAGL112 RW-Glas

2 feste Holzbdden

1 Glasboden

inkl. Doppelsteckdose,

mittig im unterem Teil der

Ruckwand positioniert

neutraler Griff bei den

Griffvarianten

5, 25, 30, 35,55 & 70

Aufsatzschrank 144535 120,0 AGSV12010536

Korpustiefe 36 cm 195017 GBBLEDA120 LED-Bel. 9,0 W
195114 RWAGL114 RW-Glas

Aufsatzschrank 144536 90,0 AGSV9010546

Korpustiefe 46 cm 195015 GBBLEDA90 LED-Bel. 7,2 W
195112 RWAGL112 RW-Glas

Ausstattung und

Zubehdr wie 144537 120,0 AGSV12010546

Korpustiefe 36 cm 195017 GBBLEDA120 LED-Bel. 9,0 W
195114 RWAGL114 RW-Glas

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Aufsatzschrinke inkl. APL-H6henanpassung Hohe 105,2 cm

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Aufsatzschrank 147530 90,0 AGSV9010558

Korpustiefe 58 cm 195015 GBBLEDA90 LED-Bel.7,2W
195112 RWAGL112 RW-Glas

Ausstattung und

Zubehdr wie 147531 120,0 AGSV12010558

Korpustiefe 36 cm 195017 GBBLEDA120 LED-Bel. 9,0 W
195114 RWAGL114 RW-Glas

Glashalter fur langstielige Glaser 196742 5,5 ZGL36L

28,0 cm Tief fur 196743 55 ZGL36R

Korpustiefe 36,0 cm 196744 9,0 ZGL36M

Varianten L, M, R

Glashalter fur langstielige Glaser 196739 55 ZGL58L

48,0 cm Tief fur 196740 55 ZGL58R

Korpustiefe 58,0 cm 196741 9,0 ZGL58M

Varianten L, M, R

Der Abstand zwischen den
Leisten variiert, je nach
Breite des Schrankes

von ca. 23 -35mm.

passende Utensilienboxen-
Sets fiir Aufsatzschrianke

MaR der Boxen jeweils

B/HIT 220 x 119 x 270 mm

fr 90 cm Breite Aufsatzschranke

3er-Satz 196801 66,0 UB3 3-er Set

4er-Satz 196802 88,0 UB4 4-er Set
fir 120 cm breite Aufsatzschr.

Die Boxen stehen frei im Regal,
passende Seitenfiihrungen s. u.

Utensilienboxen je nach
Arbeitsplattenstdrke nur bei
geodffneter Schiebetiir
zuganglich.

ﬁ passende Seitenfiihrung fiir 144900 UBA3
Utensilienboxen

v}é \ﬁ 144901 UBA4

fur 90 cm & 120 cm breite
Aufsatzschranke

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Aufsatzschranke inkl. APL-H6henanpassung

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Passblende Aufsatzschrank 140776 10,0 AP75

korpusbtindig 140777 10,0 AP105

maserverlauf senkrecht 140778 10,0 AP135

Hohe 75,2 cm
Hohe 105,2 cm
Hohe 135,2 cm

Passblende Aufsatzschrank 140697 20,0 AFP75
frontbiindig 140698 20,0 AFP105
140699 20,0 AFP135
Hoéhe 75,2 cm
Hoéhe 105,2 cm
Hoéhe 135,2 cm

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147585 30,0 ORMR3075

seitlich mit Metallrahmen 195655 LLELED203 LED-Bel. 7,2 W

4 feste Holzboden 195075 LLELED20 LED-Bel. 2,4 W

mit Riickwand 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
korpusbiindiges Regal 147586 45,0 ORMR4575

seitlich mit Metallrahmen 195656 LLELED403 LED-Bel. 16,2 W

4 feste Holzbdden 195070 LLELED40 LED-Bel. 5,4 W

mit Riickwand 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

147587 60,0 ORMR6075

195657 LLELED503 LED-Bel. 21,0 W
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
korpusbiindiges Regal 147588 90,0 ORMR9075
seitlich mit Metallrahmen 195658 LLELED803 LED-Bel. 35,1 W
4 feste Holzbéden 195064 LLELED80 LED-Bel. 11,7 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

mit Riickwand

147589 120,0 ORMR12075

195659 LLELED1103 LED-Bel. 48,9 W
195076 LLELED110 LED-Bel. 16,3 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

“\\ korpusbiindiges Regal
\/ 2 verstellbare Holzbdden

Auf Wunsch auch fiir

frontbiindige Montage bestell-
—_ bar.

Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung

siehe Ende Kapitel 6 147584 15,0 OR1575

195069 LLELED15  LED-Bel. 1,6 W
140581 30,0 ORB3075
195060 LLELED30 LED-Bel. 3,9 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147582 40,0 OR4075
195070 LLELED40 LED-Bel. 5,4 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140582 45,0 OR4575
195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144581 50,0 ORb5075
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140583 60,0 OR6075
195063 LLELED6O  LED-Bel. 8,6 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147583 15,0 ORF1575
4 feste Holzbdden 195069 LLELED15 LED-Bel. 1,6 W
Auf Wunsch auch fiir front-
biindige Montage bestellbar
korpusbiindiges 140585 30,0 L| ORA3075L
Abschlussregal 144585 30,0 R| ORA3075R
2 feste Holzbdden 195060 LLELED30 LED-Bel. 3,9 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung
Kapitel 6.
Oberschrank
1 Drehtlr
2 verstellbare Holzbdden
Optionaler Hirnholz-Akzent in
Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im mittleren Raster
gesetzt.
Zubehor fir Ambiente-
Beleuchtung Ende Kapitel 6. 140550 30,0 L| O3075L
140551 30,0 R| O3075R
195500 AFGL500 Glasfront opt.
195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
eingefraste Lichtleiste 3,9 W 195060 LLELED30 LED-Bel. 3,9 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147552 40,0 04075L
147553 40,0 04075R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 5,4 W 195070 LLELEDA40 LED-Bel. 54 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140552 45,0 L| O4575L
140553 45,0 R| O4575R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELEDA45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144550 50,0 L| O5075L
144551 50,0 R| O5075R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140554 60,0 L| O6075L
140555 60,0 R| O6075R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
195600 AFHHG60 Hirnholz Akzent
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
2 Drehtiiren
1 Mittelseite
4 verstellbare Holzbdden
Zubehor fur Ambiente-
Beleuchtung Ende Kapitel 6.
147556 80,0 08075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
195064 LLELED80 LED-Bel. 11,7 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
140556 90,0 09075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
144556 100,0 010075
195507 AFGL507 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
140557 120,0 012075
195509 AFGL509 Glasfront opt.
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
1 Liftfalttir 600 mm hoch
1 verstellbarer Holzboden
1 offenes Regal
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.
140559 45,0 OLF4575
195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 55 W
elektronischer Frontéffner 195091 EF2
144559 50,0 OLF5075
195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
elektronischer Frontéffner 195091 EF2
Utensilienboxen 2-er Satz 196800 440 UB2 2-er Set
passende UB-Seitenfiihrungen 144902 UBO50
140560 60,0 OLF6075
195503 AFGL503 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
elektronischer Frontéffner 195091 EF2
Utensilienboxen 2-er Satz 196800 44,0 uB2 2-er Set
passende UB-Seitenfuhrungen 144903 UBO60
Oberschrank
1 Liftfalttr 600 mm hoch
1 Mittelseite
2 verstellbare Holzbdden
1 offenes Regal
Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6. 144560 80,0 OLF8075
195505 AFGL505 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 11,7 W 195064 LLELED80 LED-Bel. 11,7 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
elektronischer Frontdffner 195091 EF2
Utensilienboxen 3-er Satz 196801 66,0 UB3 3-er Set
passende UB-Seitenfihrungen 144904 UBO80
140564 90,0 OLF9075
195506 AFGL506 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
elektronischer Frontdffner 195091 EF2
Utensilienboxen 3-er Satz 196801 66,0 UB3 3-er Set
passende UB-Seitenfiihrungen 144905 UBO90
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

*****

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
1 Liftfalttir 600 mm hoch
1 Mittelseite
2 verstellbare Holzbdden
1 offenes Regal
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
195507 AFGL507 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
elektronischer Frontoffner 195091 E[F2
Utensilienboxen 4-er Satz 196802 88,0 uB4 4-er Set
passende UB-Seitenfiihrungen 144906 uBO100
140565 120,0 OLF12075
195508 AFGL508 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
elektronischer Frontoffner 195091 E2
Utensilienboxen 5-er Satz 196803 110,0 UB5 5-er Set
passende UB-Seitenfuhrungen 144907 uBO120
Utensilienbox
passend fur die offenen Regall6-
sungen in den Schranktypen
OLF5075 bis OLF12075
und den Aufsatzschranken
mit Schiebefront.
Die Boxen stehen frei im Regal
oder sind durch die Seitenfiih-
rungen (s.u.) mittig fixiert
2-er Set 196800 440 uUB2 2-er Set
fir 50er & 60er Oberschrénke
3-er Set 196801 66,0 UB3 3-er Set
fir 80er & 90er Oberschréanke
4-er Set 196802 88,0 UB4 4-er Set
fir 100er Oberschrénke
5-er Set 196803 110,0 UB5 5-er Set
fir 120er Oberschranke
passende UB-Seitenfiihrungen
ﬂ 50er Oberschrénke 144902 UBO50
g 60er Oberschranke 144903 UBOG60
V \) 80er Oberschranke 144904 UBO8O
90er Oberschranke 144905 UBO90
100er Oberschranke 144906 UBO100
120er Oberschranke 144907 uBO120
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
fur Flachschirmhaube * 140568 60,0 OFH6075L
1 Drehtir 140569 60,0 OFH6075R
feste Holzbdden kurz mit Reling
fur Flachschirmhaube * 140570 90,0 OFH9075
2 Drehtiiren 195507 AFGL507 Glasfront opt.
1 vorgezogene Rickwand
feste Holzbdden kurz mit Reling
fur Flachschirmhaube 140588 90,0 OFHLF9075
1 Liftfalttir 600 mm hoch 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 vorgezogene Rickwand 195091 EF2
feste Holzbdden kurz mit Reling
1 feste Frontblende
Schwadenleiste 196005 OSSL34
Dampfschutz fir
Korpuskanten (2er-Set)
Material: Alu, silberfarbig
fur Einbau-Mikrowelle *
1 Klappe
1 Gerétenische
144598 50,0 OM5075
195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W,
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144599 60,0 OM6075
195501 AFGL501 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
\,‘\ Oberschrank
— | 1 Drehtir mit Glas
M 1 verstellbarer Glasboden
1 fester Holzboden
N 140571 45,0 0OG4575L
/\ 140572 45,0 OG4575R
Glasbodenbeleuchtung 3,0 W 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
Ruckwand Glas 195101 RWAGL101 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144571 50,0 OG5075L
144572 50,0 OG5075R
Glasbodenbeleuchtung 3,6 W 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
Ruckwand Glas 195102 RWAGL102 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140573 60,0 0G6075L
140574 60,0 0G6075R
Glasbodenbeleuchtung 4,5W 195011 GBBLED60 LED-Bel.4,5W
Ruckwand Glas 195102 RWAGL102 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
Oberschranke
2 Drehtiiren mit Glas
1 Mittelseite
2 feste Holzbdden
2 verstellbare Glasbdden
Zubehor fur Beleuchtung siehe
Kapitel 6. 140575 90,0 0G9075
Glasbodenbeleuchtung 6,0 W 195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W,
Rickwand Glas 195104 RWAGL104 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
144575 100,0 0G10075
Glasbodenbeleuchtung 7,2 W 195023 GBBLED100 LED-Bel.7,2 W,
Rickwand Glas 195105 RWAGL105 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
140576 120,0 0G12075
Glasbodenbeleuchtung 9,0 W 195024 GBBLED120 LED-Bel.9,0 W
Rickwand Glas 195105 RWAGL105 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

*****

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Oberschrank

mit Seitenverglasung
1 Drehtir mit Glas

1 fester Glasboden

1 fester Holzboden

[E)
~J
1N

E2RE!

Schrank ist nur am Zeilenende
planbar.

Zubehor fur Beleuchtung siehe

Kapitel 6.
140577 45,0 L| OGE4575L
140578 45,0 R| OGE4575R
Glasbodenbeleuchtung 3,0 W 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
Rickwand Glas 195101 RWAGL101 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144577 50,0 L| OGE5075L
144578 50,0 R| OGE5075R
Glasbodenbeleuchtung 3,6 W 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
Rickwand Glas 195102 RWAGL102 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140579 60,0 L| OGE6075L
140580 60,0 R| OGE6075R
Glasbodenbeleuchtung 4,5W 195011 GBBLED60 LED-Bel.4,5W
Rickwand Glas 195102 RWAGL102 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
\“ Vitrinenoberschrank 147571 450 L| OGM4575L
—uh mit Metallrahmenglastiir 147572 45,0 R| OGMA4575R
é 2 verstellbare Glasboden 195103 RWAGL103 RW-Glas
§ x Grifflos mit Push to open 195029 GBBLED452 LED-Bel. 6,0 W
— 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
‘ . 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

147573 50,0 L| OGM5075L
147574 50,0 R| OGMS5075R

195103 RWAGL103 RW-Glas
195030 GBBLEDS502 LED-Bel. 7,2 W
195062 LLELED50  LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

147575 60,0 L| OGM6075L
147576 60,0 R| OGM6075R

195104 RWAGL104 RW-Glas
195031 GBBLED602 LED-Bel. 9,0 W
195063 LLELED60  LED-Bel. 8,6 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Vitrinenoberschrank 147577 90,0 OGM9075
mit Metallrahmenglastur 195106 RWAGL106 RW-Glas
4 verstellbare Glasbéden 195026 GBBLED902 LED-Bel. 12,0 W
Grifflos mit Push to open 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147578 100,0 OGM10075
195113 RWAGL113 RW-Glas
195027 GBBLED1002LED-Bel. 14,4W
195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147579 120,0 OGM12075
195113 RWAGL113 RW-Glas
195028 GBBLED1202.ED-Bel. 18,0 W
195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
Diagonal-Eckschrank **
OED6075L/R
1 Drehtir 296 mm breit
T OED6575L/R
~— 1 Drehtir 346 mm breit
2 verstellbare Holzbdden 140590 60,0 OED6075L
140591 60,0 OED6075R
195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
140592 65,0 OED6575L
140593 65,0 OED6575R
195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
Eckschrank **
1 Falttdr
2 verstellbare Eckbdden
Bitte beachten, Schrank wird
bei massiver Front mit
gefraster Griffmulde und bei
Akzentflaiche Frontglas mit
Push-to-open Beschlag 140594 60,0 OE6075L
geliefert, Griffe sind wegen 140595 60,0 OEB075R
des Offnungswinkels 195503 AFGL503 Glasfront opt.
nicht méglich! 195068 LLELEDE65 LED-Bel. 7,8 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140596 65,0 OE6575L
140597 65,0 OEB6575R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
2 x eingefraste Lichtleiste 195068 LLELEDE65 LED-Bel. 7,8 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 75,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Eckschrank
1 Drehtlr
1 Blindfront / Tischlerplatte
2 verstellbare Holzbdden
Passblende OFP75
Tarbreite 45 cm
Korpusbreite 80 cm 144594 80,0 L| OEB9075L
Planungsbreite 90 cm 144595 80,0 R| OEB9075R
195505 AFGL505 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 55 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Oberschranke

Hoéhe 75,2 cm

Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung

Breite
s Best.-Nr.

PG1

PG2

Eckpassblende
frontblindig

Planungsflache 45 x 45 cm
Schenkel kdnnen maximal um
jeweils 5 cm verlangert werden

Schenkelldnge nicht
unter 5 cm Breite mdglich,

gemessen an der

Vorderkante Korpus

Hohe 75,2 cm

Inklusive 8 Montageleisten
B/H/T:33,0/25/2,5cm

140793 9,0 OPE75

Hohe 75,2 cm

Inklusive 8 Montageleisten
B/H/T:33,0/2,5/2,5cm

Eckpassblende
frontblindig
mit frei bestimmbarem Winkel
von
91 bis 179 Grad
N v

144789 9,0 OPW75

Passblende
korpusbiindig

maserverlauf senkrecht

Hohe 75,2 cm

140752 10,0 OP75

Passblende
frontblindig

Hohe 75,2 cm

140797 20,0 OFP75

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147635 30,0 ORMR3060

seitlich mit Metallrahmen 195650 LLELED202 LED-Bel. 4,8 W

3 feste Holzbdden 195075 LLELED20 LED-Bel. 2,4 W

mit Riickwand 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
korpusbiindiges Regal 147636 45,0 ORMR4560

seitlich mit Metallrahmen 195651 LLELED402 LED-Bel. 10,8 W

3 feste Holzboden 195070 LLELED40 LED-Bel. 5,4 W

mit Riickwand 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

147637 60,0 ORMRG6060

195652 LLELED502 LED-Bel. 14,0 W
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
korpusbiindiges Regal 147638 90,0 ORMR9060
seitlich mit Metallrahmen 195653 LLELED802 LED-Bel. 23,4 W
3 feste Holzb&den 195064 LLELED8O LED-Bel. 11,7 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

mit Riickwand

147639 120,0 ORMR12060

195654 LLELED1102 LED-Bel. 32,6 W
195076 LLELED110 LED-Bel. 16,3 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

korpusbiindiges Regal
1 verstellbarer Holzboden

Auf Wunsch auch fiir front-
biindige Montage bestellbar.

Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.

147634 15,0 OR1560

195069 LLELED15 LED-Bel. 1,6 W
140631 30,0 OR3060
195060 LLELED30  LED-Bel. 3,9 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147632 40,0 OR4060
195070 LLELED40 LED-Bel. 54 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140632 45,0 OR4560
195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144631 50,0 OR5060
195062 LLELED50  LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140633 60,0 OR6060
195063 LLELED60  LED-Bel. 8,6 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147633 15,0 ORF1560
3 feste Holzbdden 195069 LLELED15 LED-Bel. 1,6 W
Auf Wunsch auch fiir
frontbiindige Montage
bestellbar.
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.
korpusbiindiges
Abschlussregal
1 fester Holzboden
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6. 140635 30,0 L| ORA3060L
144636 30,0 R| ORA3060R
eingefraste Lichtleiste 3,9 W 195060 LLELED30 LED-Bel.3,9W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
Oberschrank
1 Drehtir
1 verstellbarer Holzboden
Optionaler Hirnholz-Akzent in
Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im unteren Raster
gesetzt.
140600 30,0 L| O3060L
- . 140601 30,0 R| O3060R
Z.”tr’]eh;r f‘.Jtr fgbe'ts'be'e”‘:ht””g 195500 AFGL500 Glasfront opt.
siehe rapriet ©. 195599 AFHH30 Hirnholz Akzent
eingefraste Lichtleiste 3,9 W 195060 LLELED30 LED-Bel. 3,9 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147602 40,0 04060L
147603 40,0 04060R
195501 AFGL501 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 5,4 W 195070 LLELED40 LED-Bel. 5,4 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140602 45,0 L| O4560L
140603 45,0 R| O4560R
195501 AFGL501 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144600 50,0 L| O5060L
144601 50,0 R| O5060R
195501 AFGL501 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140604 60,0 L| O6060L
140605 60,0 R| O6060R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
195600 AFHH60 Hirnholz Akzent
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
2 Drehtiiren
1 Mittelseite
2 verstellbare Holzbdden
Optionaler Hirnholz-Akzent in
Eiche Bianco wird bei dieser
Korpushdhe im unteren Raster
gesetzt.
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung 147606 80.0 08060
siehe Kapitel . 195504 AFGL504 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 11,7 W 195064 LLELED80 LED-Bel. 11,7 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
140606 90,0 09060
195505 AFGL505 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
144606 100,0 010060
195505 AFGL505 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
140607 120,0 012060
195508 AFGL508 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
195601 AFHH120 Hirnholz Akzent
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
1 Liftfalttlr
1 verstellbarer Holzboden
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.
140609 45,0 OLF4560
195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
elektronischer Frontoffner 195091 EF2
144609 50,0 OLF5060
195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
elektronischer Front&ffner 195091 El[F2
140610 60,0 OLF6060
195503 AFGL503 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
elektronischer Front&ffner 195091 EF2
Oberschrank
1 Liftfalttir
1 Mittelseite
2 verstellbare Holzbdden
Zubehor fir Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.
144610 80,0 OLF8060
195505 AFGL505 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 11,7 W 195064 LLELED80 LED-Bel. 11,7 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
elektronischer Frontoffner 195091 EF2
140614 90,0 OLF9060
195506 AFGL506 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
elektronischer Frontéffner 195091 El[F2
144611  100,0 OLF10060
195507 AFGL507 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
elektronischer Front&ffner 195091 EF2
140615 120,0 OLF12060
195508 AFGL508 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
elektronischer Frontéffner 195091 E2
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

112




MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
fur Flachschirmhaube * 140618 60,0 OFH6060L
1 Drehtir 140619 60,0 OFH6060R
feste Holzbdden kurz mit Reling
fiir Flachschirmhaube * 140620 90,0 OFH9060
2 Drehtlren 195505 AFGL505 Glasfront opt.
1 vorgezogene Ruckwand
feste Holzbdden kurz mit Reling
fiir Flachschirmhaube 140638 90,0 OFHLF9060
1 Liftfalttir 195506 AFGL506 Glasfront opt.
1 vorgezogene Rickwand
feste Holzbdden kurz mit Reling
elektronischer Frontoffner 195091 ER2
Schwadenleiste 196005 OSSL34
Dampfschutz fir
Korpuskanten (2er-Set)
Material: Alu, silberfarbig
fur Einbau-Mikrowelle
1 Klappe
1 Gerétenische
Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.
144596 50,0 OM5060
195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELEDS0 LED-Bel. 7,0 W,
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144597 60,0 OM6060
195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELEDG60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
\\“\ Oberschrank
— | 1 Drehtir mit Glas
E 1 verstellbarer Glasboden
140621 450 L| OG4560L
/\ 140622 45,0 R| OG4560R
Glasbodenbeleuchtung 3,0 W 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
Rickwand Glas 195102 RWAGL102 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W,
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

144621 50,0 L| OG5060L
144622 50,0 R| OG5060R

Glasbodenbeleuchtung 3,6 W 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
Ruckwand Glas 195102 RWAGL102 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELEDS50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

140623 60,0 L| OG6060L
140624 60,0 R| OG6060R

Glasbodenbeleuchtung 4,5 W 195011 GBBLEDG60 LED-Bel. 4,5W
Ruckwand Glas 195103 RWAGL103 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60  LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

Oberschrank

2 Drehtiiren mit Glas

1 Mittelseite

2 verstellbare Glasbdden

Zubehor fur Beleuchtung siehe

Kapitel 6.
140625 90,0 0G9060
Glasbodenbeleuchtung 6,0 W 195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W
Rickwand Glas 195105 RWAGL105 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W,
144625 100,0 0G10060
Glasbodenbeleuchtung 7,2 W 195023 GBBLED100 LED-Bel.7,2 W
Rickwand Glas 195105 RWAGL105 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
140626 120,0 0G12060
195024 GBBLED120 LED-Bel. 9,0 W
Rickwand Glas (optional) 195106 RWAGL106 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Oberschrank

mit Seitenverglasung

1 Drehtir mit Glas

1 fester Glasboden

Tiefe seitl. Ausschnitt

174 mm.

Schrank ist nur am Zeilenende
planbar.

Zubehor fur Beleuchtung siehe
140627 45,0 L| OGE4560L

Kapitel 6. 140628 450 R| OGE4560R
Glasbodenbeleuchtung 3,0 W 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
Rickwand Glas 195102 RWAGL102 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144627 50,0 L| OGES5060L
144628 50,0 R| OGES5060R
Glasbodenbeleuchtung 3,6 W 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W,
Rickwand Glas 195102 RWAGL102 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140629 60,0 L| OGE6060L
140630 60,0 R| OGE6060R
Glasbodenbeleuchtung 4,5W 195011 GBBLED60 LED-Bel.4,5W
Rickwand Glas 195103 RWAGL103 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
\"\ Vitrinenschrank 147621 450 L| OGM4560L
— mit Metallrahmenglastiir 147622 45,0 R| OGM4560R
5_ 1 verstellbarer Glasboden 195102 RWAGL102 RW-Glas
— Grifflos mit Push to open 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
/‘, 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

147623 50,0 L| OGM5060L
147624 50,0 R| OGM5060R

195102 RWAGL102 RW-Glas
195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

147625 60,0 L| OGM6060L
147626 60,0 R| OGM6060R

195103 RWAGL103 RW-Glas
195011 GBBLED60 LED-Bel. 4,5W
195063 LLELED6O0  LED-Bel. 8,6 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Vitrinenschrank 147627 90,0 OGM9060

mit Metallrahmenglastir 195105 RWAGL105 RW-Glas

2 verstellbare Glasbdden 195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W

Grifflos mit Push to open 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147628 100,0 OGM10060
195106 RWAGL106 RW-Glas
195023 GBBLED100 LED-Bel.7,2W
195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147629 120,0 OGM12060
195106 RWAGL106 RW-Glas
195024 GBBLED120 LED-Bel. 9,0 W
195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

Diagonal-Eckschrank ** 140640 60,0 L| OED6060L

OEDG6060L/R 140641 60,0 R| OED6060R

1 Drehtiir 296 mm breit 195500 AFGL500 Glasfront opt.

OEDGSGOLIR 195061 LELED4S  LED-Bel 6.2 W

y . -Bel. 6,

! Drehtdr 346 mm breit 195600 AFHHB0  Himholz Akzent

1 verstellbarer Holzboden
140642 65,0 L| OED6560L

Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung 140643 650 R| OED6560R

siehe Kapitel 6. 195500 AFGL500 Glasfront opt.
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W

Eckoberschrank **

1 Falttdr

1 verstellbarer Einlegeboden

2 Drehtiiren statt Falttiir beim

Eckunterschrank tiber Anderung

der Frontaufteilung FA méglich.

Bitte beachten, Schrank wird

bei massiver Front mit

gefraster Griffmulde und bei

Akzentflache Frontglas mit

Push-to-open Beschlag

geliefert, Griffe sind wegen

des Offnungswinkels

nicht méglich!
140644 60,0 L| OE6060L

Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung 140645 60,0 R| OE6060R

siehe Kapitel 6. 195502 AFGL502 Glasfront opt.
195068 LLELEDE65 LED-Bel. 7,8 W

Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140646 65,0 L| OE6560L
140647 65,0 R| OE6560R
195502 AFGL502 Glasfront opt.
195068 LLELEDE65 LED-Bel. 7,8 W

Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 60,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Eckschrank
1 Drehtir
1 Blindfront / Tischlerplatte
1 verstellbarer Holzboden
Passblende OFP60
Tarbreite 450 mm, Korpusbreite
800 mm
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
iehe Kapitel 6.
siehe Raptie 144500 90,0 L| OEB9060L
144591 90,0 R| OEB9060R
195504 AFGL504 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke

Hoéhe 60,2 cm

Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung

Breite
s Best.-Nr.

PG1

PG2

Eckpassblende
frontblindig

Planungsflache 45 x 45 cm
Schenkel kénnen jeweils
um 50 mm verlangert werden

Schenkelldnge nicht

unter 5 cm Breite mdglich,

gemessen an der
Vorderkante Korpus

Hohe 60,2 cm

Inklusive 8 Montageleisten
B/H/T:33,0/25/2,5cm

140794 9,0 OPE60

Eckpassblende
frontblindig

von 91 bis 179 Grad

Hohe 60,2 cm

mit frei bestimmbarem Winkel

Inklusive 8 Montageleisten
B/H/T:33,0/2,5/2,5¢cm

144788 9,0 OPW60

Passblende
korpusbiindig
maserverlauf senkrecht

Hohe 60,2 cm

140753 10,0 OP60

Passblende
frontblindig

Hohe 60,2 cm

140798 20,0 OFP60

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147860 30,0 ORMR3045
seitlich mit Metallrahmen 195650 LLELED202 LED-Bel. 4,8 W
3 feste Holzb&den 195075 LLELED20 LED-Bel. 2,4 W
mit Riickwand 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
korpusbiindiges Regal 147861 45,0 ORMR4545
seitlich mit Metallrahmen 195070 LLELED40  LED-Bel. 54 W
3 feste Holzb6den 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 Wi
mit Riickwand 195651 LLELED402 LED-Bel. 10,8 W
147862 60,0 ORMRG6045
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
195652 LLELED502 LED-Bel. 14,0 W
korpusbiindiges Regal 147863 90,0 ORMR9045
seitlich mit Metallrahmen 195653 LLELED802 LED-Bel. 23,4 W
147864 120,0 ORMR12045
195654 LLELED1102 LED-Bel. 32,6 W
195076 LLELED110 LED-Bel. 16,3 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
korpusbiindiges Regal
1 verstellbarer Holzboden
Auf Wunsch auch fiir front-
biindige Montage bestellbar.
Zubehor fiir Arbeitsbeleuchtung 147859 15,0 OR1545
siehe Kapitel 6. 195069 LLELED15 LED-Bel. 1,6 W
140856 30,0 OR3045
eingefraste Lichtleiste 3,9 W 195060 LLELED30 LED-Bel. 3,9 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147857 40,0 OR4045
eingefraste Lichtleiste 5,4 W 195070 LLELED40 LED-Bel. 5,4 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140857 45,0 OR4545
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144856 50,0 OR5045
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
140858 60,0 OR6045
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELEDGO LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

*****

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
korpusbiindiges Regal 147858 15,0 ORF1545
2 feste Holzbdden
Auf Wunsch auch fiir front-
biindige Montage bestellbar.
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.
195069 LLELED15 LED-Bel. 1,6 W
korpusbiindiges
Abschlussregal
1 fester Holzboden
Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.
140860 30,0 L| ORA3045L
144861 30,0 R| ORA3045R
eingefraste Lichtleiste 3,9 W 195060 LLELED30 LED-Bel. 3,9 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
1 Drehtlr

1 verstellbarer Holzboden

Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.

140880 30,0 L| O3045L

140881 30,0 R| O3045R

195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 3,9 W 195060 LLELED30 LED-Bel.3,9W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

147882 40,0 04045L
147883 40,0 04045R

195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 5,4 W 195070 LLELED40  LED-Bel. 54 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

140882 45,0 L[ O4545L
140883 45,0 R| O4545R

195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

144880 50,0 L| O5045L
144881 50,0 R| O5045R

195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELEDS0 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

140884 60,0 L| O6045L
140885 60,0 R| O6045R

195501 AFGL501 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60  LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
2 Drehtiiren
1 Mittelseite

2 verstellbare Holzbdden

Zubehdr fur Beleuchtung

siehe Kapitel 6
147886 80,0 08045

195504 AFGL504 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 11,7 W 195064 LLELED80 LED-Bel. 11,7 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W,
140886 90,0 09045
195504 AFGL504 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
144886 100,0 010045
195504 AFGL504 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
140887 120,0 012045
195505 AFGL505 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
1 Klappe

1 verstellbarer Holzboden

Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.

140888 30,0 OK3045

195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 3,9 W 195060 LLELED30 LED-Bel. 3,9 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

147889 40,0 OK4045

195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 5,4 W 195070 LLELED40 LED-Bel. 54 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

140889 45,0 OK4545

195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

144888 50,0 OK5045

195500 AFGL500 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50  LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

140890 60,0 OK6045

195501 AFGL501 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
Oberschrank
1 Klappe
1 Mittelseite
2 verstellbare Holzbdden
Zubehor fir Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6. 144890 80,0 OK8045

195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 11,7 W 195064 LLELED80 LED-Bel. 11,7 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

140891 90,0 OK9045

195502 AFGL502 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

144891 100,0 OK10045

195503 AFGL503 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

140892 120,0 OK12045

195503 AFGL503 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
fiir Flachschirmhaube * 140893 60,0 OFH6045L
1 Drehtir 140894 60,0 OFH6045R
feste Holzbdden
kurz mit Reling
fiir Flachschirmhaube * 140895 90,0 OFH9045
2 Drehtiiren 195504 AFGL504 Glasfront opt.
1 vorgezogene Rickwand
feste Holzbdden
kurz mit Reling
Oberschrank
1 Drehtlr mit Glas
1 verstellbarer Glasboden
Zubehor fur Beleuchtung siehe
Kapitel 6.
144870 45,0 0G4545L
144871 45,0 OG4545R
Glasbodenbeleuchtung 3,0 W 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
Rickwand Glas 195100 RWAGL100 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144872 50,0 0OG5045L
144873 50,0 OG5045R
Glasbodenbeleuchtung 3,6 W 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
Rickwand Glas 195101 RWAGL101 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144874 60,0 0G6045L
144875 60,0 OG6045R
Glasbodenbeleuchtung 4,5W 195011 GBBLED60 LED-Bel. 4,5W
Rickwand Glas 195101 RWAGL101 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60  LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

124




MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Oberschrank
2 Drehtiiren mit Glas
1 Mittelseite
2 verstellbare Glasbdden
Zubehdr fur Beleuchtung
siehe Kapitel 6 144876 90,0 0G9045
Glasbodenbeleuchtung 6,0 W 195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W
Ruckwand Glas 195103 RWAGL103 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 13,2 W 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
144877 100,0 0G10045
Glasbodenbeleuchtung 7,2 W 195023 GBBLED100 LED-Bel. 7,2 W
Ruckwand Glas 195104 RWAGL104 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 14,8 W 195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
144878 120,0 0G12045
Glasbodenbeleuchtung 9,0 W 195024 GBBLED120 LED-Bel. 9,0 W
Ruckwand Glas 195105 RWAGL105 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 17,9 W 195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
Flachen LED 2er-Set 11,0 W 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
Oberschrank
mit Seitenverglasung
1 Drehtir mit Glas
1 fester Glasboden
Tiefe seitl. Ausschnitt 174 mm.
Schrank ist nur am Zeilenende
planbar.
Zubehor fur Beleuchtung siehe 144882 450 L| OGE4545L
Kapitel 6. 144883 45,0 R| OGE4545R
Glasbodenbeleuchtung 3,0 W 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
Ruckwand Glas 195100 RWAGL100 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144884 50,0 L| OGE5045L
144885 50,0 R| OGE5045R
Glasbodenbeleuchtung 3,6 W 195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
Ruckwand Glas 195101 RWAGL 101 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 7,0 W 195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
144892 60,0 L| OGE6045L
144893 60,0 R| OGE6045R
Glasbodenbeleuchtung 4,5W 195011 GBBLED60 LED-Bel. 4,5W
Ruckwand Glas 195101 RWAGL101 RW-Glas
eingefraste Lichtleiste 8,5 W 195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bri'trﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
\"\ Vitrinenoberschrank 147871 45,0 OGM4545L
— mit Metallrahmenglastiir 147872 45,0 OGM4545R
%‘ 1 verstellbarer Glasboden 195101 RWAGL101 RW-Glas
N Grifflos mit Push to open 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147873 50,0 OGM5045L
147874 50,0 OGM5045R
195101 RWAGL101 RW-Glas
195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147875 60,0 OGM6045L
147876 60,0 OGM6045R
195102 RWAGL102 RW-Glas
195011 GBBLED60 LED-Bel. 4,5W
195063 LLELED60 LED-Bel. 8,6 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
Vitrinenoberschrank 147877 90,0 OGM9045
mit Metallrahmenglastur 195104 RWAGL104 RW-Glas
2 verstellbare Glasbaden 195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W
Grifflos mit Push to open 195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147878 100,0 OGM10045
195104 RWAGL104 RW-Glas
195023 GBBLED100 LED-Bel. 7,2 W
195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147879 120,0 OGM12045
195105 RWAGL105 RW-Glas
195024 GBBLED120 LED-Bel. 9,0 W
195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
\“\ Vitrinenoberschrank 147893 45,0 OGMK4545
mit Metallrahmenklappe 195101 RWAGL101 RW-Glas
@ 1 verstellbarer Glasboden 195009 GBBLED45 LED-Bel. 3,0 W
’?ﬂ Grifflos mit Push to open 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147894 50,0 OGMK5045
195101 RWAGL101 RW-Glas
195010 GBBLED50 LED-Bel. 3,6 W
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
147895 60,0 OGMK6045
195102 RWAGL102 RW-Glas
195011 GBBLED60 LED-Bel.4,5W,
195063 LLELEDG60 LED-Bel. 8,6 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

*****

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
\ Vitrinenoberschrank 147896 80,0 OGMK8045
\’ mit Metallrahmenklappe 195103 RWAGL103 RW-Glas
s 2 verstellbare Glasbéden 195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W
— Grifflos mit Push to open 195064 LLELED80 LED-Bel. 11,7 W
= P 195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147897 90,0 OGMK9045
195104 RWAGL104 RW-Glas
195022 GBBLED90 LED-Bel. 6,0 W
195065 LLELED90 LED-Bel. 13,2 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147898 100,0 OGMK10045
195104 RWAGL104 RW-Glas
195023 GBBLED100 LED-Bel.7,2W
195066 LLELED100 LED-Bel. 14,8 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
147899 120,0 OGMK12045
195105 RWAGL105 RW-Glas
195024 GBBLED120 LED-Bel. 9,0 W
195067 LLELED120 LED-Bel. 17,9 W
195051 FLBLED2 LED-Bel. 11,0 W
Diagonal-Eckschrank ** 140896 60,0 L| OED6045L
OED6045L/R 140897 60,0 R| OED6045R
1 Drehtiir 296 mm breit 195500 AFGL500 Glasfront opt.
OED6545L/R 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
1 Drehtiir 346 mm breit 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
1 verstellbarer Holzboden 140898 650 L| OEDB545L
140899 65,0 R| OED6545R
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung 195500 AFGL500 Glasfront opt.
siehe Kapitel 6. 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
195062 LLELED50 LED-Bel. 7,0 W

Eckschrank **
1 Falttir
1 verstellbarer Holzboden

2 Drehtiiren statt Falttir beim
90er Eckunterschrank Gber
Anderung der Frontaufteilung

FA moglich.
140852 60,0 L| OE6045L

Bitte beachten, Schrank wird 140853 60,0 R| OE6045R

bei massiver Front mit 195502 AFGL502 Glasfront opt.
. . . 195068 LLELEDE65 LED-Bel.7,8 W
gefraster Griffmulde und bei 419595 FLBLED1  LED-Bel.55W
Akzentflache Frontglas mit
Push-to-open Beschlag 140854 65,0 L| OE6545L
geliefert, Griffe sind wegen 140855 65,0 R| OE6545R
des Offnungswinkels 195502 AFGL502 Glasfront opt.
nicht méglich! 195068 LLELEDE65 LED-Bel.7,8 W
195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W

Zubehor fur Arbeitsbeleuchtung
siehe Kapitel 6.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

*****
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Oberschranke Hoéhe 45,2 cm Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Eckschrank
1 Drehtlr
1 Blindfront / Tischlerplatte
1 verstellbarer Holzboden
Passblende OFP45
Tarbreite 450 mm, Korpusbreite
800 mm
Zubehdr fur Arbeitsbeleuchtung 144896 900 LIl oEBoossL
siehe Kapitel 6. 144897 90,0 R| OEB9045R
195503 AFGL503 Glasfront opt.
eingefraste Lichtleiste 6,2 W 195061 LLELED45 LED-Bel. 6,2 W
Flachen LED 5,5 W 195050 FLBLED1 LED-Bel. 5,5 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Oberschranke

Hoéhe 45,2 cm

Tiefe 36,0 cm + 2 cm Front

Bezeichnung

Breite
s Best.-Nr.

PG1

PG2

Eckpassblende
_— frontblndig

Planungsflache 45 x 45 cm
Schenkel kbnnen maximal um

50 mm gekdirzt werden

Schenkelldnge nicht

unter 5 cm Breite mdglich,

gemessen an der
Vorderkante Korpus

Hohe 45,2 cm

Inklusive 8 Montageleisten
B/H/T:33,0/25/2,5cm

140795 9,0 OPE45

Eckpassblende
_— frontbuindig

mit frei bestimmbarem Winkel

von 91 bis 179 Grad

b Hohe 45,2 cm

Inklusive 8 Montageleisten
B/H/T:33,0/2,5/2,5¢cm

144787 9,0 OPW45

Passblende
korpusbiindig
maserverlauf senkrecht

Hohe 45,2 cm

140796 10,0 OP45

Passblende
frontblindig

Hohe 45,2 cm

140799 20,0 OFP45

Hkkk

Hkkkk

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Regalbéden mit Tablarbodentrager Tiefe 22,0 cm

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
@ Massivrahmen 140650 60,0 RB6040
@ mit eingelegter

Massivho|zp|atte 140651 90,0 RB9040

Q 4,0 cm stark 140652 120,0 RB12040

Q 22,0 cm tief 140653  150,0 RB15040
% bis 90 cm Breite: 2 Bodentrager
ab 120 cm Breite: 3 Bodentrager 140654 180,0 RB18040

ab 240 cm Breite: 4 Bodentrager
144648 240,0 RB24040
Die Tiefenkiirzung ist aufgrund
der Bodentriger nicht bestell- 140197 BK Aufpreis 20%
bar, die Breitenkiirzung ist mit
dem Aufpreis BK lieferbar.

@ Massivboéden 140655 60,0 RB6030

N— 3,0 cm stark 140656 90,0 | RB9030
Q 22,0 cm tief

bis 90 cm Breite: 2 Bodentrager
ab 120 cm Breite: 3 Bodentrager

Q i 140658 1500 | RB15030
% ab 240 cm Breite: 4 Bodentrager

140659 180,0 RB18030

140657 120,0 RB12030

Die Tiefenkiirzung ist aufgrund
der Bodentrager nicht bestell- 144649 240,0 RB24030
bar, die Breitenkiirzung ist mit
dem Aufpreis BK lieferbar. 140197 BK Aufpreis 20%

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Seitenwangen

Bezeichnung Breite Best.-Nr. PG1 PG2

cm
R3 A =1,5cm/ links und rechts verwendbar
=t A Maserverlauf senkrecht in
R3 durchgehender Lamelle
\: EI B B = 2,5 cm / links und rechts verwendbar
Maserverlauf senkrecht in
o0 durchgehender Lamelle
\: EI C C = 2,5 cm/ links und rechts verwendbar
Radius auBen R20 mm, Maserverlauf
R3 senkrecht in durchgehender Lamelle
EE EI D D = 2,5 cm / links und rechts verwendbar
) Info Wange D: Falz B x T: 10 mm x 23 mm
R3 Maserverlauf senkrecht in
\‘g T F durchgehender Lamelle
F = 2,5 cm/Wange biindig im Frontverlauf,
Maserverlauf waagerecht,
Vorderkante auf Gehrung abgewinkelt.

Holz lieferbar in allen Holzfrontvarianten.
Bitte beachten, diese Seitenwangen enden
immer mit der Unterkante Korpus und
bendtigen einen vollstindigen Korpus zur
Montage, sie werden nicht verldngert

zum Boden geliefert.

Bitte bei der Planung beachten, das unsere
Wangen rechnerisch um 3 mm vor der Front
stehen, damit Toleranzbereiche der Beschla-
ge und das Arbeiten des Holzes ausreichend
Beachtung finden.

Seitenwangen 140700 1,5 SWU7538A
fur Unterschrénke

140701 2,5 SWU7538B

Tiefe 38,3 cm

140702 2,5 SWU7538C
Hohe 75,2 cm 144700 25 SWU7538D
Seitenwangen 140703 1,5 SWU7560A
far Unterschranke

140704 2,5 SWU7560B
Tiefe 60,3 cm

140705 2,5 SWU7560C
Hohe 75,2 cm 144703 25 SWU7560D
Seitenwangen 140706 1,5 SWU7572A
fir Unterschranke
Dehnungsfuge mittig 140707 2,5 SWU7572B
Tiefe 72,3 cm 140708 2,5 SWU7572C

144706 2,5 SWU7572D
Hohe 75,2 cm

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Seitenwangen

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Seitenwangen 140709 1,5 SWUI7598A
fur Inselplanungen
Tiefe 98,6 cm 140711 2,5 SWUI7598C
144709 2,5 SWUI7598D
Hohe 75,2 cm
Seitenwangen 140712 1,5 SWUI75110A
fur Inselplanungen

Tiefe 110,6 cm 140714 2,5 SWUI75110C

144712 2,5 SWUI75110D

Hohe 75,2 cm

Seitenwangen 140715 1,5 SWUI75120A
fur Inselplanungen

Dehnungsfuge mittig 140716 2,5 SWUI75120B

Tiefe 120,6 cm 140717 2,5 SWUI75120C

144715 2,5 SWUI75120D

Hohe 75,2 cm

Seitenwangen 147700 2,7 SWU7538FL
fur Unterschréanke

bundig im Frontverlauf 147701 2,7 SWU7538FR

~“s = L &

Tiefen 38,3; 60,3; 72,2 cm 147703 27 SWU7560FL

147704 2,7 SWU7560FR
Hohe 75,2 cm

147706 2,7 SWU7572FL
Bitte ziehen Sie bei frontbiin-
diger Montage der Wangen die 147707 2,7 SWU7572FR
Unterschranke um + 2 mm vor.

Seitenwangen 147709 2,7 SWUI7598F
fur Inselplanungen
blndig im Frontverlauf 147712 2,7 SWUI75110F

Tiefen 98,6; 110,6; 120,6 cm 147715 27 SWUI75120F

Hohe 75,2 cm
Bitte ziehen Sie bei frontbiin-

diger Montage der Wangen die
Unterschrdnke um + 2 mm vor.

Seitenwangen 147673 1,5 SWTUA
fur die Unterkonstruktion
der Theken TU5018090L/R 147674 2,5 SWTUB
und TU50210120L/R

147675 25 SWTUC
Tiefe: 30,0 cm 147676 25 SWTUD
Hohe: 20,0 cm 147677 2,7 SWTUF

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Seitenwangen

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Seitenwangen 140678 1,5 SWO45A
fir Oberschranke
140679 2,5 SWO045B
Tiefe 38,3 cm
140694 2,5 SW045C
Hohe 45,2 cm 144678 25 SWO045D
Seitenwangen 140718 1,5 SWOG60A

fir Oberschranke
140719 2,5 SWO060B

Tiefe 38,3 cm
140720 2,5 SWO060C

Hohe 60,2 cm 144718 2,5 SWO060D

Seitenwangen 140721 1,5 SWO75A

fur Oberschranke
140722 2,5 SWO75B

Tiefe 38,3 cm
140723 2,5 SWO75C

Héhe 75,2 cm 144721 2,5 SWO75D

Seitenwangen 144748 1,5 SWH120A

fir Hochschranke
144749 2,5 SWH120B

Tiefe 60,3 cm
144750 2,5 SWH120C

Hoéhe 120,2 cm 144751 2,5 SWH120D

Seitenwangen 147748 1,5 SWH12038A

fur Hochschranke
147749 2,5 SWH12038B

Tiefe 38,3 cm
147750 2,5 SWH12038C

Héhe 120,2 cm 147751 2,5 SWH12038D

fir Hochschranke
140725 2,5 SWH150B

Tiefe 60,3 cm
140726 2,5 SWH150C

Héhe 150,2 cm 144724 2,5 SWH150D

Seitenwangen 140727 1,5 SWH180A

fir Hochschranke
140728 2,5 SWH180B

Tiefe 60,3 cm
140729 2,5 SWH180C

Hohe 180,2 cm

H Seitenwangen 140724 1,5 SWH150A

144727 2,5 SWH180D

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Seitenwangen

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
\ Seitenwangen 140730 1,5 SWH210A

fir Hochschranke
140731 2,5 SWH210B

Tiefe 60,3 cm
140732 2,5 SWH210C

Héhe 210,2 cm 144730 2,5 SWH210D

N Seitenwangen 140733 1,5 SWA7538A

far Aufsatzschranke

140734 2,5 SWA7538B
Tiefe 38,3 cm

140735 2,5 SWA7538C
Hohe 75,2 cm 144733 25 SWA7538D
Seitenwangen 140736 1,5 SWA10538A
fur Aufsatzschrénke

140737 2,5 SWA10538B
Tiefe 38,3 cm

140738 2,5 SWA10538C

Héhe 105,2 cm 144736 2,5 SWA10538D

Seitenwangen 144752 1,5 SWA10548A

fur Aufsatzschranke
144753 2,5 SWA10548B

Tiefe 48,3 cm
144754 2,5 SWA10548C

Héhe 105,2 cm 144755 25 SWA10548D

Seitenwangen 147736 1,5 SWA10560A

fur Aufsatzschranke
147737 2,5 SWA10560B

Tiefe 60,3 cm
147738 2,5 SWA10560C

Hohe 105,2 cm 147739 2,5 SWA10560D

Seitenwangen 140739 1,5 SWA13538A

fur Aufsatzschrénke
140740 2,5 SWA13538B

Tiefe 38,3 cm

L 7 L/ L7 L

140741 2,5 SWA13538C

Héhe 135,2 cm 144739 2,5 SWA13538D

Seitenwangen 140696 1,5 SWA13548A

fur Aufsatzschranke
140745 2,5 SWA13548B

Tiefe 48,3 cm
140746 2,5 L[| SWA13548C

L7

Hoéhe 135,2 cm 144696 2,5 SWA13548D

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Seitenwangen
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Seitenwangen 147696 1,5 SWA13560A
fur Aufsatzschrénke
147697 2,5 SWA13560B
Tiefe 60,3 cm
147698 2,5 SWA13560C
Hohe 135,2 cm 147699 25 | SWA13560D
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Seitenabschlusswangen fiir alle Unterschranke

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Seitenabschlusswange fiir
Unter- und Hochschrénke
inklusiv Edelstahl-Wangenschuh,
kombinierbar mit allen Wangen
der Variante B

S I

Tiefen 72, 98, 110 und
120 cm mit Dehnungsfuge

Achtung: Wangen sind nicht in der Tiefe
kiirzbar!

Tiefe 60.3 cm

Hohe 75,2 cm + Sockelhohe 140542 2,5 SWIA75

Hohe 120,2 cm + Sockelh6he. 144541 2,5 SWIA120
Hohe 150,2 cm + Sockelhdhe. 140543 2,5 SWIA150
Hohe 180,2 cm + Sockelh6he. 140544 2,5 SWIA180
Hohe 210,2 cm + Sockelh6he. 140545 2,5 SWIA210

Tiefe 72.3 cm
Hohe 75,2 cm + Sockelhdohe. 140546 2,5 SWIA7572

Tiefe 98.6 cm
Hohe 75,2 cm + Sockelhdohe. 140547 2,5 SWIA7598

Tiefe 110.6 cm
Hohe 75,2 cm + Sockelhdhe. 140548 2,5 SWIA75110

Tiefe 120.6 cm
Hohe 75,2 cm + Sockelhdhe. 140549 2,5 SWIA75120

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Paneele

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
— — Riickwandpaneel 140766 RWP
| el fir Hochschrénke

Tischlerplatte furniert

Preise pro m?

kann mit freihdngenden
Regalbdden bestlckt werden
inkl. Distanzleiste T = 6,0 cm

MaRangabe B x H,

Platte maximal 200 x 120 cm
Platte minimal 60 x 60 cm
kleinere Malde bis 10 x 10
moglich

Preis wie min. Mal3 60 x 60 cm
BreitenmaR gibt die
Maserrichtung vor.

Frasung am Abdeckboden 144765 FRWP
fiir Rlickwandpaneel

Blendmaterial Massivholz 140779 BM

18 mm stark

Preise pro m?

A

MaRangabe B x H,

Platte maximal 240 x 120 cm
Platte minimal 60 x 60 cm
kleinere Maf3e bis 10 x 10
maoglich

Preis wie min. Malk 60 x 60 cm
Je nach Verwendung innerhalb
der Planung werden
Dehnungsfugen gesetzt,

die mit einer separaten
Werkszeichnung bestatigt
werden.

|

Blendmaterial Tischlerplatte 144779 BMT
Preise pro m?

MaRangabe B x H,

Platte maximal 240 x 120 cm
Platte minimal 60 x 60 cm
kleinere Malde bis 10 x 10
moglich

Preis wie min. Mak 60 x 60 cm
BreitenmaR gibt die
Maserrichtung vor.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Kranzleisten und Riicklaufer

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Kranzleisten, Preise gelten pro Ifm.
Berechnung je angefangene 10 cm
maximale Ldnge ohne StoR 240 cm
% Kranzleiste mit seitlicher 140757 100,0 K40 Zapfung beidseitig
% Verzapfung 144780 100,0 L | K40L Zapfung links
4,0 cm hoch 144781 100,0 R| K40R Zapfung rechts
Kante R3
ﬁ Kranzleiste mit seitlicher 140749 100,0 K40R20  Zapfung beidseitig
% Verzapfung 144782 100,0 L| K40R20L Zapfung links
4,0 cm hoch 144783 100,0 R| K40R20R Zapfung rechts
Kante R20 gerundet,
passend zur Wange C
%ﬁ Kranzleiste 140758 100,0 K25 R3 beidseitig
% 2,5 cm hoch 144790 100,0 L| K25L R3 links
Kante R3 144791 100,0 R| K25R R3 rechts
%’ Kranzleiste 140759 100,0 K25R R20 beidseitig
—_— 2,5 cm hoch 144792 100,0 L| K25R20L R20 links
passend zur Wange C
————— Kranzleiste 144773 100,0 K15 R3 beidseitig
— 1,5 cm hoch 144771 100,0 L| K15L R3 links
Kante R3 144772 100,0 R| K15R R3 rechts
——————Kranzleiste 144776 100,0 K15R20 R20 beidseitig
— 1,5 cm hoch 144777 100,0 L| K15R20L R20 links
passend zur Wange C
Riicklaufer fiir Kranzabschluss
fur Hochschranke
e f 4,0 cm hoch 140760 100,0 KRH40 4,0 cm stark
- 2,5 cm hoch 140761 100,0 KRH25 2,5 cm stark
— f 1,5 cm hoch 144774 100,0 KRH15 1,5 cm stark
= —
Rucklaufer fir Kranzabschluss
fur Ober- und Aufsatzschrénke
- 4,0 cm hoch 140762 5,0 KRO40 4,0 cm stark
= = — 25cmhoch 140763 50 | KRO25 2,5 cm stark
1,5 cm hoch 144775 5,0 KRO15 1,5 cm stark
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

*****

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Abdeckplatten fiir Hochschrédnke

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Abdeckplatten fiir Hochschrianke
Preise gelten pro Ifm.

Berechnung je angefangene 10 cm
maximale Lidnge ohne StoR 240 cm

Bei Einbau liber Gerate-
Hochschranken sind
ausreichende Liiftungsgitter
einzuplanen, hier bitte

die Vorgaben der
Geratehersteller beachten.

Rahmen mit eingelegter 140660 100,0 AP40 R3 beidseitig
Dreischichtplatte .
4,0 cm stark 144650 100,0 L| AP40L R3 links

144651 100,0 R| AP40R R3 rechts
4,0 cm stark, Radius 20 mm 140825 100,0 AP40R20 R20 beidseitig
passend zu Wange C

144652 100,0 L| AP40R20L R20 links

144653 100,0 R| AP40R20R R20 rechts
Frasung am Abdeckboden 144765 FRWP

fiir Rlickwandpaneel

2,5 cm stark 140661 100,0 AP25 R3 beidseitig
g 144654 100,0 L| AP25L R3 links

144655 100,0 R| AP25R R3 rechts
2,5 cm stark, Radius 20 mm 140826 100,0 AP25R20 R20 beidseitig
passend zu Wange C

144656 100,0 L | AP25R20L R20 links

144657 100,0 R| AP25R20R R20 rechts
Frasung am Abdeckboden 144765 FRWP

fiir Rlickwandpaneel

Rahmen mit eingelegter 140662 100,0 AP25T R3 beidseitig
Dreischichtplatte _
2,5 cm stark 144658 100,0 L[| AP25TL R3 links

144659 100,0 R| AP25TR R3 rechts
Rahmen mit eingelegter 140663 100,0 AP25TR20
Dreischichtplatte
2,5 cm stark, beidseitig R20 144660 1000 L} AP25TR20L
Radius 20 mm passend zu 144661 100,0 R | AP25TR20R
Wange C
Frasung am Abdeckboden 144765 FRWP
fiir Rlickwandpaneel
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Abdeckplatten fiir Hochschrédnke

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Luftungsgitter fir 196824 50,0 LGAP

Abdeckplatten 50 x 10 cm
Montage bauseitig

Material: Alu, Edelstahloptik

Liiftungsgitter 196859 50,0 LGAPS
far Abdeckplatte 50 x 10 cm

Montage bauseitig

Material: Alu,
Edelstahloptik schwarz

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Sockelblenden
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
A = Aluminium
Optik: Edelstahl gebiirstet.
max. Ldnge ohne StoR = 400 cm
AS = Aluminium
Optik: Edelstahl schwarz eloxiert.
max. Ldnge ohne StoR = 400 cm
H = Holz
max. Ldnge ohne StoR = 230 cm
Im Lieferumfang enthalten sind:
Dichtungslippen, Ecken und
Befestigungsmaterial in
ausreichender Menge.
Die Sockelblenden in Holz werden
nur in astfreier Ausfiihrung mit langer
Lamelle gefertigt.
Preise pro Ifm,
Berechnung je angefangene 10 cm
K Hoéhe 12 cm 196006 100,0 SB120A
Berechnung je 196020 100,0 SB120AS
angefangene 10 cm 140863  100,0 SB120H
Hoéhe 15 cm 196007 100,0 SB150A
Berechnung je 196021 100,0 SB150AS
angefangene 10 cm 140864 100,0 SB150H
/ Wunschhéhe * 196008 100,0 SBWHA
/ * nicht unter 7 cm
Héhe méglich
* nicht iiber 18 cm
Héhe méglich
Im Lieferumfang enthalten sind:
Dichtungslippen, Ecken und 196022 100,0 SBWHAS
Befestigungsmaterial in
ausreichender Menge. 140865 100,0 SBWHH
Sockelliiftungsgitter 196835 48,0 LGSBH
fur Holzsockel
Material Gitter:
Alu, Edelstahloptik
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Sockelriuicklaufer

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

é Héhe 15,0 cm 196016 60,0 SBR120A
Linge 60,0 cm 196023 60,0 SBR120AS

140866 60,0 SBR120H

Hoéhe 18,0 cm 196017 60,0 SBR150A
Linge 60,0 cm 196024 60,0 SBR150AS

140867 60,0 SBR150H

/ Wunschhéhe * 196018 60,0 SBRWHA

Lange 60,0 cm 196025 60,0 SBRWHAS

* Die Hohe der Seitensockel 140868 60,0 SBRWHH
werden der Wunschhéhe ent-
sprechend angepasst, mindes-
tens +2,0 cm

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Thekenplatte 6 cm stark

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Zur freien Montage auf 140664 120,0 T60120
Unterschranken und
3&@ Stiitzkonsolen.
Tiefe 60 cm.

Bei direkter Montage auf
Unterschrénken empfehlen

wir einen Uberstand von 30 cm
zur Vorderkante der Front.

Alle Zwischenmalie ohne
weitere Mehrpreisberechnung.

140666 180,0 T60180

140668 240,0 T60240

3&;

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Thekenwinkel 4 cm 40 cm tief
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
e Thekenwinkel 144665 120,0 T40120
40 cm tief

_ Zur direkten Montage an den
Unterschrank, entweder mit
der speziellen Riickwand,
oder seitlich mit dem Korpus.

Bitte beachten, die Theke endet
immer mit der Unterkante
Korpus und steht nicht

auf dem Boden.

Alle Zwischenmalie ohne
weitere Mehrpreisberechnung.

Thekenwinkel 144667 240,0 T40240

Ausklinkung fir Thekenwinkel 144669 T40AUS
T40. Die Ausklinkung in der
senkrecht stehenden Seite darf
maximal 1/3 der gesamten Breite
der bestellten Theke betragen.
Die H6he wird ab Werk an die
Starke der Arbeitsplatte ange-

passt.
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Thekenmodul 4 cm

Bezeichnung

Breite
cm

Best.-Nr.

PG1

PG2

Thekenmodul 4 cm 147668
mit seitlicher Stitzwange 147669
und 90 cm breiter 195500
Unterkonstruktion zur

direkten Verbindung

mit einem 90 cm

breiten Unterschrank.

Uberstand variabel planbar,
empfohlenes Mal} ist 60 cm
Uber die Korpusseite.

Passende Seitenwangen fur die
Unterkonstruktion siehe unten.

180,0
180,0

TU5018090L
TU5018090R
AFGL500

Glasfront opt.

Thekenmodul 4 cm 147670
mit seitlicher Stitzwange 147671
und 120 cm breiter 195501
Unterkonstruktion zur

direkten Verbindung

mit einem 120 cm

breiten Unterschrank.

Uberstand variabel planbar,
empfohlenes MaR ist 60 cm
Uber die Korpusseite.

Passende Seitenwangen fiir die
Unterkonstruktion siehe unten.

210,0
210,0

TU50210120L
TU50210120R
AFGL501

Glasfront opt.

Seitenwangen 147673
fur die Unterkonstruktion
der Theken TU5018090L/R 147674
und TU50210120L/R

147675

Tiefe: 30,0 cm 147676

Hohe: 20,0 cm 147677

1,5
2,5
2,5
2,5

2,7

SWTUA

SWTUB

SWTUC

SWTUD

SWTUF

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Thekenplatte 12 cm schwebend Gesamthohe 24,8 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
7 650 % Verkleidung der

Unterkonstruktion aus
echtem Edelstahl
kommissionsbezogen gefertigt.

[
128|120
7 7

‘ H Es ist die geplante Arbeitsplattenstérke
X :
bei der Bestellung anzugeben.

7 7 7

Thekenplatte 12 cm hoch 144680 120,0 TU6512090

@ inklusive mit echtem 195071 TUBLED120 LED-Bel. 27,6 W
Edelstahl verkleideter 195412 ADS
Unterkonstruktion.
Alle Zwischenmale ohne 144681 180,0 TU65180150

@ weitere Mehrpreisberechnung. 195072 TUBLED180 LED-Bel. 37,2 W

195412 ADS

Fiir diese Theken ist
ein Arbeitsplattenausschnitt

notwendig, diesen finden Sie
in der Produktbeschreibung. 144682  240,0 TU65240210

Q 195073 TUBLED240 LED-Bel. 46,8 W
195412 ADS

seitlicher Uberstand 60 cm 144683 180,0 L | TU6518090L

@ 144684 1800 R| TUB518090R
Fiir diese Theken ist 195072 TUBLED180 LED-Bel. 37,2 W
ein Arbeitsplattenausschnitt 195412 ADS

notwendig, diesen finden Sie
in der Produktbeschreibung.

144685 240,0 L| TU65240150L
g; 144686 2400 R| TU65240150R
> 195073 TUBLED240 LED-Bel. 46,8 W,
195412 ADS
seitlicher Uberstand 90 cm 144687 270,0 L| TU65270150L
Q 144688 270,0 R| TU65270150R
195074 TUBLED270 LED-Bel. 54,0 W|
195412 ADS
Dreifach-Steckdose 195412 ADS

inkl. Ausschnitt in der Unterkon-
stuktion, bitte die gewlinschte
Position angeben.

Steckdosen sind werksseitig
vormontiert und verkabelt.

LED Unterbeleuchtung 195071 TUBLED120 LED-Bel. 27,6 W
inkl. Vorschaltgerét, 195072 TUBLED180 LED-Bel. 37,2 W
Funkdimmer und Verteiler. 195073 TUBLED240 LED-Bel. 46,8 W

System ist werksseitig 195074 TUBLED270 LED-Bel. 54,0 W

vormontiert und verkabelt.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Ansatztische / Winkel Platte 6 cm stark, Hohe 76,0 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Winkelplatte Holz 140742 6,0 ATW96
Tiefe 96 cm
bei 98 cm tiefen Inseln
. Ansatztischplatte 140680 100,0 ATP96
X Preise pro Ifm
@ Berechnung je 10 cm
Winkelplatte Holz 140743 6,0 ATW108
Tiefe 108 cm
bei 110 cm tiefen Inseln
. Ansatztischplatte 140681 100,0 ATP108
_ Preise pro Ifm
% \> Berechnung je 10 cm
Winkelplatte Holz 140744 6,0 ATW118
Tiefe 118 cm
bei 120 cm tiefen Inseln
Ansatztischplatte 140682 100,0 ATP118
Preise pro Ifm
g Berechnung je 10 cm

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Raumteilerlésung

Breite

Bezeichnung s

Best.-Nr.

PG1

PG2

Raumteilerwinkel 147664 120,0
mit frontbiindigem 147665 120,0
Flaschenauszug.

Der Raumteiler endet mit der
Unterkante Korpus, steht
rickseitig 6,4 cm vorgezogen
vor der Front, seitlich frontblin-
dig. Sockel verlauft in der Flucht
der angrenzenden Schranke.

Im nicht-sichtbaren Bereich sind
grof3e Aussparungen zur
Montage vorgesehen, z. B. zur
Kabelfiihrung.

Die Raumteiler sind nicht einzeln
montierbar und bendétigen immer
Schranke zur Fixierung.
Innenschenkel minimal

60,0 cm x 60,0 cm
Innenschenkel maximal

120,0 x 120,0 cm

Tiefe fur den APL-Ausschnitt
14,8 cm zur Korpus-Vorderkan-
ten + gewahlten Uberstand.

RTWA120120L
RTWA120120R

Raumteiler fiir Zeile 147666 120,0

Der Raumteiler endet mit der
Unterkante Korpus und steht mit
der Vorderkante 6,4 cm vor der
Kichenfront.

Sockel verlauft in der Flucht der
angrenzenden Schrénke.

Im nicht-sichtbaren Bereich

sind groRe Aussparungen zur
Montage vorgesehen, z. B. zur
Kabelfiihrung.

Der Raumteiler ist nicht einzeln
montierbar und benétigt immer
Schranke zur Fixierung.

B/H/T: 60-120 /90 / 25,5 cm, der
Sockel verlauft zusatzlich zu-
rickgesetzt in der Schrankflucht.
Tiefe fir den APL-Ausschnitt
14,8 cm zur Korpus-Vorderkan-
ten + gewahlten Uberstand.

RTZ120

Raumteilerabfallbox 196718 22,7
mit Deckel

B/H/T:22,7/22,1/17,4 cm

RTABOX

Raumteiler Messerbox 196719 17,4
hdangend

B/H/T: 17,4 /22,3/17,4 cm

RTMBOX

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Raumteilerlésung
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Raumteiler Gewilirzbox 196720 22,7 RTGBOX

B/H/T: 22,7/ 13,0/17,4 cm

Universal-Metallbox 196722 RTUMBOX
als Einsatz fiir die Raumteiler
Gewiirzbox RTGBOX / 196720.
Box eignet sich besonders fir
Krauterpflanzen in Pflanztdpfen,
offene Gebinde und OI- und
Essig-Flaschen.

Aufllenmasse der Edelstahlbox
B/H/T: 18,5/11,0/ 13,2 cm

Auflienmasse der Holzbox
(Gewlrzbox)
B/H/T: 22,7/ 13,0/ 17,4 mm

Raumteiler Strombox 196721 17,4 RTSTROMBOX 160
mit Ql-Charger Steckdose
und 2 USB-Anschliissen

©]8)

el

B/H/T: 17,4 122,3 /17,4 cm

Raumteiler Strombox 196723 11,4 RTSTROMBOX 90
mit Steckdose und
2 USB-Anschliissen

B/H/T: 11,4 /10,0/ 15,8 cm
Raumteiler Utensilienbox 196724 22,7 RTUB 250

B/H/T: 22,7 /22,3 /17,4 cm

Raumteiler Abdeckboden 147947 45,0 RTAB45

B/H/T: 45,0/2,5/17,4 cm

Raumteiler Abdeckboden 147948 60,0 RTABG60

B/H/T: 60,0/2,5/17,4 cm

Raumteiler Boden 147949 35,0 RTTAB
fir Tablet

A/

B/H/T:35,0/2,5/17,4 cm

Beistellwagen 147672 64,4 BWAGEN1
mit: Schneidebrett, Krauterbox
und Abfallbox mit Biodeckel

B/H/T: 64,4 /90,0/60,0 cm

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Zubehor fiir Schubkasten

Hoéhe 5,5 cm

Bezeichnung
Besteckeinsatze
Basis fiir jede Schubkasten-

Ausstattung ist ein Grund-
element, welches um Zusatz-

module erweitert werden kann.

Zwei Grundelemente in einem
Schubkasten sind nicht
moglich, da sie zu breit sind.

Grundelement

Grundelement

Grundelement

Grundelement

Grundelement

196812

196789

196811

196809

196810

Breite
cm

30,0

40,0

45,0

50,0

60,0

Best.-Nr.

BE30

BE40

BE45

BES50

BEGO

PG1

PG2

Grundelement
fur die Korpustiefe 36 cm

196788

30,0

BE3036

Besteckeinsatz

fir 80 cm breite Schubkasten,
bestehend aus den
Einzelbauteilen:

1 x BE6O, 1 x BEZM20

196796

80,0

BE80

Besteckeinsatz

fir 90 cm breite Schubkasten,
bestehend aus den
Einzelbauteilen:

1 x BE60,1 x BEZM20,

1 x BEZM102

196797

90,0

BE90

Besteckeinsatz
fir 100 cm breite Schubkésten,
bestehend aus den

Einzelbauteilen:
1 x BE6O, 2 x BEZM20

196798

100,0

BE100

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Zubehor fiir Schubkasten Hoéhe 5,5 cm
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Besteckeinsatz 196799 120,0 BE120
flr 120 cm breite Schubkéasten,
bestehend aus den
Einzelbauteilen:

1 x BE60, 3 x BEZM20

Kombinationsvorschlag 196816 60,0 BESET60
fir 60 cm breite Schubkasten:
Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x BE30, 1 x BEZME,

2 x BEZM102

i

Nicht méglich bei Kochstellen-
schréanken

Kombinationsvorschlag 196817 90,0 BESET90
fir 90 cm breite Schubkasten:
Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x BE6GO, 1 x BEZME,

1 x BEZMF

Nicht méglich bei Kochstellen-
schranken

< Kombinationsvorschlag 196818 120,0 BESET120
R fir 120 cm breite Schubkésten:

— Set bestehend aus den

Einzelteilen:

1 x BE60, 1 x BEZMM,

1 x BEZMG, 1 x BEZMF

Nicht méglich bei Kochstellen-
schrianken

Zusatzmodul 196813 10,0 BEZM101
fur Besteckeinsatze

Zusatzmodul 196814 10,0 BEZM102
fur Besteckeinsatze

Zusatzmodul 196815 20,0 BEZM20
fur Besteckeinsatze

Zusatzmodul 196786 10,0 BEZM1036
fur Besteckeinsatze
fur die Korpustiefe 36 cm

Zusatzmodul 196787 22,0 BEZM2036
fur Besteckeinsatze
fur die Korpustiefe 36 cm

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden

152



MASSIVHOLZKUCHE

Zubehor fiir Schubkasten

Hoéhe 5,5 cm

Bezeichnung

Breite
cm

Best.-Nr.

PG1

PG2

Zusatzmodul 196819
mit Schneidebrett aus AHORN
B/H/T: 28,8/45,0/2,5 cm

30,0

BEZMS

Messereinsatz 196820
B/H/T: 20,0 /45,2 /5,5 cm

Nicht méglich bei Kochstellen-
schrianken

20,0

BEZMM

Gewiirzgldsereinsatz 196821
inkl. Gewdrzglaser

Nicht méglich bei Kochstellen-
schranken

20,0

BEZMG

Edelstahldoseneinsatz 196822
inkl. Edelstahldosen

Nicht méglich bei
Kochstellenschrianken

10,0

BEZME

0% & 0|

Folienrolleneinsatz 196823
3-er Satz

Nicht méglich bei Kochstellen-
schranken

20,0

BEZMF

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Zubehor fiir Schubkasten Hoéhe 5,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Antirutschmatten 196845 30,0 AMS30
fiir Schubkasten

196764 40,0 AMS40

und Frontausziige
Q 196846 45,0 AMS45
196852 50,0 AMS50
Q 196847 60,0 AMS60
196853 80,0 AMS80
196848 90,0 AMS90

196854 100,0 AMS100
196849 120,0 AMS120

@ Antirutschmatten 196748 30,0 AMS3036
fir Schubkasten
196749 40,0 AMS4036

und Frontausziige
Q 196750 45,0 AMS4536
g;; 196751 50,0 AMS5036

196752 60,0 AMS6036
196753 80,0 AMS8036
196754 90,0 AMS9036
196755 100,0 AMS 10036
196756 120,0 AMS 12036

Antirutschmatten 196765 40,0 AMS4070
fur Schubkésten
. 196757 45,0 AMS4570
und Frontausziige
Q 196758 500 | AMS5070
196759 60,0 AMS6070
@ 196760 80,0 AMS8070

196761 90,0 AMS9070

196762 100,0 AMS 10070
196763 120,0 AMS 12070

Antirutschmatte 196850 45,0 AMI45
fiir Innenziige
196858 50,0 AMI50

196851 60,0 AMIGO

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Zubehor fiir Schubkasten Hoéhe 5,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Lochplatte 196726 40,0 ZLP40
fur Korpustiefe 58 cm
Hohe 1,7 cm 196827 45,0 ZLP45

196727 50,0 ZLP50

196828 60,0 ZLP60
196728 80,0 ZLP80
196829 90,0 ZLP90
196729 100,0 ZLP100
196830 120,0 ZLP120

Lochplatte 196730 40,0 ZLP4070
fiir Korpustiefe 70 cm
i 196731 45,0 ZLP4570

Hoéhe 1,7 cm
196732 50,0 ZLP5070
196733 60,0 ZLP6070
196734 80,0 ZLP8070
196735 90,0 ZLP9070
196736 100,0 ZLP10070
196737 120,0 ZLP12070

Holzdorn 4-er Set 196841 2,5 ZHD25

25 mm Durchmesser

Auszugsteiler 196833 44,3 ZAT443
mit Randelschraube

Auszugsteiler 196834 16,0 ZAT160
mit Randelschraube

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Zubehor fiir Schubkasten Hoéhe 5,5 cm
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Kombinationsvorschlag 196825 45,0 ZLPSET451
fur 45 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP45, 1 x ZHD25

Kombinationsvorschlag 196855 50,0 ZLPSET501
fur 50 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP50, 1 x ZHD25

Kombinationsvorschlag 196826 60,0 ZLPSET601
fur 60 cm breite Frontauszlige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP60, 1 x ZHD25

Kombinationsvorschlag 196856 80,0 ZLPSET801
fur 80 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP80, 2 x ZHD25

Kombinationsvorschlag 196831 90,0 ZLPSET901
fur 90 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP9O0, 2 x ZHD25

Kombinationsvorschlag 196857 100,0 ZLPSET1001
fir 100 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 xZLP100, 2 x ZHD25

Kombinationsvorschlag 196832 120,0 ZLPSET1201
fir 120 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1xZLP120, 2 x ZHD25

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Zubehor fiir Schubkasten Hoéhe 5,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Kombinationsvorschlag 196836 45,0 ZLPSET452
fur 45 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP45, 1 x ZAT443

1 x ZAT160

Kombinationsvorschlag 196842 50,0 ZLPSET502
fur 50 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP50, 1 x ZAT443

1 x ZAT160

Kombinationsvorschlag 196837 60,0 ZLPSET602
fir 60 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP60, 1 x ZAT443

2 x ZAT160

Kombinationsvorschlag 196843 80,0 ZLLPSET802
fur 80 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP80, 2 x ZAT443

2 x ZAT160

Kombinationsvorschlag 196838 90,0 ZLPSET902
fir 90 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 x ZLP9O0, 2 x ZAT443

4 x ZAT160

Kombinationsvorschlag 196844 100,0 ZLPSET1002
fir 100 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 xZLP100, 2 x ZAT443

4 x ZAT160

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Zubehor fiir Schubkasten Hoéhe 5,5 cm
Bezeichnung Briitrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Kombinationsvorschlag 196839 120,0 ZLPSET1202
fur 120 cm breite Frontausziige
der Korpustiefe 58 cm

Set bestehend aus den
Einzelteilen:

1 xZLP120, 3 x ZAT443

6 x ZAT160

Innenschubkasten

zur Planung hinter Drehtiren
vorbereitet

Korpusbreite 45 cm 147950 45,0 MIS45
Korpusbreite 50 cm 147951 50,0 MIS50
Korpusbreite 60 cm 147952 60,0 MIS60

Innenauszug
zur Planung hinter Drehttren
vorbereitet

Korpusbreite 45 cm 147953 45,0 MIA45
Korpusbreite 50 cm 147954 50,0 MIA50
Korpusbreite 60 cm 147955 60,0 MIAGO

Boxen stapelbar 196804 23,1 ZB0OX13020
B/H/T: 23,1/13,1/20 cm

Boxen stapelbar 196806 231 ZB0OX13040
inkl. Teiler
B/H/T: 23,1/13,1/40,0 cm

Brotbox 196807 231 ZB0OX19940
inkl. Einleger und Deckel
aus AHORN

ohne Deckel:
B/H/T: 23,1/20,0 /40,0 cm

mit Deckel:
B/H/T: 23,1 /22,0 /40,0 cm

Tablett 196808 48,3 ZTA300
mit Antirutschboden
B/H/T: 48,3/5,5/30,0 cm
Tablett liegt beim 60 cm breiten
Innenauszug sicher auf.
N Utensilienbox 196805 22,0 uB Einzelbox
| passend fir die offenen Regall6-
sungen in den Schranktypen
OLF5075 bis OLF12075
und den Aufsatzschranken
mit Schiebefront.
B/H/T: 22,0 x 11,9 x 27,0 cm

“4

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Hoéhe 5,5 cm

Breite
i Best.-Nr. PG1 PG2

196800 44,0 uB2

Zubehor fiir Schubkasten

Bezeichnung

Utensilienbox 2er-Satz 2-er Set
passend fur die offenen Regall6-
sungen in den Schranktypen

N OLF5075 bis OLF12075

und den Aufsatzschrénken

mit Schiebefront.

Die Boxen stehen frei im Regal

oder sind mittig fixiert durch die

Seitenfihrungen s.u.

Utensilienbox 3er-Satz 3-er Set
passend fUr die offenen Regall6-
sungen in den Schranktypen
OLF5075 bis OLF12075

und den Aufsatzschrénken

mit Schiebefront.

Die Boxen stehen frei im Regal
oder sind mittig fixiert durch die

Seitenfihrungen s.u.

196801 66,0 UB3

Utensilienbox 4er-Satz 4-er Set
passend fur die offenen Regall6-
sungen in den Schranktypen
OLF5075 bis OLF12075

und den Aufsatzschrénken

mit Schiebefront.

Die Boxen stehen frei im Regal
oder sind mittig fixiert durch die

Seitenfiihrungen s.u.

196802 88,0 uB4

Utensilienbox 5er-Satz 5-er Set
passend fir die offene
Regallésung in der Schranktype
OLF12075.

Die Boxen stehen frei im Regal
oder sind mittig fixiert durch die

Seitenfihrungen s.u.

196803 110,0 UB5

passende Seitenfiihrung fir
Utensilienboxen

Aufsatzschranke:
jﬁ é\ 90er Aufsatzschranke 144900 UBA3
120er Aufsatzschréanke 144901 UBA4
Oberschranke:
50er Oberschranke 144902 UBO50
60er Oberschranke 144903 UBO60
80er Oberschranke 144904 UBO80
90er Oberschranke 144905 UBO90
100er Oberschranke 144906 UBO100
120er Oberschranke 144907 UuBO120

*****

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.

Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Ambiente Beleuchtung, Farbtemperatur 3200

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Riickwandbeleuchtung
P Energieeffizienz: A+
fur einen Glasboden 30 cm 101010 101010
. LED: 1,8 Watt
e fur einen Glasboden 45 cm 101011 101011
LED: 3,0 Watt
fur einen Glasboden 50 cm 101012 101012
LED: 3,6 Watt
fur einen Glasboden 60 cm 101013 101013
LED: 4,5 Watt
fur einen Glasboden 90 cm 101016 101016
LED: 7,2 Watt
fur einen Glasboden 120 cm 101019 101019
LED: 9,0 Watt
Zubehor fiir
LED Glasbodenbeleuchtung:
Elektronisches Vorschaltgerat
(EVG) mit stufenloser Dimmfunk-
« tion Uber einen im Set enthalte-
nen Funkdimmer und Verteiler
fir maximal 7 Beleuchtungsele-
mente
Beleuchtungsset bis 30 Watt 101098 101098
Beleuchtungsset bis 60 Watt 101099 101099
Zusatzverteiler 101002 101002
mit 6 Anschlissen
erhoht die Zahl der Steckplatze
auf insgesamt 12
Verbindungsleitung fir LED 101095 101095
2 Ifm.
EVG 30 Watt 101096 101096
2 Anschlisse
EVG 60 Watt 101097 101097
2 Anschlisse

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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MASSIVHOLZKUCHE

Arbeitsbeleuchtung fiir Oberschranke

/%\/

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Flachen-LED einzeln 196103 25,0 LED-Bel. 5,5 W

Farbtemperatur

2700 - 6500 Kelvin

Diese Leuchte wird bei allen
Arbeitsbeleuchtungen
verwendet, die unter den
Bestellnummern FLBLED1
und FLBLEDZ2 an den
einzelnen Schranken
gefuhrt werden.

Zubehor 196102 erforderlich
siehe nachste Seite

- stufenlos regelbare Farb-
temperatur von warmweif} zu
kaltweil’

- lichtstarke LED-Flachenleuchte
mit homogener Ausleuchtung

- geringe Einbautiefe von 12 mm
- Farbe: Edelstahl

Hkkk

Hkkkk

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Arbeitsbeleuchtung fiir Oberschranke

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Lichtleiste einzeln
Farbtemperatur
2700 - 6500 Kelvin

Diese Leuchte wird bei allen
Arbeitsbeleuchtungen
verwendet, die unter den
Bestellnummern LLELED...
an den einzelnen
Schranken gefiihrt werden.

- stufenlos regelbare Farb-
temperatur von warmweif}

zu kaltweily

- elegantes LED-Einbauprofil
mit geringer Einbautiefe 12 mm
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- integrierte Kabelfiihrung

- Lieferung mit Endkappen

- Farbe: Edelstahl

Lichtleiste fur 15er Schrank 196114 LED-Bel. 1,6 W,
Lichtleiste fur 30er Regal 196115 LED-Bel. 2,4 W
Lichtleiste fur 30er Schrank 196109 LED-Bel. 3,9 W
Lichtleiste fur 40er Schrank und 196119 LED-Bel. 5,4 W
45er Regal

Lichtleiste fur 45er Schrank 196110 LED-Bel. 6,2 W
Lichtleiste fur 50er Schrank und 196116 LED-Bel. 7,0 W
60er Regal

Lichtleiste fur 60er Schrank 196111 LED-Bel. 8,6 W
Lichtleiste fur 80er Schrank und 196117 LED-Bel. 11,7 W
90er Regal

Lichtleiste fur 90er Schrank 196112 LED-Bel. 13,2 W
Lichtleiste fur 100er Schrank 196118 LED-Bel. 14,8 W
Lichtleiste fir 120er Regal 196123 LED-Bel. 16,3 W
Lichtleiste fiir 120er Schrank 196113 LED-Bel. 17,9 W
Zubehor fiir 196102

LED Beleuchtung

bestehend aus:

- Vorschaltgerat fir max. 60 Watt
- Funkempfanger

- Verteiler

- Fernbedienung

- stufenlose Dimmfunktion

- Warm-/ Kaltlichtanpassung
stufenlos einstellbar

Eine Fernbedienung ist fir meh-
rere Empfanger nutzbar.

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
ke Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Zubehor

Bezeichnung Best.-Nr. PG1 PG2

Pflegeset fiir
gedlte Oberflachen

Zu jedem Neuauftrag wird im-
mer ein passendes Pflegeset
bestitigt und geliefert, bitte
beachten Sie dies bei lhrer
Bestellung.

Bitte libergeben Sie ihrem
Kunden bei der Montage un-
sere Pflegeanleitung, weitere
Informationen auf unserem
youtube-Kanal unter Massiv-
holzakademie

Ausfiihrung:

naturbelassen 100789 100789
bianco 100790 100790

Tiiranschlagsbegrenzer 196004 10,0 ZAB

* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7

e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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SONDERANFERTIGUNGEN

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Sichtbare Korpusseite in
Frontausfiihrung, Maserrichtung senkrecht

Sichtseite fur Unter- 140191 KSS
und Oberschrankseiten;
Side- und Highboards

Sichtseite fur Aufsatz- 140192 KSSH
und Hochschrankseiten;
Vitrinen und Schréanke

Unterschrank 140193 10,0 KSVU
Korpusseite in Ubertiefe

Hochschrank 140194 10,0 KSVH
Korpusseite in Ubertiefe

Aufsatzschrank 140195 10,0 KSVA
Korpusseite in Ubertiefe

Oberschrank 140196 10,0 KSVO
Korpusseite in Ubertiefe

K BK prozentuale
» Mehrpreisberechnung
HK fir Sonderanfertigungen
je Schrank

Breitenkiirzung 140197 BK Aufpreis 20%
K Hohenkilrzung 140198 HK Aufpreis 20%
Tiefenkurzung 140199 TK Aufpreis 20%

spezielle Sonderanfertigungen, 144194 SONDER
Preis auf Anfrage

Mehrpreis fir zerlegten Korpus 144196 MPZK

Mehrpreis Korpusé&nderung 144197 ML Aufpreis 20%
fur Muldenlufter

Anderung der Frontaufteilung 144198 FA Aufpreis 20%
Basis ist die jeweilige
Grundausstattung des
gewahlten Schranks.

Anderung der Glasaufteilung 144199 GA ohne Aufpreis
in der Front, Anderung
einzelner Frontelemente von
Glas zurlick auf Holz.

Mehrpreis Anderung 144195 FAGP
Griffposition

Anderung der Griffposition in der
Frontaufteilung und Anderung
von Hochschrank-Klappen und
Oberschrank-Drehtiren auf
Grifflos-Optik mittels
Push-to-open-Beschlag

oder verdeckter Ausfrasung

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Produktbeschreibung

Fronten
1 Materialstérke 20 mm
2 Grundmaterial Massivholz gemaR Typenliste
3 Oberflachenmaterial naturbelassen oder bianco gedlt
4 Befestigungsleisten Massivholz 25 mm breit, 20 mm stark an allen Turen, auf3er an den mit * gekenn-
zeichneten Schrankvarianten, hier werden Metallverstérkungen mit einem Mal} von
2,5 cm Breite und 8 mm Starke zur Stabilisierung materialblindig eingefrast.
5 Befestigung Mindestens zwei Scharniere je Drehturenfront, Schubkastenfront mit Zarge
verschraubt
6 Verglasung Glas gebohrt und riickseitig mit der Front verschraubt. Die Glasfarben sind
Klarglas, Bronzeglas, Parsolglas grau und Parsolglas dunkelgrau geman
der Programmubersicht
7 Frontverglasung/Vitrinenverglasung 20 mm, Aufbau der Front 3 mm satiniertes Glas, farbig lackiert. Aufgeklebt
auf einer 16 mm starken geoélten Tischlerplatte in Korpusfarbe.
8 Glasrahmenfronten 20 mm
Korpus
1 Materialstarke 18 mm
2 Grundmaterial Massivholz gemaR Typenliste
3 Oberflachenmaterial naturbelassen oder bianco gedlt
4 Einlegebdden Holz 20 mm massives Holz
Maximale Zuladung je Boden 15kg
5 Einlegebdden Glas 8 mm
Maximale Zuladung je Boden 10kg
6 Riickwand 5 mm Sperrholz beidseitig gedlt
Seitlich mit 2 cm Abstand zur Korpushinterkante genutet und
mit den Konstruktionsbdden verschraubt.
7 Glasriickwand 4 mm rickseitig farbig bedruckt geman der Programmubersicht,
die Oberflache ist satiniert.
8 FiiRe Metallfu héhenverstellbar mit einer Hiilse aus Kunststoff
9 Riickwand Geratehochschréanke Die Ruckwande werden entsprechend der Geratevorgaben vorgezogen,
um eine optimale Entliftung der Geréte sicher zu stellen.
Sockelleiste
1 Materialstarke 14mm Aluminium Sockel, 20 mm Holz Sockel
2 Grundmaterial Massivholz gemaR Typenliste, oder Alu Hohlkammerprofil
in der Optik edelstahl geburstet oder Anthrazit
3 Befestigung Mit Kunststoffclips am Sockelfu®
4 Dichtlippe unten eingenutet, Farbe ist transparent
5 Dichtlippe unten eingenutet, Farbe ist transparent
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Produktbeschreibung

Wangen

Materialstarke

15 mm oder 25 mm

Grundmaterial

Massivholz gemaR Typenliste in allen Holzfrontausflihrungen

Oberflaichenmaterial

naturbelassen oder bianco gedlt

Regalbdden und Abdeckbéden

Materialstarke

25 mm

2 Grundmaterial Massivholz gemaR Typenliste in allen Holzfrontausflihrungen
3 Oberflachenmaterial naturbelassen oder bianco gedlt
Regalbdden und Abdeckbbden
1 Materialstirke 40 mm
2 Grundmaterial Rahmen aus massivem Holz mit eingelegter Tischlerplatte
3 Oberflachenmaterial naturbelassen oder bianco gedlt
Kranze
1 Materialstarke 15 mm, 25 mm oder 40 mm
Grundmaterial Massivholz gemaR Typenliste in allen Holzfrontausfiihrungen
Oberflachenmaterial naturbelassen oder bianco gedlt
Schubkastenzargen
1 Materialstarke 18 mm
2 Grundmaterial Massivholz in Kernbuche naturbelassen oder Eiche bianco gedlt It. Frontausfiihrung
3 Oberflachenmaterial naturbelassen oder bianco gedlt
4 Boden 8 mm Sperrholz beidseitig gedlt
5 Frontzargen Schubkastenzarge 9 cm hoch
Auszugszarge 22 cm hoch
Kochstellenzarge 7 cm hoch
Scharnier
1 Art Sensys-Scharnier mit integrierter Dampfung, aus-
genommen sind die Turen von Kuhlschrédnken mit
Schleppscharnieren und Faltliftttiren
2 Material Metall
3 Befestigung Clipscharnier zur werkzeuglosen Montage auf
zweifach verschraubten Montageplatten
4 Offnungswinkel 110° Standard
170° Eckschrénke
5 Verstellbarkeit +/- 1,5 mm je Richtung
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Auszugsschienen

Auszugstiefe

300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm

Ausstattung

Kugelgelagerter Vollauszug mit Anschlagsddmpfung

Belastbarkeit

bei 300 + 400 mm Auszugstiefe 40 kg, bei 500 + 600 mm Auszugstiefe 70 kg

LeMans Schwenkbeschlag

Belastbarkeit

20 kg je Tablar

Ausstattung

Arenaplus Boden mit Rutschstopp

Tablarbodenbeschlag

Belastbarkeit

75 kg/m? bei gleichméRig verteilter Last
Die Beschlage sind ausschlief3lich fur Festmauerwerk
vorgesehen.

Belastbarkeit je Trager

45kg

Trégerabstand

max. 50 cm bei 20 cm Bodentiefe

Oberschrankbeschlag

Belastbarkeit

65 kg

Bauweise

verdeckt hinter der Riickwand mit sichtbaren Justierschrauben

Klappenbeschlag, Lifttirbeschlag

Offnungswinkel

110° nach oben klappbar, gedampft

Ausstattung

Lifttirbeschlag mit seitlicher Frontfiihrung

Hochschrank mit Frontauszug (Apothekerschrank)

Material Metall

Ausstattung Vollauszug fiir mittig gefiihrten Hochschrank anschlaggedampft plus
Auszugsdampfer Softstopp

Zuladung maximal 100 kg

Rondellbeschlag

Material Metall

Boden Holzboden mit Arenaplus Rutschstopp
Ausstattung 360° drehbar mit raumsparender Frontanbringung
Sicherheit

Elektrogerate

Es durfen nur Elektrogerdte und -teile eingesetzt werden, die den aktuellen
und relevanten EU-Richtlinien bzw. EN-Normen entsprechen.
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Planungsraster

Beschreibung

Dieses Programm basiert auf dem Raster von 15 cm + Sockelmal.
Die zusammenpassenden Schrankh&hen entnehmen Sie bitte der
folgenden Matrix.

Die gewahlte Sockelh6he muss zum Mal} der Schrénke addiert

werden.
Korpushohe
14 Raster| 150 I 1
13 Raster| 150 _ ~
Q 7y
12Raster| 150 = T © E,
11 Raster| 150 % g\i
10 Raster| 150 l
9Raster| 150
8Raster| 150 N
o
7Raster| 150 N N
3
6Raster| 150 — -
5Raster| 150 o—— ~
<
4 Raster| 150 —
| 3Raster| 150
N
2Raster| 150
1Raster] 150
.
Sockel
Korpushohe
<4 4
14 Raster| 150 O
[e))
13 Raster| 150 ‘:
<4 5
12 Raster| 150 ©
(o))
11Raster| 150 ‘:’
<4 P
10 Raster| 150 O
[e))
9Raster| 150 ‘:‘
8Raster| 150 "'\t) o
o o
7 Raster| 150 ‘;\‘ N N
3
6 Raster| 150 — ﬂ'& ~ —
P o
5Raster| 150 ~N v
v [
STy c
4 Raster| 150 g —
@A | 3Raster| 150 N
~ v
o
2Raster| 150 ©
[e))
1Raster| 150 ~N
* A A .
Sockel
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Einteilung der Akzentflache Hirnholz in der Front

Beschreibung Die Akzentflache Hirnholz kann konstruktionsbedingt nur in hierfur
festgelegten Flachen platziert werden (siehe Bild).

Unterschrank Korpushéhe 75,2 cm im mittleren Raster
Hochschrank Korpushdhe 210,2 cm im 4. Raster von unten
Hochschrank Korpushdhe 180,2 cm im 4. Raster von unten
Hochschrank Korpushéhe 150,2 cm im 4. Raster von unten
Hochschrank Korpushdhe 120,2 cm im 3. Raster von unten
Oberschrank Korpush&he 75,2 cm im mittleren Raster
Oberschrank Korpushéhe 60,2 cm im unteren Raster

Korpushohe
T * *
(o] (9]
o N
O N
N \% t
A
@ ‘ 3
AN
o
[¢e]
N
o
wn
Ik
@ Q
N ‘
wn
~N
Sockel
Beispiel Platzierungen der Beleuchtungsmittel
korpusbiindiges Regal
seitlich mit Metallrahmen 195655 LLELED153 Led-Bel. 4,8 W
4 feste Holzbdden 195069 LLELED15 Led-Bel. 1,6 W|

mit Riickwand

195655 Beleuchtung fir Féacher 1 bis 3

Platzierung der Beleuchtung fiir
korpusbiindige Regale mit 195069 Beleuchtung fur Unterplatte 4

Metallrahmen im Kapitel Oberschranke
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Ausschnitt fiir Thekenplatte Seite 6.11

so i i
; i rpuskante
I bis Ausschnitt
[ S—"," N— :.nj o
- 1200 .
4
AUSSCHNITT ‘ ?
2 T S | =le
A i Vorderkante
Korpus bis
Ausschnitt
| ‘ Korpuskante
: ] bis Ausschni
Co- 1505 147 A
- 1800 —— -
& |
i
| ALSSCHMITT "
g ez . : a1e Vorderkante
- - . Korpus bis
| Ausschnitt
L
'l X...... X. I S
Korpuskante
i bis Ausschnitt
- 108 posdr| 4
- 2400 :-
i
| &
! AUSSCHNITT 5
E B ~ . = E‘,I -
£ 5 Vorderkante
Korpis bis
| Ausschnitt

Die Theke TU6512090 hat ein Mal
von 120 cm x 65 cm und eine mittig
positionierte Unterkonstruktion mit
einer Breite von 90 cm.

Das Ausschnittmald fiir die
Unterkonstruktion betrégt inkl. 3 mm
umlaufender Luft 906 x 221 mm.

Die Theke TU65180150 hat ein Mal}
von 180 cm x 65 cm und eine mittig
positionierte Unterkonstruktion mit
einer Breite von 150 cm.

Das Ausschnittmald fir die
Unterkonstruktion betragt inkl. 3 mm
umlaufender Luft 1506 x 221 mm.

Die Theke TU65240210 hat ein Mal
von 240 cm x 65 cm und eine mittig
positionierte Unterkonstruktion mit
einer Breite von 210 cm.

Das Ausschnittmal fiir die
Unterkonstruktion betragt inkl. 3 mm
umlaufender Luft 2106 x 221 mm.
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Ausschnitt fiir Thekenplatte Seite 6.11

1 Korpuskanie
bis Ausschnitt
4 906 - 14?i .
. N i %
i Vorderkante
. Korpus bis
AUSSCHNITT A Ausschnitt
3 X A Te
L
! | )
! Korpuskante
i bis Ausschnitt
- 1605 - 1l'l'i s
- 0 . »
' I T |
. Vorderkante
AUSSCHNITT J H Korpus bis
3 i sl Ausschnitt
i ) I
L] ‘
........ | FENRE Ny’ (R MRS, (T Korpuskante
bis Ausschnitt
- 106 147N .
:'-'. el *
¢ | . Vorderkante
= Korpus bis
AUSSCHNTT ] ;
3 ‘ | v Ausschaitt
] | PR P e g b e =l
L l

Die Theke TU6518090L/R hat ein Mal von
180 cm x 65 cm, hier die Variante R.

Die Unterkonstruktion hat einer Breite

von 90 cm, welche links um 150 mm
eingerickt ist, rechts um 750 mm, wobei der
Uberstand ber die Korpusseite 600 mm
betragt. Das Ausschnittmalf fur die Unterkon-
struktion betragt inkl. 3 mm umlaufender Luft
906 x 221 mm.

Die Theke TU65240150L/R hat ein Mal} von
240 cm x 65 cm, hier die Variante R.

Die Unterkonstruktion hat einer Breite

von 150 cm, welche links um 150 mm
eingerickt ist, rechts um 750 mm, wobei der
Uberstand (iber die Korpusseite 600 mm
betrégt. Das Ausschnittmald fur die Unterkon-
struktion betragt inkl. 3 mm umlaufender Luft
1506 x 221 mm.

Die Theke TU65270150L/R hat ein Maf} von
270cm x 65cm, hier die Variante R.

Die Unterkonstruktion hat einer Breite

von 150 cm, welche links um 150 mm
eingertickt ist, rechts um 1050 mm, wobei
der Uberstand (iber die Korpusseite 900 mm
betragt. Das Ausschnittmal fur die Unterkon-
struktion betragt inkl. 3 mm umlaufender Luft
1506 x 221 mm.
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Ausschnitt fiir Thekenplatte Seite 6.11

Die beiden Thekenmodule TU5018090L/R und

Aufsicht f 50% f TU50210120L/R werden mit ihrer Unterkonst-
55 275 20 1805 ruktion korpusbiindig auf unseren passenden
V j 36 cm tiefen Unterschréanken in den Breiten
3F _ 90 cm und 120 cm montiert, sodass eine stabi-
iR [ le Konstruktion entsteht.
N
L | Der Uberstand der Thekenplatte zur Front

betragt ca. 18 cm.

Die Bodenplatte der Unterkonstruktion ist

ca. 6 cm stark, damit alle géngigen APL-Stér-
ken davor laufen kdnnen, ohne dass eine
Senke entsteht. Bei der Planung vor Kochstel-
len empfehlen wir die 70 cm tiefen Schranke
zu verwenden.

490

Die Seitenwange der Theke wird in der Hohe der Sockel angepasst. Die Thekenplatte ist in der Position noch variabel, wir
empfehlen ein Zwischenmal von der Wange zur Insel von ca. 60 cm. In den beiden 22,3 cm breiten Fachern kénnen zusétzlich
unsere Utensilien Boxen untergebracht werden.

Aufsicht : 1800 / 2100 T
40 18 18 18 18
S4+——min 500 / max 650—4—223—+t 23—t
et .
-]
o~ m
- @
3%
900 / 1200 [

1050 7/ 1080 / 1110

105/ 135/ 1165
15
H
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Raumteiler

Raumteilerwinkel RTWA120120R
mit frontbiindigem Flaschenauszug

+——min 832 / max 1432"‘ Der Raumteiler steht wie die Hoch- und Unter-

Aufsicht

schrénke auf SockelftiRen und endet dadurch
biindig mit der Unterkante des angrenzenden
Schrankkorpus. Er steht an der Hinterkante
6,4 cm vorgezogen vor der Front und an der
Vorderkante frontblindig.

Der Artikel ist so konstruiert, dass bei dem
vorgegebenen Versprung der Hinterkante die
Sockelblende in der Flucht der Unterschrénke
weiter verlauft und damit eine leicht schweben-
de Optik erzielt wird, welche auch an der Seite
weitergefiihrt wird.

Hinterkante
min 832 / max 1432

1604

Im nicht-sichtbaren Bereich sind grof3e Aus-
sparungen zur Montage vorgesehen, z.B. zur
Kabelftihrung.

Vorderkante
min 600 / max 1200———= 232+

Bitte beachten Sie, dass der Raumteiler
nicht frei montiert werden kann, sondern
immer innen und seitlich Schranke zur
Fixierung benétigt.

6[2+0; ,“E'l'_miﬂ 600 / max 12004 Innenschenkel minimal 60,0 cm x 60,0 cm

Innenschenkel maximal 120,0 x 120,0 cm

(.

Die Tiefe fiir den APL-Ausschnitt betragt
14,8 cm zur Korpus-Vorderkante, plus des
gewahlten Plattenliberstands.

Fir die Male der Variante RTWA120120L

spiegeln Sie bitte die Skizze entsprechend.

Seitenansicht Der Versprung zur Front, wie auch die Tiefe

des APL-Ausschnitts gelten auch fir den gera-
den Raumteiler RTZ120.
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Einstellung der Ausziige

seitliches Verschieben vorne waagrecht

Das Stellrad befindet sich am linken
Schnapper unter der Schubkastenzarge.
Hier verschiebt sich der Schubkasten vorne
nach links oder rechts um eine gleichmagig,
senkrechte Fuge einzustellen.

Einstellung der Forntblendenneigung

Die Stellrader befinden sich hinten an beiden
Auszugsschienen und verstellen die Neigung
der Schubkastenfront zum Korpus durch anhe-
ben oder absenken der Schubkastenzarge.

seitliches Verschieben hinten waagerecht

Das Stellrad befindet sich hinten an der
linken Auszugsschiene.

Hier verschiebt sich der Schubkasten hinten
nach links oder rechts um den Abstand der

Frontblende gleichméaRig zum Korpus einzustel-
len.
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Einstellung der Ausziige

Einstellung der Frontblendenfuge

Um die Frontblende in der waagerechten
Linie einzustellen, befinden sich rechts wie
links verschiebbare Keile am Schnapper-Be-
schlag.

Durch die Keilform wird die Front angeho-
ben, oder abgesenkt, dies kann auch bei
beladenem Schubkasten leicht erreichbar
justiert werden.

Einstellung der Biindigkeit der Frontblenden zueinander
Die Stellrader befinden sich vorne an den Auszugsschienen und sitzen seitlich innen gut erreichbar.

Hiertber wird die Schubkastenzarge entweder in den Korpus gezogen, oder herausgeschoben, dadurch lassen sich Unterschiede in
den Frontstérken ausgleichen.
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Wohnen /| Speisen

Sideboards Hoéhe 90,3 cm Tiefe 47,1 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Sideboard 122,0 149107

1 Klappe oben links

1 offenes Fach oben rechts

1 offenes Fach Mitte links

2 Schubkasten Mitte rechts, festgelegte
Akzentflache wahlweise in Holz oder
Glas méglich

2 Klappen unten

Riickwand Glas 195116 RW-Glas

LED Einbaubel. 3 x RIO 195036 LED-Bel. 6,0 W

Sideboard 182,0 149108
1 Klappe oben links
1 offenes Fach oben rechts

I 1 offenes Fach Mlite links
2 Schubkasten Mitte rechts, festgelegte
Akzentflache wahlweise in Holz oder
Glas moglich
2 Klappen unten

Riickwand Glas 195119 RW-Glas

LED Einbaubel. 5 x RIO 195038 LED-Bel. 10,0 W,
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Highboards Hohe 104,7 cm Tiefe 39,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Highboard 92,0 149140

1 Holztlr links mit festgelegter
Akzentflache wahlweise in
Holz oder Glas mdéglich

1 Vitrinenglas-Holztir rechts
mit Seitenverglasung

6 Holzbdden

Riickwand Glas 195118 RW-Glas
LED Einbaubel. 1 x RIO 195032 LED-Bel. 2,0 W
Highboard 92,0 149141

1 Vitrinenglas-Holztlr links

mit Seitenverglasung

1 Holztlr rechts mit festgelegter
Akzentflache wahlweise in

Holz oder Glas mdéglich

6 Holzbdden
Riickwand Glas 195118 RW-Glas
LED Einbaubel. 1 x RIO 195032 LED-Bel. 2,0 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA méglich, Berechnung siehe Kapitel 7

e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Highboards Hoéhe 119,1 cm Tiefe 39,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Highboard 122,0 149142

1 Klappe oben links

1 offenes Fach oben rechts

1 offenes Fach Mitte links

2 Schubkasten Mitte rechts, festgelegte
Akzentflache wahlweise in Holz oder
Glas méglich

2 Tiren unten, 1 Holzboden

Rickwand Glas 195116 RW-Glas
LED Einbaubel. 3 x RIO 195036 LED-Bel. 6,0 W
Highboard 182,0 149143

1 Klappe oben links

1 offenes Fach oben rechts

1 offenes Fach Mitte links

2 Schubkasten Mitte rechts. festgelegte
Akzentflache wahlweise in Holz oder
Glas moglich

3 Tlren unten, 2 Holzboden

Riickwand Glas 195119 RW-Glas
LED Einbaubel. 5 x RIO 195038 LED-Bel. 10,0 W,
Highboard 182,0 149144

1 Tar links, 1 Tar Mitte unten, 1 Klappe
Mitte oben, 2 Schubkasten, festgelegte
Akzentflachen wahlweise in Holz oder
Glas méglich mit Seitenverglasung

1 Tar rechts, 7 Holzbdden

Riickwand Glas 195120 RW-Glas
LED Einbaubel. 4 x RIO 195037 LED-Bel. 8,0 W
Highboard 152,0 149145

2 Holz-/Glastlren re. & li., mit
Seitenverglasung, festgelegte
Akzentflache wahlweise in Holz
oder Glas moglich

1 Holztir Mitte, 9 Holzbdden

Riickwand Glas 195120 RW-Glas

LED Einbaubel. 4 x RIO 195037 LED-Bel. 8,0 W
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Vitrinen Hoéhe 205,5 cm Tiefe 39,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Vitrine 62,0 149320

Anschlag links

1 Holz-/Glastur, festgelegte Akzentflache
wahlweise in Holz oder Glas méglich

2 Glasbdden

8 Holzbdden

mit Seitenverglasung

Riickwand Glas 195119 RW-Glas
LED Glasbodenbel. 2 x RWG 195475 LED-Bel. 3,6 W
LED Einbaubel. 1 x RIO 195032 LED-Bel. 2,0 W
Vitrine 62,0 149321

Anschlag rechts

1 Holz-/Glastur, festgelegte Akzentflache
wahlweise in Holz oder Glas mdéglich

2 Glasbdden

8 Holzbbden

mit Seitenverglasung

Riickwand Glas 195119 RW-Glas
LED Glasbodenbel. 2 x RWG 195475 LED-Bel. 3,6 W

LED Einbaubel. 1 x RIO 195032 LED-Bel. 2,0 W

Vitrine 92,0 149322
s 1 Holztlr links

1 Holz-/Glastiir rechts, festgelegte Ak-
zentflache wahlweise in Holz oder Glas
moglich

I 2 Glasbdden

10 Holzbdden

mit Seitenverglasung

Riickwand Glas 195122 RW-Glas
LED Glasbodenbel. 2 x RWG 195476 LED-Bel. 9,0 W
LED Einbaubel. 2 x RIO 195033 LED-Bel. 4,0 W
Vitrine 92,0 149323

- 1 Holz-/Glastur links, festgelegte Ak-

2 zentflache wahlweise in Holz oder Glas

mdglich
1 Holztlr rechts

2 Glasbtden

- 10 Holzbdden

mit Seitenverglasung

Riickwand Glas 195122 RW-Glas
LED Glasbodenbel. 2 x RWG 195476 LED-Bel. 9,0 W
LED Einbaubel. 2 x RIO 195033 LED-Bel. 4,0 W
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Sideboards Hoéhe 99,2 cm Tiefe 47,1 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
— | — Sideboard 122,0 149104
—_— 2 Schubladen

2 Tiren, 1 Holzboden

Sideboard 182,0 149150
2 Glas-/ Holztiren,

mit Seitenverglasung,

1 Holztir, festgelegte Akzentflache
wahlweise in Holz oder
Hirnholz(Aufpreis) méglich

1 Schublade, 5 Holzbdden

Vi

Riickwand Glas 195121 RW-Glas

LED Einbaubel. 195040 LED-Bel. 16,8 W,

Frontakzent Hirnholz 195456 Hirnholz Akzent
— — | Sideboard 242,0 149100

2 Schubladen
4 Tlren, 3 Holzbdden

LED Einbaubel. 2 x RIO 195033 LED-Bel. 4,0 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
e Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Highboards Hoéhe 99,2 cm Tiefe 39,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
—— Highboard 97,0 149115

2 Holztiren, 2 Holzbéden

— Highboard 97,0 149116
2 Holztiren, 2 Holzbéden
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Highboards Hoéhe 129,2 cm Tiefe 39,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
= Highboard 97,0 149152

1 Glas-/Holztir mit Seitenverglasung,
1 Holztir, festgelegte

Akzentflache wahlweise in Holz oder
Hirnholz (Aufpreis) mdglich

6 Holzbdden

Riickwand Glas 195117 RW-Glas
LED Einbaubel. 195035 LED-Bel. 8,4 W

Frontakzent Hirnholz 195455 Hirnholz Akzent

— Highboard 97,0 149153
1 Holztir,1 Glas-/Holztlr mit
Seitenverglasung, festgelegte
Akzentflache wahlweise in Holz
oder Hirnholz (Aufpreis) mdglich
6 Holzbdden

Riickwand Glas 195117 RW-Glas
LED Einbaubel. 195035 LED-Bel. 8,4 W

Frontakzent Hirnholz 195455 Hirnholz Akzent

— | = | — Highboard 182,0 149151
1 Holztlr, 2 Glas-/Holzttren
mit Seitenverglasung,

7 7 3 Schubladen

8 Holzb6den, 2 Glasbdden

Riickwand Glas 195121 RW-Glas
LED Einbaubeleuchtung 195039 LED-Bel. 6,0 W

LED Glasbodenbel. 2 x RWG 195475 LED-Bel. 3,6 W

— — Highboard 157,0 149112
2 Glas -/Holztiiren

mit Seitenverglasung,

5 Schubladen, 4 Holzbdden

Riickwand Glas 195123 RW-Glas

LED Einbaubel. 195040 LED-Bel. 16,8 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Highboards Hoéhe 129,2 cm Tiefe 39,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Highboard 37,0 149113

1 Holztir, 2 Holzbéden
Anschlag links

LED Einbaubel. 1 x RIO 195032 LED-Bel. 2,0 W

Highboard 37,0 149114
1 Holztlr, 2 Holzbéden
Anschlag rechts

LED Einbaubel. 1 x RIO 195032 LED-Bel. 2,0 W
— | — | — Highboard 182,0 149111
7 # # 3 Glas-/ Holztliren
mit Seitenverglasung,
6 Holzbdden
Riickwand Glas 195125 RW-Glas
LED Einbaubel. 195041 LED-Bel. 25,2 W
— [ = [ — Highboard 182,0 149110
# # 2 Glas -/ Holztiiren mit Seitenverglsung,
= 4 Holzbdden

2 groRe, 2 kleine Schubkésten

Riickwand Glas 195123 RW-Glas

LED Einbaubel. 195040 LED-Bel. 16,8 W

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Schranke Hoéhe 189,2 cm Tiefe 39,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
| Schrank 97,0 149130
1 Glas-/Holztlr
- mit kleinem Griff auf Glas
— und Seitenverglasung,
] 1 Holztir, 3 Glasbéden
— 7 Holzbbden
Riickwand Glas 195121 RW-Glas
LED Einbaubel. 195034 LED-Bel. 3,0 W
LED-Glasbodenbel. 3 x RWG 195477 LED-Bel. 54 W
Schrank 97,0 149131
1 Glas-/Holztlr
mit kleinem Griff auf Glas
= und Seitenverglasung,
N 1 Holztir, 3 Glasbdden
7 Holzbbden
Riickwand Glas 195121 RW-Glas
LED Einbaubel. 195034 LED-Bel. 3,0 W
LED-Glasbodenbel. 3 x RWG 195477 LED-Bel. 54 W
* Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen
> Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt
e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.
***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Schranke Hoéhe 219,2 cm Tiefe 39,5 cm

Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2

Schrank 62,0 149304

1 Glas-/Holztlr

mit Seitenverglasung
. 2 Glasbéden

— 4 Holzbdden

Anschlag links

Riickwand Glas 195122 RW-Glas
LED Einbaubel. 195035 LED-Bel. 8,4 W

LED-Glasbodenbel. 3 x RWG 195478 LED-Bel. 13,5 W

Schrank 62,0 149305

1 Glas-/Holztur

mit Seitenverglasung
2 2 Glasbéden

— 4 Holzbdden

Anschlag rechts

Riickwand Glas 195122 RW-Glas
LED Einbaubel. 195035 LED-Bel. 8,4 W

LED-Glasbodenbel. 3 x RWG 195478 LED-Bel. 13,5 W

Schrank 62,0 149310
1 Glas-/Holztir mit Seitenverglasung,
festgelegte Akzentflache wahlweise

in Holz oder Hirnholz (Aufpreis) méglich
6 Holzb6den, 4 Glasbdden

Anschlag links

Riickwand Glas 195122 RW-Glas
LED Einbaubel. 195034 LED-Bel. 3,0 W
LED-Glasbodenbel. 4 x RWG 195479 LED-Bel. 7,2 W
Frontakzent Hirnholz 195457 Hirnholz Akzent
Schrank 62,0 149311

1 Glas-/Holztir mit Seitenverglasung,
festgelegte Akzentflache wahlweise

in Holz oder Hirnholz (Aufpreis) méglich
6 Holzboden, 4 Glasboéden

Anschlag links

Riickwand Glas 195122 RW-Glas
LED Einbaubel. 195034 LED-Bel. 3,0 W
LED-Glasbodenbel. 4 x RWG 195479 LED-Bel. 7,2 W
Frontakzent Hirnholz 195457 Hirnholz Akzent

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Schranke Hoéhe 219,2 cm Tiefe 39,5 cm
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Schrank 97,0 149300
1 Holztur

1 Glas-/Holztlr
mit kleinem Griff auf Glas

— und Seitenverglasung
4 Glasboden, 8 Holzbdden

Riickwand Glas 195123 RW-Glas
LED Einbaubel. 195034 LED-Bel. 3,0 W
LED-Glasbodenbel. 4 x RWG 195479 LED-Bel. 7,2 W
Schrank 97,0 149301

1 Glas-/Holztir

mit kleinem Griff auf Glas
und Seitenverglasung

— 1 Holztlr

4 Glasbotden, 8 Holzbdden

Riickwand Glas 195123 RW-Glas
LED Einbaubel. 195034 LED-Bel. 3,0 W

LED-Glasbodenbel. 4 x RWG 195479 LED-Bel. 7,2 W

Schrank 97,0 149308
1 Holztar, 1 Glas- / Holzttr mit
Seitenverglasung, festgelegte
Akzentflache wahlweise

in Holz oder Hirnholz (Aufpreis) méglich
12 Holzbdden

Riickwand Glas 195124 RW-Glas
LED Einbaubel. 195041 LED-Bel. 25,2 W

Frontakzent Hirnholz 195457 Hirnholz Akzent

Schrank 97,0 149309
1 Glas- / Holztir mit

Seitenverglasung, 1 Holztur,festgelegte
Akzentflache wahlweise in Holz

oder Hirnholz (Aufpreis) mdglich

*\% = 12 Holzbdden
Riickwand Glas 195124 RW-Glas
LED Einbaubel. 195041 LED-Bel. 25,2 W
Frontakzent Hirnholz 195457 Hirnholz Akzent

Front konstruktionsbedingt mit riickseitig eingefrasten Eisen

Deckel und/oder Boden sind konstruktionsbedingt aus Tischlerplatte gefertigt

e Die Eintauchtiefe bis zum Geréateschutzboden betragt 146mm bei UKA und 38mm bei UKSA Schranken, zzgl. AP-Stérke.
b Die Anderung der Frontaufteilung ist mit der Sonderanfertigung FA mdéglich, Berechnung siehe Kapitel 7.

***** Wird die Geratenische nach oben buindig versetzt, kdnnen nur einzelne Backéfen verplant werden
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Zubehor
Bezeichnung Bregtrﬁ Best.-Nr. PG1 PG2
Elektronisches Vorschaltgerédt 101003 15,0 101003
(EVG)

mit FuRschalter und Verteiler fur
maximal 7 Beleuchtungsele-
mente

EVG bis 60 Watt

Zusatzverteiler mit 6 Anschlis- 101002 15,0 101002
sen,

erhoht die Zahl der Steckplatze

auf 12

Funkdimmer fiir 60 Watt 101004 15,0 101004
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Esstische Hoéhe 76,0 cm

Bezeichnung

MaRe:
Gesamthéhe

Verldngerungstechnik:
Leichtgangiger Ausziehbeschlag
mit Synchronfunktion.

76,0 cm

Material:
Gestell, Platte und Verldngerungsplatte
aus Massivholz

Mafe cm | Best.-Nr.

Achtung:

Bei Tischen mit
Verlangerungs-
mdglichkeit:

kleinstes Langenmalf3:

160 cm

kleinstes Breitenmal3:

| PG1 | PG2

Bodenplatte Metall 90 cm
Bodenplatte aus Metall 160/260 x 90 | 149465
Bitte bei Bestellung angeben: 180/280 x 90 | 149466

Ausfiihrung Bodenplatte 200/300 x 100 | 149467

Edelstahloptik oder anthrazit

Esstisch ohne Verlangerung 140,0 x 95,0 | 149460

- Héhe 76,9 cm 160,0 x 95,0 | 149461

7 Bodenplatte aus Metall 180,0 x 95,0 | 149462

Bitte bei Bestellung angeben: 5288 X 858 123222
ffw‘“ Ausfuhrung Bodenplatte 0 x 95,

Edelstahloptik oder anthrazit

Aufpreis Langenkiirzung 100062

fur alle Tische
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Esstische

Hoéhe 76,0 cm

Bezeichnung

Verldngerungstechnik: MaRe:

Leichtgangiger Ausziehbeschlag Gesamthohe

mit Einhandfunktion Beinfreiheit
Beinmal}

Material:

Gestell, Platte und Verlangerungsplatte ~ HINWEIS:
Die Tischbeine des Auszugs

aus Massivholz

Mafe cm | Best.-Nr.

76,0 cm
64,0 cm
16,5x5,5cm

Achtung:

Bei Tischen mit
Verlangerungs-
mdglichkeit:

kleinstes Langenmalf3:

160 cm

kleinstes Breitenmal3:

| PG1 | PG2

sind werkseitig mit Rollen 90 cm
ausgestattet. Die Rollen kénnen
nachtraglich demontiert werden.
Esstisch ohne Verlangerung 140,0 x 90,0 | 149570
160,0 x 90,0 | 149571
UJ 180,0 x 90,0 | 149572
200,0 x 100,0 | 149573
220,0 x 100,0 | 149574
Esstische mit Verldngerung 160,0 x 90,0 | 149580
1 mit einer schwenkbaren 180,0 x 90,0 | 149581
Platte 100 cm 200,0 x 100,0 | 149582
220,0 x 100,0 | 149583
Esstische mit Verldngerung 160,0 x 90,0 | 149590
UJ mit zwei schwenkbaren 180,0 x 90,0 | 149591
Platten je 50 cm 200,0 x 100,0 | 149592
220,0 x 100,0 | 149593

Aufpreis Langenkiirzung
fiir alle Tische

100062
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Esstische Hoéhe 76,0 cm
Bezeichnung Mafde cm | Best.-Nr. | PG1 | PG2

Verlangerungstechnik MaRe: Achtung:
Leichtgangiger Ausziehbeschlag Gesamthohe 76,0 cm Bei Tischen mit
mit Einhandfunktion Beinfreiheit 64,5 cm Verlangerungs-
Material: moglichkeit:
Gestell, Platte und Verlangerungsplatte ~ HINWEIS: kleinstes Ldngenmal3:
aus Massivholz Die Tischbeine des Auszugs 160 cm

sind werkseitig mit Rollen kleinstes Breitenmal}:

ausgestattet. Die Rollen kdnnen 90 cm

nachtraglich demontiert werden.

Esstische ohne Verldangerung 140,0 x 90,0 | 149540
160,0 x 90,0 | 149541

180,0 x 90,0 | 149542

200,0 x 100,0 | 149543

220,0 x 100,0 | 149544

Esstische 160,0 x 90,0 | 149550

_ mit Verlangerung 180,0 x 90,0 | 149551

| mit einer schwenkbaren 200,0 x 100,0 | 149552
Esstische 160,0 x 90,0 | 149560

~——__ mit Verldngerung 180,0 x 90,0 | 149561
—7[ mit zwei schwenkbaren 200,0 x 100,0 | 149562

220,0 x 100,0 | 149563

Aufpreis Langenkiirzung 100062
fiir alle Tische
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Esstische Hoéhe 76,0 cm
Bezeichnung Mafke cm | Best.-Nr. PG1 PG2
Tisch 130,0 x 90,0 | 149410
ohne Ansatzplatte 150,0 x 90,0 | 149411
160,0 x 90,0 | 149412
180,0 x 90,0 | 149413
Tisch 160,0 x 90,0 | 149414
mit 2 Ansatzplatten a 45 cm 180,0 x 90,0 | 149415

Aufpreis Liangenkiirzung 100062
fiir alle Tische
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Eckbanke
Bezeichnung Mafke cm | Best.-Nr. PG1 PG2

Eckbank 149420 Stoffgruppe 1
Gesamthdhe 82,0 cm Stoffgruppe 3
Schenkelmal links 200 cm Stoffgruppe 5 - Leder

Schenkelmal} rechts 160 cm

Anbauschenkel  Crundschenkel fur TischgroRe 130 x 90 cm
Kirzung je Schenkel 100441 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder
Eckbank 149430 Stoffgruppe 1
Gesamthéhe 82,0 cm Stoffgruppe 3
Schenkelmal links 160 cm Stoffgruppe 5 - Leder

Schenkelmal} rechts 200 cm

Grundschenkel -~ henkel fur TischgroRe 130 x 90 cm
Kirzung je Schenkel 100441 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder
_ —- Ruckenkissen 100434 Stoffgruppe 1
Breite 50,0 cm Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder

-

Ruckenkissen 100435 Stoffgruppe 1
Breite 60,0 cm Stoffgruppe 3

Stoffgruppe 5 - Leder
Stoffmetrage 100999 Stoffgruppe 1
Preise Ifm Stoffgruppe 3
Leder gm Preis auf Anfrage Stoffgruppe 5 - Leder
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Eckbanke
Bezeichnung Mafke cm | Best.-Nr. PG1 PG2
Gesamthohe 82,0 cm | 149421 Stoffgruppe 1
Schenkelmal links 220 cm Stoffgruppe 3
Schenkelmal rechts 160 cm Stoffgruppe 5 - Leder
fur Tischgréfle 150 x 90 cm
Anbauschenkel Grundschenkel
Eckbank 149422 Stoffgruppe 1
Gesamthche 82,0 cm Stoffgruppe 3
Schenkelmal links 230 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Schenkelmal rechts 160 cm
fur Tischgréfle 160 x 90 cm
Eckbank 149423 Stoffgruppe 1
Gesamthéhe 82,0 cm Stoffgruppe 3
Schenkelmald links 250 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Schenkelmal rechts 160 cm
fur Tischgréfle 180 x 90 cm
Kirzung je Schenkel 100441 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder
Eckbank 149431 Stoffgruppe 1
Gesamthéhe 82,0 cm Stoffgruppe 3
Schenkelmal links 160 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Schenkelmal rechts 220 cm
Grundschenkel @ henkel fur TischgroRe 150 x 90 cm
Eckbank 149432 Stoffgruppe 1
Gesamthéhe 82,0 cm Stoffgruppe 3
Schenkelmal links 160 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Schenkelmal rechts 230 cm
fur TischgroRe 160 x 90 cm
Eckbank 149433 Stoffgruppe 1
Gesamthéhe 82,0 cm Stoffgruppe 3
Schenkelmal links 160 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Schenkelmal rechts 250 cm
fur Tischgrofle 180 x 90 cm

Kirzung je Schenkel

100441 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3

Stoffgruppe 5 - Leder
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Eckbanke
Bezeichnung Mafke cm | Best.-Nr. PG1 PG2
Sitzbank 149400 Stoffgruppe 1
Breite 130,0 cm Stoffgruppe 3
Sitzkissenhdhe 49,0 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Tiefe 45,0 cm
Sitzbank 149401 Stoffgruppe 1
Breite 150,0 cm Stoffgruppe 3
Sitzkissenhdhe 49,0 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Tiefe 45,0 cm
Sitzbank 149402 Stoffgruppe 1
Breite 160,0 cm Stoffgruppe 3
Sitzkissenhdhe 49,0 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Tiefe 45,0 cm
Sitzbank 149403 Stoffgruppe 1
Breite 180,0 cm Stoffgruppe 3
Sitzkissenhdhe 49,0 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Tiefe 45,0 cm
Kirzung Sitzbank 100442 Stoffgruppe 1
ohne Riicken Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder
Sitzbank 149405 Stoffgruppe 1
Breite 130,0 cm Stoffgruppe 3

Sitzkissenhdhe 49,0 cm
Tiefe 61,0 cm
Gesamthdhe 84,0 cm
mit 2 Rickenkissen
Breite je 50 ,0 cm

Sitzbank

Breite 150,0 cm
Sitzkissenhdhe 49,0 cm
Tiefe 61,0 cm
Gesamthdhe 84,0 cm
mit 2 Rickenkissen
Breite je 60 ,0 cm

Sitzbank

Breite 160,0 cm
Sitzkissenhohe 49,0 cm
Tiefe 61,0 cm
Gesamthoéhe 84,0 cm
mit 2 Rickenkissen
Breite je 60 ,0 cm

Sitzbank

Breite 180,0 cm
Sitzkissenhdhe 49,0 cm
Tiefe 61,0 cm
Gesamthéhe 84,0 cm
mit 2 Rickenkissen
Breite je 60 ,0 cm

Kirzung je Schenkel

Kirzung Ruckenkissen

Stoffgruppe 5 - Leder

149406 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder

149407 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder

149408 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder

100441 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3

Stoffgruppe 5 - Leder
100443 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3

Stoffgruppe 5 - Leder
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Eckbanke

Bezeichnung

Mafe cm

Best.-Nr.

PG1

PG2

Verldngerung Bank
mit Riickenlehne
bis 20 cm

149494 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 5 - Leder

Verlangerung Bank 149495 Stoffgruppe 1
mit Riickenlehne Stoffgruppe 3
bis 30 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Verlangerung Bank 149496 Stoffgruppe 1
mit Rickenlehne Stoffgruppe 3
bis 40 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Verlangerung Bank 149497 Stoffgruppe 1
mit Ruckenlehne Stoffgruppe 3

bis 50 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Verldangerung Bank 149490 Stoffgruppe 1
ohne Rickenlehne Stoffgruppe 3

bis 20 cm

Stoffgruppe 5 - Leder

Verlangerung Bank 149491 Stoffgruppe 1
ohne Riickenlehne Stoffgruppe 3
bis 30 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Verlangerung Bank 149492 Stoffgruppe 1
ohne Ruckenlehne Stoffgruppe 3
bis 40 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Verlangerung Bank 149493 Stoffgruppe 1
ohne Rickenlehne Stoffgruppe 3

bis 50 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Stitzwange 100409 Stoffgruppe 1

Stoffgruppe 3
HINWEIS: Stoffgruppe 5 - Leder

bei Verlangerung der Eckbankschenkel
muss eine zusatzliche Stutzwange
eingeplant werden.

Beim Grundschenkel ab 220,0 cm.
Beim Anbauschenkel ab 280,0 cm
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Sitzbdnke
Bezeichnung Male cm | Best.-Nr. | PG1 | PG2
Gesamthohe ca. 86,0 cm Beschreibung Sitzaufbau:
Gesamttiefe ca. 64,0 cm 4 cm Kaltschaum RG 50
Sitzhéhe ca. 51,0 cm 1 cm Vlies (Watte)
Sitztiefe ca. 57,0 cm Mikrotaschenfederkern
Riickenaufbau:
4 cm Kaltschaum RG 35
1 cm Vlies (Watte)
Sitzbreite 140,0 cm 141481 Stoffgruppe 1
Gesamtbreite 148,0 cm Stoffgruppe 3
| 1 Stoffgruppe 5 - Leder

H)\

Sitzbreite 160,0 cm 141482 Stoffgruppe 1
Gesamtbreite 168,0 cm Stoffgruppe 3

Stoffgruppe 5 - Leder
Sitzbreite 180,0 cm 141483 Stoffgruppe 1
Gesamtbreite 188,0 cm Stoffgruppe 3

Stoffgruppe 5 - Leder
Sitzbreite 200,0 cm 141484 Stoffgruppe 1
Gesamtbreite 208,0 cm Stoffgruppe 3

Stoffgruppe 5 - Leder
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Stiihle
Bezeichnung Mafke cm | Best.-Nr. PG1 PG2
Stuhl 142455 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Gesamthoéhe ca. 89,5 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Sitzhoéhe ca. 46,0 cm
i Breite ca.43,5cm
r[ 'l. \ Sitztiefe ca. 42,0 cm
Stuhl 145465 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Gesamthohe ca. 90,5 cm Stoffgruppe 5 - Leder
Sitzhohe ca. 49,0 cm
\ Breite ca. 46,5 cm
| \ Sitztiefe ca. 45,0 cm
Stuhl 141469 Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 3
Gesamthohe ca. 80,5 cm Stoffgruppe 5 - Leder
' Sitzhoéhe ca. 49,5 cm
Breite ca. 55,5 cm
/ \ \ Sitztiefe ca. 47,0 cm
Barhocker R20 196013 Stoffgruppe 1
passend zu dem Programm mit Kranzabschluss K40R Stoffgruppe 3
und Abschlusswange C Stoffgruppe 5 - Leder
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